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 :مشخصات فنی معرفی و بيان 

  

 𝟓𝟎𝒎𝑯~𝟐𝟎ايی  دارای ظرفيت الق  ✓
 cm 8*24ابعاد  ✓
 چدن  جنس هسته از  ✓
 2cmو قطر هسته  cm 8~0تغييرات طول موثر هسته جهت استفاده در آزمايش   ✓
 جنس سيم پيچ از مس ميباشد. ✓
 سانت  4.5قطر سيم پيچ  ✓

 

 
 
 
 حدوده هاي آزمايش: م

  رهيذخ یسيمغناط دانيم  کيرا به صورت  یمنفعل است که انرژ  یکيقطعه الکترون ک يالقاگر   ايسلف 

  نيشده است که ا  ليتشک  چ يبه صورت مارپ  ميس ا ي  ميحلقه س  کيسلف از   کي شکل،  ني تر. در سادهکندیم

  تيظرف یدارا  فگفت سل توانیم ی. به طور کلکند یمقاومت م اني است و با جر يیالقا  یژگيو  یدارا ميس

متناسب است و به شعاع   چيپ  ميبا تعداد دور در س   ما  يمستق  یسيالقا مغناط تي است. ظرف  یسيمغناط یالقا

 دارد.  یبستگ زيشده ن  دهيچ يدر اطراف آن پ چي پ ميکه س یو به نوع ماده ا چي پ ميس

     .گذارديم ريتاث  يیالقا   تيظرف یبر رو ما يباشد که مستق  یم ميهسته قابل تنظ یکه شرکت ساخته دارا  یسلف

 
 
 

   نگهداري و تعمير:
 باشد. ترمينال ها نبايد بيش از اندازه سفت و يا شل 

 آمپر مي باشد.  3ولت و حداكثر جريان قابل تحمل سيم  30حداكثر ولتاژ اعمالي به پايانه ها 

 براي انجام آزمايش دستگاه را بر روي سطح صاف قرار دهيد. 

 دستگاه در معرض تغييرات دمايي شديد قرار نگيرد. 

 دستگاه را در محل هاي با رطوبت بالا و داراي گازهاي خورنده قرار ندهيد. 
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 رايط گارانتی و خدمات پس از فروش: ش
( يا سرويس دستگاهخدمات ضمانت  تعمير  و  و  گارانتی( شامل  قطعات  تعويض  رايگان جهت  ارائه خدمات 

قبال پرداخت هزينه ها می   سال در 10دستمزد تعمير بمدت يک سال ميباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 

 باشد. 

 : ولی ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست

صدمات و ضايعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس يا نفوذ آب و موادشيميايي، آتش يا   .1

 طبيعي،  حرارت زياد، گرد و غبار شديد، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث

شده براي دستگاه يا    خارج از سازگاري و استانداردهاي تعيين  استفاده غلط از دستگاه يا مواردي .2

 .دستگاه عمل نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنماي

با سايردستگاهصدمات و خرابی .3 ارتباط دستگاه  يا  از اتصال غلط  لوازم  های ناشي  ها، تجهيزات و 

 جانبي غير سازگار يا معيوب 

 .تعمير شودپويا فرآزما  هايی كه دستكاري شده يا توسط اشخاصي بجز نمايندگان شرکت دستگاه .4

 
 

 شرايط کاليبراسون: 
 ه قرار گيرد. ر دلخواثپيچ مربوط به تغييرات هسته را پيچانده تا در اندازه مو

 . د پيچ های ترمينال های ورودی جريان محکم باشدبررسی نمايي

 پس از تنظيم جايگاه هسته، دستگاه قابل استفاده می باشد.

 

 آزمون تحويل دهی: 

 . را روی میز مخصوص آزمایش قرار دهید  دستگاه -1

 صفحه میز دستگاه را کاملا تراز نمایید.  -2

پایانه های سلف را به دستگاه سلف سنج وصل نمایید و محل و میزان ورود هسته را برای   -3

 انرژی القایی مورد نیاز در آزمایش و تحقیق تنظیم نمایید. تنظیم 

 

 

 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه 

 آمپر 10کنتور برق تک فاز  -1
 درجه سانتيگراد 0تا 40محدوده دمايي بين  -2
 % 10 - %50محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -3

 


