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 2-7کریستاله با فرکانس    های دوباسنج از پر این ضخامت
سنجی بهره گرفته و قادر به ضخامت  ضخامتمگاهرتز جهت 

ضخامت   رنج  با  قطعات  دقت میلی   2-300سنجی  با    متر 
 . است ±001/0تا  ±  01/0متر میلی

 

  لتراسونیک مدلآضخامت سنج  
که    است   دستگاهی دقیق و قدرتمندشرکت پژواک رایان  

. باشدمیپایه ارسال و دریافت امواج فراصوتی استوار    بر
به   قادر  دستگاه  از  ضخامت    شسنجاین  وسیعی  طیف 

قطعات صنعتی از جمله انواع فلزات، پلاستیک، سرامیک  
 ها است. شیشهو 

انجام ضخامت سنجی و  از ویژگی های خاص این دستگاه 
سطح   طرف  به یک   با دسترسی تنها  برآورد میزان خوردگی  

 باشد. میقطعات 

با بهره از قابلیت نمایش  این دستگاه  که     B-SCANگیری 
باشد، ابزار بسیار  سطح مقطع قطعات میانگر نمایی از  بی

در   خوردگی  میزان  برآورد  و  مانیتورینگ  جهت  مناسبی 
تانک فشار،  تحت  لولهمخازن  و  که  یی هاها  امکان    است 

 ها وجود ندارد.دسترسی به سطح داخلی آن
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 :توان به موارد زیر اشاره نمودمیسنج ضخامتهای ویژه این از جمله قابلیت

 اینچ رنگی با رزولوشن بالا 4/2صفحه نمایش  •

 قابلیت اتصال و انتقال اطلاعات به کامپیوتر •

 قابلیت ضخامت سنجی و ثبت اعداد ضخامت در حالت اسکن •

  sheetدر هر نقطه   84گیری شده تا قابلیت ذخیره سازی عدد ضخامت نقاط اندازه •

 B-Scanقابلیت نمایش پروفایل سطح مقطع ماده مورد تست در نمودار  •

با امکان تصحیح   (vPathCorrection)نقطه ای    5و    ایقابلیت کالیبراسیون اتوماتیک دو نقطه •

 گیری و نمایش عدد ضخامت با دقت بالاتر خطاهای اندازه

  مشخصات فنی ضخامت سنج مدل 

 ینچ با قابلیت کنترل روشنایی ا  4/2ل دیجیتا  LCD صفحه  صفحه نمایش 

 )در فولاد(  mm  300–  2 رنج ضخامت سنجی 

 متریک و اینچ  واحد اندازه گیری 

 m/s 9999 – 1000 رنج سرعت صوت 

وابسته به متریال و شرایط تست   mm  ±001/0تا  ±01/0 دقت اندازه گیری  

 MHz 7 – 2 باند فرکانسی 

ضخامت سنجی  هایروش  B-Scanاندازه گیری تک نقطه ای و حالت  

ب انوع پر  ) T/R ب دو کریستاله ) اپر    

 AAسایز  Volt 1.5ری تدو عدد با منبع تغذیه 

ری تزمان کارکرد با  ساعت   16 

کامپیوتر و انتقال فایل اسکنقابلیت اتصال به   ارتباطات   :microUSB 

721 ابعاد بدنه  mm × 87mm × 32mm 

 gr 260 وزن

   C°40 – C°0 محدوده دمای کاری 

 ضمانت
 یک سال گارانتی

سال خدمات پس از فروش  12  
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PEJVAK RAYAN COMPANY 

Manufacturer of Ultrasonic Test Systems and Instruments 
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