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دفترچه راهنمای دستگاه میکسر هماتولوژی

نصب و راه اندازی

برنامه ریزی
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• رولرمیکسر روی سطحی تراز و ایمن قرار داده شود.
• ابتدا کابل دستگاه به آن وصل شده، سپس دوشاخه ی آن به پریز دارای ارت متصل گردد.

• کلید روشن/ خاموش در حالت "I" قرار گیرد.
• پس از اتمام نمایش نام و آدرس شرکت، صفحه نمایشگر آخرین مقادیر اجرا شده سرعت و زمان

  را نشان می دهد.

کلیــد   فشــار داده شــود؛ بــا هــر بــار فشــردن کلیــد select، پارامترهــای ســرعت و زمان )ســاعت/
دقیقه/ثانیــه( بــه حالــت چشــمک زن )قابــل تنظیــم( درمــی آید. بــا چرخانــدن ولوم تنظیــم، مقــدار دلخواه 
بــرای ســرعت و زمــان انتخــاب مــی شــود. در انتهــا بــا فشــردن کلیــد select، تنظیمــاتِ وارد شــده، ثبــت 
مــی گــردد. )در هــر مرحلــه از تنظیــم پارامترهــا، بــا نگــه داشــتن کلیــد select بــه مــدت چنــد ثانیــه، 
مــوارد تغییریافتــه، ذخیــره شــده و آلارم شــنیده مــی شــود.( چنانچــه در حین تنظیمــات به مــدت 10 ثانیه 
هیــچ کلیــدی فشــرده نشــود، دســتگاه بــدون ثبــت تغییــرات بــه حالــت قبلــی بــر مــی گــردد؛ بنابرایــن در 

صــورت نیــاز، تنظیمــات بایــد دوبــاره انجام گــردد.

بــرای شــروع بــه حرکــت و توقــف دســتگاه از کلیــد   اســتفاده گــردد. پــس از رســیدن تایمــر بــه 
عــدد صفــر، دســتگاه بطــور خــودکار متوقــف خواهــد شــد و زنــگ هشــدار بــه صــدا در مــی آیــد. درصــورت 

نیــاز بــه توقــف اضطــراری دســتگاه، ایــن کلیــد دوبــار فشــار داده شــود. 

چنانچــه مراحــل فــوق بــدون بــروز خطــا انجــام شــود، دســتگاه آمــاده راه انــدازی اســت. در 
غیــر ایــن صــورت، ممکــن اســت دســتگاه در حیــن حمــل  و نقــل آســیب دیــده باشــد کــه 

بایــد بــا تیــم پشــتیبانی فنــی شــرکت تمــاس گرفتــه شــود.


