
 مشخصات فنی

 بهدادشرکت تولیدی تجهیزات پزشکی  شرکت سازنده
 Universal 4000 مدل

 ولت 220 ولتاژ اصلی

 هرتز 50 فرکانس برق

 آمپر )بیشینه جریان( 2 جریان مصرفی

 وات )بیشینه مصرف( 440 توان مصرفی

 شاخه 7عدد آداپتور  4 ظرفیت

 شاخه 4عدد آداپتور  4

 شاخه 2عدد آداپتور  4

 عدد آداپتور تک شاخه 4

 دور در دقیقه 4000تا  2000 بازه سرعت

 چهار شاخه آلومینیومی  جنس هد

 شرایط محیطی
 محل نصب

 ارتفاع
 دمای محیط

 رطوبت

 
 استفاده در داخل آزمایشگاه قابل فقط

 متر ارتفاع از سطح دریا 200تا بالاتر از 

 درجه سانتی گراد 40تا  0

بالا درجه بصورت خطی  40تا اگر دما گراد و درجه سانتی  30درصد تا    80

 درصد کاهش می یابد 50به رود حداکثر رطوبت 

 سایز
 طول

 عرض
 ارتفاع

 
 سانتی متر 55

 سانتی متر 43

 سانتی متر 28

 کیلوگرم 35 وزن
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 تورالعمل های این راهنما رعایت شوند.هیچ گارانتی ای توسط سازنده ارائه نخواهد شد مگر اینکه همه ی دس

 .مناسب نصب شود وژ باید در یک محلتریفیسان •
آن مطمئئئن صحیح قبل از استفاده از سانتریفیوژ روتور را کاملا چک کنید تا از بالانس بودن و قرارگیری  •

 شوید
میلئئی متئئری  300 یی خطرناکی نباید در فاصلهفیوژ هیچ شخص یا دستگاهی یا مادهدر هنگام کار سانتری •

 (EN/IEC 61010-2-020)استاندارد  از آن باشد

صدمات مکانیکی  ای که دارای ترک، زنگ زدگی، خوردگی وقطعات سیستم تعلیق و لوازم جانبیروتور  •
 ، به هیچ وجه نباید استفاده شوند.یده استرسهستند یا طول عمر آنها به اتمام 

 هیج عنوان نباید از دستگاه استفاده کرد.اگر بدنه سانتریفیوژ آسیب دیده باشد به  •

 د.عمل شو با دقت به آنها ی اولیه از دستگاه سانتریفیوژ باید دستورالعمل کارکرد خوانده شود وقبل از استفاده •

ولی اگر توسط کاربر غیر آموزش دیده یا در کئاربردی غیئر از آنکئه یار ایمن طراحی و ساخته شده است، بساین سانتریفیوژ  •

 ند برای کاربر یا دیگران مخاطره آمیز باشد.توامیاستفاده شود  ،یش تعیین شدهبرا

 د.حرکت داد و یا به آن ضربه وارد کردر هنگام کار سانتریفیوژ نباید آن را  •

 داد خطا و یا ایجاد حالت اضطراری نباید به روتور دست زده شود تا زمانی که کاملا به حالت سکون درآید.در هنگام رخ •

 کار برده شوند.ه این دستگاه ب  برایاند باید ای که توسط سازنده تعیین شدهروتورها و لوازم جانبی فقط •

 به کار برده شود. "راه اندازی روتور"روتور سانتریفیوژ باید مطابق فصل  •

 سانتریفیوژ فقط باید در حالت بالانس کامل کار کند. •

 جود دارد نباید کار کند.سانتریفیوژ در محل هایی که احتمال خطر انفجار و •

 :فیوژ در موارد زیر نباید کار کندسانتری  •

 مواد قابل اشتعال یا آتش زادر مجاورت با  .1

 ند.کن میموادی که در ترکیب با یکدیگر مقدار زیادی انرژی تولید در مجاورت با  .2

 کار برد.ه ب  در صورتی که کاربر بخواهد مواد سمی یا خطرناک را سانتریفیوژ کند باید نهایت دقت را •

و نگه دارنده ها را به مخاطره می انئدازد کئار  ند یکپارچگی سیستم روتورتوامیه کای فیوژ نباید با مواد بسیاد خورندهسانتری  •

 کند.

 یید شده توسط شرکت سازنده انجام شود.باید توسط افراد آموزش دیده و تأ تعمیرات فقط •

 رکت سازنده هستند باید مورد استفاده قرار گیرند.فقط قطعات و لوازم جانبی ای که مورد تایید ش •

 :دشومینها در موارد زیر گارانتی ایمنی و کارکرد خوب دستگاه ت  •

 سانتریفیوژ طبق دستورالعمل های شرکت سازنده کار کند. .1

 اتصالات الکتریکی محل نصب سانتریفیوژ مطابق با استاندارد و ایمن طراحی شده باشند. .2

 شود. اد آموزش دیده بکار گرفتهتوسط افر سانتریفیوژ .3

 تفاده در دستگاه و راهنمای کاربرنشان های مورد اس – 5

 ی روی ماشیننشانه -
 ! نقطه خطرناکتوجه

 قبل از استفاده از سانتریفیوژ دستورالعمل های کارکرد خوانده شود و به موارد ایمنی توجه شود.
 
 نشانه در راهنمای کاربر -

 ! نقطه خطرناکتوجه
       دهد که ممکن است شرایط خطرناکی به وجود آید. عدم توجه به ایئئن یین سمبل نشانه هشدار است و نشان ما

 ند به افراد یا سایر تجهیزات صدمه بزند.توامیها هشدار
 



3  
 

 نشانه در راهنمای کاربر -
 د که باید به آن دقت کرد.کنمیاین نشانه به شرایط مهمی اشاره 

 

 ماشین و راهنمای کاربرروی  ینشانه -
ایئئن دسئئتگاه در  EG(WEGE)/2002/96 وسایل برقی و الکتریکی برطبق ینمادی برای جمع آوری جداگانه

 گیرد که مربوط به وسایل پزشکی است.گروه هشت قرار می
 

 اقلام همراه – 6

 کابل اتصال به برق شهر •
 فیوزها •
 راهنمای کاربر یدفترچه •
 روتور سانتریفیوژ •
 بگت چهار عدد •
 آداپتور )بسته به سفارش مشتری( •

 باز کردن بسته بندی – 7

 .آن را باز کنید یتسمهرا در جهت درست قرار دهید و از بالا  جعبه •
 .بالا بکشیدسمت سانتریفیوژ را با دست گرفته و از دو طرف به  بعد از باز کردن بسته بندی کناره های •
 هید.است قرار د سانتریفیوژ را روی میزی که تراز •
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 راه اندازی اولیه – 8

را از شبکه بئئرق قطئئع  یک فیوز اضطراری باید برای دستگاه در نظر گرفته شود تا در مواقع بحرانی برق دستگاه •
که سانتریفیوژ در آن نصب است و یا در نزدیکی یچ باید به دور از سانتریفیوژ و یا در خارج از اتاقی کند. این سوی

 درب خروجی نصب شود.
متئئری در اطئئراف سئئانتریفیوژ  میلئئی 300 یباید نصب کنید و توجه کنید که فاصله ریفیوژ را در مکان مناسبیسانت •

 (EN/IEC 61010-2-020)بر طبق استاندارد  وجود داشته باشد.
 

هیچ نفر یا ماده   EN/IEC 61010-2-020ه سانتریفیوژ در حال کار کردن است بر طبق استاندارد کمیهنگا

 میلی متری از آن باشد 300 یای نباید در فاصلهشی خطرناکی یا

میلئئی متئئری آن را نیئئز رعایئئت  300ی یوژ هیچ چیزی قئئرار ندهیئئد و فاصئئلهدر جلوی محل تبادل حرارتی سانتریف •

 کنید.
 در برچسب پشت دستگاه باشد. یدقت کنید ولتاژ خروجی پریز برق در حد مجاز نوشته شده •
محصول به پریز برق متصل کنید. بئئرای اطئئلا  از میئئزان ولتئئاژ و جریئئان مصئئرفی  هادستگاه را با کابل برق همر •

 مراجعه کنید. بخش "مشخصات فنی" دستگاه به 
 قرار بگیرد. Iسوییچ برق دستگاه را روشن کنید. کلید باید در وضعیت  •

اصئئلی  یسپس صئئفحهو  د.شومیدستگاه نشان داده  نمایش یصفحهمدل دستگاه و ورژن نرم افزاری دستگاه روی  •
 .شودرابط کاربری دستگاه روی صفحه نمایش ظاهر می

 باز و بسته کردن درب دستگاه -9

 باز کردن درب دستگاه 9-1

توانئئد بئئاز شئئود. تنها زمانی که دستگاه روشن است و روتور در حالت ایست کامل باشد درب می •
 "درب بئئاز کئئن اضئئطراری"بخئئش  د بئئهشومیاین شرایط درب باز ن در                    اگر 

 مراجعه کنید.
 

 ند. کمیبه آرامی به طرف بالا حرکت درب دستگاه شود و را فشار دهید. با این عمل قفل درب باز می درب یدکمه •

بستن درب دستگاه 2-9  

 انگشت خود را بین درب دستگاه و بدنه قرار ندهید.

 درب را به طرف پایین پرتاب نکنید.

 دهید.نرب را به پایین فشار با دو دست د

 کند. درب را به آرامی به سمت پایین فشار دهید ، با این کار سنسور های درب فعال شده و درب شرو  به بسته شدن می

 که درب درحال بسته شدن است ، درب را به پایین فشار دهید.لطفا تا زمانی
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پنل نشان داده میشود، درب به خوبی بسته نشده است. در ایئئن  روی close lidپیغام  STARTدر صورتی که با زدن دکمه ی 

 مورد درب را باز کنید و دوباره ببندید.

 نصب و برداشتن روتور -10

 شفت موتور را تمیز کنید. •

نشان جئئای خئئار روی روتئئور دقیقئئا منطبئئق بئئا صورتی که ه ت قرار دهید، به صورت عمودی روی شفروتور را ب •
 شفت باشد.

 را درجهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود. وی روتورآلن ر مهره ی •
 صورت صحیح و درست نصب شده باشد.ه روتور را چک کنید تا ب •

 
ار گیری آن روی شئئفت موتئئور و صورت هفتگی روتور و نحوه قره ار مهم است که برعایت این نکته بسی

 ی روتور را چک کنید.گیره

بئئا آچئئار آلئئن  وتئئور رانگه دارنده ر مهرهوتور را نگه داشته و با دست دیگر برای باز کردن روتور با یک دست ر •
ور را بئئه سئئمت بئئالا بئئه آرامئئی روتئئ  مهئئرهبعد از باز شئئدن  در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید. 5شماره 

 ت موتور جدا شود.بکشید تا از شف

               بار گذاری روتور – 11

 جای خود قرار گرفته باشد.روتور را چک کنید تا خوب در  •
 صورت کاملا متقارن بار گذاری شود.ه روتور ب •
 همیشه لوله های آزمایش را خارج از سانتریفیوژ پر نمایید. •
 حداکثر مقدار پر کردن لوله های آزمایش نباید بیشتر از مقداری باشد که سازنده تعیین کرده است. •
 به یک اندازه محلول بریزید. در لوله های آزمایش ،ر حفظ تعادل روتوروبه منظ •
 وزن مجاز پر کردن برای هر روتور را رعایت کنید. •

 

 بخش کنترل و نمایش -12

-فشردن ایئئن دکمئئه مئئی ،این راهنما منظور از کلیک یباشد و در ادامهاین دستگاه مجهز به روتاری باتن می

 باشد

صفحه روی   close lid عبارتشود و ارت نمیاگر در لحظه استارت موتور درب دستگاه باز باشد موتور است

 .دشومینشان داده  نمایش

مختلئئف آلارم هئئای منحصئئر بئئه  دستگاه مجهز به آلارم های صوتی نیز هسئئت. بئئدین صئئورت کئئه در شئئرایط
 ند.کمیرا پخش فردی 
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 رابط کاربری  1-12

دستگاه بئئرای آمئئاده  ید و تنظیمات اولیهشومینمایش ظاهر ه لوگوی شرکت سازنده روی صفح ،بعد از روشن کردن دستگاه

 شود.سازی انجام می

 

 12-1تصویر 

 د.شومیروی صفحه نمایش ظاهر  ،باشداصلی دستگاه می یکه صفحه 12-2تصویر  ،بعد از پایان یافتن تنظیمات اولیه

 

 12-2تصویر
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 .بخش های مختلف این صفحه در ادامه توضیح داده شده است

 

 12-3 تصویر

 شود.در این قسمت ساعت نمایش داده می - 1

 شود.نشان داده می داخل دستگاهدر این قسمت دمای  – 2

و بئئا یئئک  امکئئان تنظئئیم آن وجئئود دارد شئئود کئئه بئئا کلیئئک روی آندر این قسمت زمان سانتریفیوژ کردن نشان داده می – 3

 تنظیم انجام شده را ثبت کرد.وان تمیکلیک دیگر 

و بئئا یئئک  امکئئان تنظئئیم آن وجئئود داردشود که با کلیئئک روی آن سانتریفیوژ کردن نشان داده می سرعت در این قسمت – 4

 تنظیم انجام شده را ثبت کرد. میتوان کلیک دیگر

 تغییر داد. RCFو  RPMبا کلیک روی این گزینه میتوان مد سرعت دستگاه را بین حالتهای  – 5

 دینامیکی دستگاه را روشن یا خاموش کرد. ترمزبا کلیک روی این گرینه میتوان  – 6

 کرد. تنظیمبا کلیک روی این گرینه میتوان میزان شتاب دستگاه را  – 7

 منوی تنظیم ساعت دستگاه 2-12

 

 1-1 تصویر
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اعت یا دقیقه آن را تنظئئیم ی سهاد با کلیک بر روی هر یک از گزینهتوانیشود که میدر این منو ساعت دستگاه نشان داده می

بئئا کلیئئک نکنیئئد ایئئن تغییئئرات اعمئئال نخواهنئئد شئئد.  setی کنید، البته به این نکته دقت داشته باشید تا زمانیکه بر روی دکمئئه

ی بعدی و با کلیئئک به صفحه Nextی گردید و با کلیک بر روی دکمهی اصلی برمیبه صفحه Mainی کلیک بر روی دکمه

 گردید.ی قبلی برمیبه صفحه Prevی روی دکمه

 منوی تنظیم تاریخ دستگاه 3-12

 

 12-2 تصویر

 ،توانید به کلیک بر روی هئئر یئئکشود که می، سال و ماه و روز دستگاه نشان داده میدر این صفحه به ترتیب از سمت چپ

شود و بعد از کلیک بئئر کلیک نکنید تغییرات اعمال نمی set ید تا زمانی که بر روی دکمهی. دقت داشته باشآن را تنظیم کنید

تئئارید دسئئتگاه  ،شود که بئئا انتخئئاب روز هفتئئه و کلیئئک بئئر روی آنیزیر روی نمایشگر ظاهر م یصفحه set یروی دکمه

 شود.تنظیم می

بعئئدی و بئئا  یبئئه صئئفحه Next یکلیئئک بئئر روی دکمئئه گردید و بایاصلی برم یبه صفحه Main یا کلیک بر روی دکمهب

 گردید.قبلی برمی یبه صفحه Prev یکلیک روی دکمه

 

 12-3 تصویر
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 بخش کنترل 4-12

 

 :باشدیاین بخش شامل دکمه های کنترلی زیر م

 شود.کمه از زمان کار دستگاه کاسته میبا هر بار فشردن این د – 1

 شود.مه به زمان کار دستگاه افزوده میبا هر بار فشردن این دک – 2

 شود.کمه از سرعت چرخش روتور کاسته میبا هر بار فشردن این د - 3

 شود.روتور افزوده میبا هر بار فشردن این دکمه به سرعت چرخش  – 4

 شود.می RPMبا فشردن این دکمه سرعت دستگاه وارد حالت  – 5

 شود.می RCFن دکمه سرعت دستگاه وارد حالت با فشردن ای – 6

شئئوند. بئئرای تنظئئیم مئئی F1با فشردن این دکمه، سرعت روتور و زمان کارکرد دستگاه با عدد تنظیم شده در حافظئئه ی  – 7

تئئایی  3ثانیه نگئئه داریئئد. سئئپس دسئئتگاه آلارم  5کافیست این دکمه را به مدت  F1تغییر سرعت و زمان موجود در حافظه ی 

 شود.دستگاه نمایش داده شده است در این حافظه ذخیره می LCDکند و سرعت و زمانی که روی ش میپخ

شئئوند. بئئرای تنظئئیم مئئی F2با فشردن این دکمه، سرعت روتور و زمان کارکرد دستگاه با عدد تنظیم شده در حافظئئه ی  – 8

تئئایی  3سئئپس دسئئتگاه آلارم  ثانیه نگئئه داریئئد، 5ت کمه را به مدکافیست این د F2تغییر سرعت و زمان موجود در حافظه ی 

 شود.دستگاه نمایش داده شده است در این حافظه ذخیره می LCDکند و سرعت و زمانی که روی پخش می
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شئئوند. بئئرای تنظئئیم مئئی F3با فشردن این دکمه، سرعت روتور و زمان کارکرد دستگاه با عدد تنظیم شده در حافظئئه ی  – 9

تئئایی  3ثانیه نگئئه داریئئد. سئئپس دسئئتگاه آلارم  5کافیست این دکمه را به مدت  F3ان موجود در حافظه ی تغییر سرعت و زم

 شود.دستگاه نمایش داده شده است در این حافظه ذخیره می LCDکند و سرعت و زمانی که روی پخش می

شئئوند. بئئرای تنظیم مئئی F4ر حافظه ی با فشردن این دکمه، سرعت روتور و زمان کارکرد دستگاه با عدد تنظیم شده د – 10

تئئایی  3ثانیه نگئئه داریئئد. سئئپس دسئئتگاه آلارم  5کافیست این دکمه را به مدت  F4تغییر سرعت و زمان موجود در حافظه ی 

 شود.دستگاه نمایش داده شده است در این حافظه ذخیره می LCDکند و سرعت و زمانی که روی پخش می

 شوید.د منوی کاربری دستگاه میدکمه واربا فشردن این  – 11

به خوبی بسته نشئئده باشئئد ، پیغئئام کند. توجه شود که چنانچه درب دستگاه با فشردن این دکمه دستگاه شرو  به کار می – 12

Close Lid ی شود که در این حالت باید درب را به درستی ببندید و دوباره دکمئئهروی صفحه نمایش نشان داده میStart  را

 .بزنید

ماند تئئا شود و پردازنده منتظر میچنانچه دستگاه در حالت کار باشد ، با فشردن این دکمه دستگاه وارد حالت توقف می – 13

را  را یکبئئار دیگئئر دکمئئه ایئئن شئئود تئئابعد از اینکه روتور کاملا متوقف شد از کاربر خواسته مئئی سرعت روتور صفر شود.

در صورتی که روتور دستگاه متوقئئف باشئئد ، بئئا فشئئردن ایئئن دکمئئه درب  شود.باز میبفشارد. بعد از این عمل درب دستگاه 

 شود.دستگاه باز می

 بخش صفحه نمایش دستگاه. – 14

دن آن باعئئت تغییئئر در کنیئئد و بئئا فشئئرروتاروی باتن : با چرخاندن این قسمت بین گزینه های روی صفحه حرکت مئئی – 15

 شوید.گزینه ها می
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 فیوژ کردنسانتری  – 13

 .اری کنید تا شرایط تعادل برقرار باشدذبارگ باگت ها )سبد(را به درستی درون  نتریفیوژسا یلوله ها •
 درب دستگاه را ببندید. •
 زمان دلخواه را تنظیم کنید یا از کلید های حافظه استفاده کنید. •
 سرعت را تنظیم کنید یا از دکمه های حافظه استفاده کنید. •
 د.کنمیروتور دستگاه شرو  به چرخش  ا فشار دهید. با اینکاراستارت ر یدکمه •

 close lidشئئود و پیغئئام موتئئور روشئئن نمئئی ،در صورتی که درب دستگاه باز باشد یا خوب بسئئته نشئئده باشئئد

 د.شومی صفحه نمایش ظاهرروی 

 درب باز کن اضطراری  – 14

شخص شده است . بئئرای بئئاز کئئردن درب دسئئتگاه توسئئط محل درب باز کن اضطراری در جلوی دستگاه و توسط برچسب م
)در جعبه محصول موجود است( را در محل مشخص شده قرار دهید  5ابتدا آچار آلن شماره  سیستم درب باز کن اضطراری

 و سپس در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا درب دستگاه باز شود.

ری حتما دوشاخه دستگاه را از برق بکشید و صبر برای باز کردن درب با استفاده از درب باز کن اضطرا

 کنید تا روتور کامل متوقف شود.

 استفاده نکنید. سیستمگاه در هنگام کار دستگاه و در زمانی که موتور روشن است از این هیچ 

سئئانتی متئئری آن  30 یخطرنئئاکی نبایئئد در فاصئئله یوژ هیچ شئئخص یئئا مئئادهدر هنگام کار کردن سانتریفی

 باشد.

 وشاخه ی دستگاه را از پریز برق جدا کنید.د •
 .قرار دهید 0کلید روشن/خاموش را در حالت  •

 صبر کنید تا روتور کامل متوقف باشد. •
 درب را طبق توضیحات بالا باز کنید. •

 سرویس و نگهداری  – 15

 قبل از تمیز کردن دستگاه حتما دوشاخه را از برق اصلی بکشید.

بئئا سئئازنده تمئئاس  ،ضدعفونی کردن کئئه خئئارج از دسئئتورالعمل سئئازنده اسئئتقبل از هرگونه تمیز کردن و 

 بگیرید.

 روتورها و لوازم جانبی نباید در ماشین شستشو تمیز شوند. ،سانتریفیوژ •
 آنها فقط باید با دست تمیز شوند و با مایعات ضدعفونی شوند. •
 درجه سانتی گراد باشد. 25تا  20دمای آب برای تمیز کردن باید  •

 مواد شوینده با شرایط زیر باید استفاده شوند: فقط •
▪ PH  باشد. 8تا  5آنها بین 
 ها و مواد قلیایی نباشد.شامل پروکسیدها و اسید ▪

 تمیز کردن سطح سانتریفیوژ 1-15
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ایئئن کئئار هئئم  ون یا مواد شوینده ملایم و پارچه نمنئئاک تمیئئز کنیئئد.بدنه و سطح سانتریفیوژ را با صابطور مرتب ه ب •
 ند.کمیشود از خوردگی جلوگیری جایی که مانع از چسبیدن ناخالصی ها میو هم از آناشتی دارد جنبه بهد

 یونی و غیر یونی برای شستشو مناسب هستند. Tensideصابون های  •

 باقی مانده را با پارچه مرطوب تمیز کنید. ،بعد از استفاده از مواد شوینده •
 شود. بلافاصله بعد از شستشو پاک ،سطح شسته شده •
 یکبار در سال بدنه سانتریفیوژ را برای آثار خرابی و خوردگی چک کنید. •

 
کئئار کنئئد و دستگاه نباید  ،در صورت مشاهده هرگونه خرابی که ممکن است برای ایمنی دستگاه خطرناک باشد

 با مرکز سرویس تماس بگیرید.

 ضدغفونی کردن سطح 2-15

 وژ نفوذ کرد بلافاصله پاک شود.داخل بدنه سانتریفیعفونی به اگر مواد ضد

 :شکیل دهنده ضد عفونی کننده مناسبمواد ت

 گلوتارآلدئید و ترکیبات چهارتایی آمونیوم. ،ایزوپروپیل الکل ،پروپانول ،اتانول •
 بعد از استفاده از مواد ضد عفونی کننده سطح را با دستمال مرطوب تمیز کنید. •
 بعد از شستشو سطح را بلافاصله خشک کنید. •

 تمیز کردن روتور و اقلام همراه – 16

باید روتور و اقلام همراه با صابون و مواد شوینده ملایئئم  ،برای جلوگیری از هرگونه خوردگی و تغییر در مواد تشکیل دهنده

 پارچه نمناک تمیز شوند.

 تمیز شوند. ار شود و آلودگی ها نیز باید فورا  شود که هفته ای یکبار این عمل تکرتوصیه می

 بعد از استفاده از مواد شوینده باید بلافاصله با آب تمیز شود و سپس با دستمال خشک شود.

 روتور و اقلام همراه باید ماهیانه چک شوند تا در آنها آثار خوردگی و شکستگی نداشته باشد.

 
 روتور و اقلام همراه که دارای آثار خوردگی و خرابی هستند نباید دیگر استفاده شوند.

 و اقلام همراه ریخته شود باید بلافاصله تمیز شود.ر مواد عفونی روی روتور اگ

 طول عمر دستگاه – 17

روتورها و اقلام همراه باید به طول عمر یا تارید انقضای آنها دقت کرد. در این رابطه ذکر  ،دستگاهبرای استفاده مطمئن از 
عداد مصرف. به همین منظور و بئئه رند و بعضی دیگر محدودیت تدا ءاین نکته ضروری است که بعضی از آنها تارید انقضا

شود دستگاه را بعد از یکسال کارکرد جهت سرویس و تعویض قطعات مسئئتهلک شئئده بئئه توصیه میدستگاه  ،دلیل حفظ ایمنی
 شرکت بفرستید تا ایمنی دستگاه هر چه بیشتر برقرار باشد.
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مصئئرف  یدارنده ها و اقئئلام همئئراه نبایئئد بعئئد از گذشئئت دوره نگه، روتور در  برای دستیابی به امنیت بیشتر
 مجدد آنها با شرکت سازنده تماس بگیرید. یمورد استفاده قرار گیرند. و برای تهیه

 

 قبول سانتریفیوژ برای تعمیرات – 18

باشئئد. چراکئئه در  د این خیلی مهم است که کاملا تمیئئز و ضئئد عفئئونی شئئدهشومیاگر سانتریفیوژ برای تعمیرات فرستاده 
تعمیئئرات  ، . بئئدیهی اسئئت کئئه شئئرکت سئئازنده تواند برای افراد و سرویس کاران خطرنئئاک باشئئدشرایط غیر از این می

 کند.گیرند، قبول نمیدستگاه های مراکزی که این نکته را در نظر نمی

 معدوم کردن – 19

توانئئد بئئرای افئئراد و محئئیط عفونی کئئرد. چراکئئه میقبل از معدوم کئئردن و از کئئار انئئداختن سئئانتریفیوژ بایئئد آن را ضئئد
 خطرناک باشد.

 درهنگام معدوم کردن سانتریفیوژ باید به قوانینی که در این رابطه وضع شده احترام بگذارید.

ساخته شده اند زبالئئه خئئانگی محسئئوب  2005آگوست  13تمامی دستگاه های پزشکی که بعد از  EC/2002/96بر طبق 

 ند.شومین
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 رفع عیب – 20

 راه حل مشکل

 ؟آیا دوشاخه به برق متصل است دشومیدستگاه روشن ن
 ؟قرار دارد Iآیا کلید اصلی دستگاه در وضعیت 

 ؟آیا فیوز دستگاه سالم است
 کابل پاور دستگاه را عوض کنید.

روی پنئئل ظئئاهر شئئود درب دسئئتگاه بئئاز  close lidاگئئر  دشومیدستگاه روشن است ولی موتور روشن ن

 ست.ا
کئئرده باشئئد. مراحئئل زیئئر انجئئام  ممکن است روتئئور گیئئر

 :شود
 دوشاخه دستگاه را از برق بکشید.

 روتور را با دست بچرخانید.
 دوباره دستگاه را روشن کنید.

توجه به این نکته ضروری است که سیستم درب بئئاز کئئن  کنددرب باز کن اضطراری کار نمی
ابئئی آن و احتمئئال خراضئئطراری کئئاملا مکئئانیکی اسئئت 

 باشد.بسیار اندک می
توانئئد ناشئئی از آن باشئئد کئئه آچئئار آلئئن بئئه این مشئئکل مئئی

.بعد از اینکه آچار آلن ی در محل خود قفل نشده باشددرست
ن محل درب باز کن اضطراری قرار دادیئئد وقتئئی ورا در

سید باید با کمئئی جابجئئا کئئردن تم رسکه آچار به انتهای سی
ه گونئئه ای کئئه دیگئئر بئئه را در حل خود فیکس کنید بئئ  آن 

 .راحتی آچار آلن نچرخد
توانیئئد بئئا چرخانئئدن وقتی در این وضعیت قرار گرفتید می

 آن در جهت عقربه های ساعت درب را باز کنید.
 

 021-88899811شماره تماس: 

 88902493نمابر: 

 ، شرکت بهداد4،واحد8،پلاکشیرازی میرزای، زند خان کریم، تهران :نشانی

www.behdadco.ir 

info@behdadco.ir 
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