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FCPتزویج لیزرهاي دیودي ســـري  با اســـتفاده از یک باندل

فیبر نوري 19 تایی و به روش کوپل مســــــــتقیم انجام گرفته 

اسـت. نور خروجی لیزر به صــورت پیوســته بوده و از یک آرایه

NAفیبري به قطر200 یا 400 میکرون و  برابر با 0/22 خارج می شود.

TECدیود لیزر با استفاده از  و فن مناسب خنک سـازي می شـود.

همچنین این محصــول با استفاده از یک منبع تغذیه جریان، توان

خروجـی پایداري را ایجاد مـی کند. این منبع لیـزري مـی تواند در 

موارد پمپ لیزرهاي حالت جامد، اســپکتروســکوپی و تحقیقات

دانشگاهی کاربرد داشته باشد.    
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Technical Data

Laser name Fiber coupled diode laser

Model FCP FCP1

CW output power(W) 1-5 1-10

Center wavelength(nm) 808 808

Diameter of fiber bundle(µm) 200-400 200-400

Number of fiber 1 1

Fiber length(m) 1 1

Numerical aperture(NA) 0.22 0.22

Connector SMA905 SMA905

Cooling TEC cooled TEC cooled

Safety glasses IV IV

Weight(Kg) 3.4 3.6

Dimension(W*D*H)(cm3) 9*10*10 9*14*10


