
       

 

 

  بسمھ تعالی

 ھمزن مکانیکی

 

 کاربرد: 

از این دستگاه جھت ھمزدن مواد با ویسکوزیتھ ھای مختلف بر اساس مدل 

 مورد نیاز استفاده میشود. 

 عمل ھمزدن بصورت مکانیکی می باشد. 

 

  

 عیب یابی 

مزن ھ                                                             

     مکانیکی

  عیب دستگاه  علت    روش رفع عیب   

دستگاه را وصل نمایید و فیوز کابل برق 

 دستگاه روشن نمی شود   برق ورودی  یا فیوزقطع می باشد    را تعویض نمایید  

 مایید   نغلظت مواد را کم -1

2- rpm    دستگاه را بیشتر نمایید 

 با شرکت تماس حاصل نمایید   -3

 نمایید   سھ نظام را تعویض-4

    -الا می باشدغلظت مواد ب-1

2-rpm  کم انتخاب شده است   خروجی 

موتور دارای اشکال  -3

 می باشد  

موتور می چرخد سھ تا  -4

 ھمزن دستگاه نمی چرخد   نظام خراب شده است  

  

  

 شرایط گارانتی:  



       

 

 

خدمات ضمانت ) گارانتی ( شامل تعمیر یا سرویس تعویض قعات کل دستگاه 

 مجموعھ بھ مدت دو سال می باشد 

سال بعد از تحویل دستگاه  10فروش ( تا خدمات وارانتی )خدمات پس از 

 در قبال پرداخت ھزینھ ھا می باشد. 

 ولی ضمانت نامھ در شرایط ذیل قابل اجرا نیست: 

(صدمات و ضایعات  ناشی از حمل و نقل  ، ضربھ،سقوط ،آتش سوزی یا 1

حرارت زیاد تماس یا نفوذ  آب و مواد شیمیایی ، رعد و برق  و حوادث 

غلط  و یا بی توجھی بھ دستورالعملھای ذکر شده در  طبیعی، استفاده

 دفترچھ راھنمای دستگاه 

دستگاھھایی کھ دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان  (2

 شرکت تعمیر شده باشند 

ھر نوع دستکاری و یا آسیب در ھولوگرام ھای نصب شده بر روی  (3

 دستگاه 

 ی شرکت ھر گونھ جا بجایی پس از نصب بدون ھماھنگ (4

 (مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد 5

 سال در قبال پرداخت ھزینھ ھا می باشد.  10( خدمات پس از فروش بمدت 6

(استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردھای 7

تععین شده برای دستگاه یا عمل نکردن بھ دستورالعملھای ذکر شده در 

 گاه دفترچھ راھنمای دست

(صدمات و خرابی ھای ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر 8

 دستگاه ھا ، تجھیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب 

 جدول زمان و تحویل دھی  

   

 موضوع / زمان  ھ  فتھ اول)کاری( ھفتھ دوم)کار(  ھفتھ دوم)کار( 

 روز(7تامین قطعات)                               

 روز( 4ساخت و آبکاری)                               

 روز(3تست و کالیبراسیون)                        

نصب و راه اندازی و                         

 روز(1تحویل)

   

   



       

 

 

   

   

   

   

   

   آزمون ھای تحویل دھی: 

روی آن بستھ و  ھمزن بر روی پایھ مربوطھ نصب شده و شفت مورد نیاز

 محکم میشود دستگاه اماده استفاده می باشد 

 پایھ دستگاه روی یک سطح صاف قرار دھید. 

ظرف حاوی مواد با ویسکوزیتھ مناسب جھت ھمزدن را زیر دستگاه قرار 

دھید. با استفاده از پیچ روی پایھ پره ھای ھمزن را داخل مواد قرار 

 می دھیم 

   را میزنیم. On/offنیم و کلید و دور مناسب را انتخاب می ک

   

 مراجع فروش:توفیق دارو  

   

   

   

   

   

  


