
 کاتالوگ دستگاه آزمایش هوک







   تست تیرهارفتار الاستیکی فنرهاي کششی تحت بار   

  : کیلوگرم0گرم،  011گرم،  011گرم،  011وزنه ها  

 3 میلیمتر براي نمایش تغییر مکان تیر01میلیمتر وکورس 10.1ساعت اندیکاتور بادقت  

  نیوتن0پنل دیجیتال پرتابل براي نمایش نیرو هاي تکیه گاهی با دقت  

  سنج دیجیتال براي سنجش نیرو هاي تکیه گاهیدو عدد نیرو  

  گرمی 011گرمی و 011گرمی، 011قلاب بار گذاري و وزنه هاي  

 قلاب هاي مخصوص نمونه هاي تخت و گرد  

  : کیلوگرم  01میلیمتر وزن تقریبی:  011×  011× 011ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع 

    : توضیحات 

 تفاده از و اس از قابلیت هاي مهم دستگاه جداسازي پنل دستگاه  و اتصال به کامپیوتر براي ثبت و پردازش دادهها میباشد

  میلیمتر می باشد. 10.1میلیمتر و دقت اندازه گیري  00ساعت اندیکاتور با کورس 


