
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

HOOD LAMINAR FLOW II 
 

 

 

 ایمنی

 

 

 

 

 تولید کننده

 شرکت آرین اندیش آروین  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 دستور العمل هاي ايمني

 از قرار دادن دستگاه در محل هاي مرطوب و زير نور خورشيد خودداري فرمائيد . -1

 از ضربه شديد به شيشه ها اجتناب شود . -2

 .مرطوب و شيشه شوي استفاده فرمائيدبراي تميز کردن شيشه هاي دستگاه از دستمال  -3

 .استفاده نشود شيشه ها جهت تميز نمودن از اتانول  -4

 دستگاه قابل تميز نمودن با اتانول است . کف -5

 فرمائيد . تماس حاصل شرکت  با بخش فنی جهت تعويض لامپ ها  -6

 را حفظ نمائيد. متر 1 مکان فاصله مورد نظرحدالا UVدر هنگام روشن بودن لامپ هاي  -7

 از کار زير دستگاه خودداري فرمائيد .  UVهنگام روشن بودن لامپ  -8

 هاي برقی دستگاه خودداري فرمائيد .از ريختن آب بروي قسمت  -9

 . فرمائيد تماس حاصل شرکت  سال  براي تعويض فيلتر ها با بخش فنی  2بعد از   -11

 

 

 

 

 

 


