
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PFA 
آزما فر پویاشرکت   

ریزش و ابری شدن دستگاه تست نقطه   

        
          

مطابق با استاندارد ملی -استیل ضد زنگ-کاربری ساده  
ASTMD93 مطابق استاندارد 

درجه سانتیگراد  400تا0قابلیت اندازه گیری   
 دارای کاپ برنجی استاندارد آزمون 

TFT LCD  نمایشگر دارای  

سال گارانتی  1دارای   
 خدمات پس از فروش نامحدود

 

نقطه ریزش و ابری شدنمشخصات فنی دستگاه تست   

ASTM D92 :مدل 

میلی متر )رومیزی(  270* 308*227 : ابعاد دستگاه  
کیلوگرم37دستگاه :  وزن  

استیل و فولاد ضد زنگ  جنس بدنه :   
الکترواستاتیک سفید و آبی کاربنی به صورت کوره ای  رنگ دستگاه :  



MAX:1.3A/220VAC  :ولتاژ و جریان کاری 

وات300توان مصرفی:   
درجه  0/ 1: دارای سنسور دیجیتال اندازه گیری دما با دقت سنسور 

 سانتیگراد
درجه سانتیگراد 400تا0قابلیت نمایشگری دما   

 به همراه همزن و کنترولر دور موتور  

با وضوح تصویر بالا  TFT-LCD دارای نمایشگر رنگی گرافیکی 

PID  دارای کنترلر 

 
 


