
 

 

 

 

 : آشکار ساز فوتونی شرایط نگهداری

از پشتيبانی  این سيستم،جهت جلوگيري از مشکلات ناشی از قطع برق ونوسانات احتمالی برق شهري در : محافظ الکتریکی 

این با ویژگی هاي مناسب در ابتداي ورود کابل برق به   محافظ آزمایشگاهیاستفاده ازکه با  منبع الکتریسيته ضروري است

 .مستقل پيشنهاد می گردد مجموعه به صورت

 

، براي جلوگيري از بروز هرگونه اختلال در فرآیند آشکارسازي و اندازه گيري، سيت بالاي دتکتوربا توجه به حسا: کاور مناسب 

توصيه بطور خاص استفاده از کاور مناسب جهت جلوگيري از نفوذ گرد و غبار در مواقعی که از مجموعه استفاده نمی شود، 

 .  می گردد

 

 

 :شرایط محیطی

و مدارهاي الکترونيکی موجود در درایور سيستم، محل نصب و راه اندازي این مجموعه باید به  به دليل حساسيت بالاي دتکتور

 .دور از تابش مستقيم نور خورشيد باشد

آن، دماي مناسب محيطی در محل  براي جلوگيري از اختلال در نحوه پردازش درایور و قطعات الکترونيکی استفاده شده در

 .درجه سانتی گراد باشد 81تا  81نصب این سيستم باید بين 

 


