
 

 

 

 

 

 

          

                       
 

 

  

بتن  داخل به کلر يون نفوذ شده آزمون تسريع

(RCPT) 

هيي م متييدا ا بييرام اشزييي با  ييريع يكييا از ش  

بير  RCPTنفوذپذيرم بتن دش برابر ييون للير ش   

-ميا AASHTO T277ي   ASTM C1202ا  س  ا ت نداشد 

 ب شد.

دش اين آزم يش مقداش لل جري ن عبوشم از يك نمونه 

ت ژ  حت  ل بتن ت شده  شب ع  طا 60ا لت دش   6مدت   

 شود.گيرم ما  عت اندازه

زم ن لوت ه  RCPTاز دلايل مهم ل شبرد گسترده ش   

 لازم انج م اين آزم يش نسبت به   ير ش   ه  ا ت. 

 

 

 

 ق بليت ه م د تگ ه:

 ق بليت اتص ا به ل مپيوتر 

  ا تف ده از خلاء mmHg1  برام اطمين ن از اشب ع

 آپشن((از انج م آزمون مط بق ا ت نداشد بودن قبل

  تغييرات جريي ن دش ا ليله زمي نا اندازه گيرم

   ثبت آن دقيقه تو ط نرم اازاش 5حداقل 

  دم م محيطمجهز به پراب دم  جهت ثبت 

 ب زه   يع اندازه گيرم جري ن 

  نمونه به طوش همزم ن 6توان يا انج م آزمون 

   دقت اندازه گيرم جري نmA 4±  

 ني ززمون دش لوشت توان يا تغيير زم ن انج م آ 

 ه از  لوا ه م ل ملا آب بندم شدها تف د 

  لوا ه  آ  نمونت ژ ق بليت   

 ق بليت ه م نرم اازاش:

  دگی ا تف ده از منوی نرم اازاش   

  مح  به مجموع جري ن عبوشی از نمونه ه ی تست 

   زگ شم ب  windows xp, windows 7 

   توان يا ل ليبرا يون بر ا  س تغييير شيرايط

 محيطا

  مديريت داده ه    ايج د پوشه جديد بيرام هير

 آزمون 

 

 
 


