
 

کابین شوک حرارتی 

 مدل GTS40-200  

𝟔𝟎𝒄𝒎ابعاد مفید :   × 𝟔𝟎𝐜𝐦 × 𝟔𝟎𝒄𝒎  عرض ( × ارتفاع × ) عمق 

 می باشد  ℃𝟏𝟓𝟎+  ؛  حداکثر دما برای کابین گرم تامیباشد  ℃𝟒𝟎−حداقل دما در کابین سرد  

 می باشد .   ℃ 0.1دما دقت نمایش ؛ 

 طراحی و ساخته می شود .  𝑴𝑰𝑳𝟖𝟏𝟎 𝑭 دستگاه براساس استاندارد 

 سرعت جابجایی کمتر از یک دقیقه می باشد ) از کابین گرم به سرد یا سرد به گرم (. 

 کلیه تجهیزات آسانسور از جنس  استیل می باشد ؛ سیستم کنترل قابل برنامه ریزی می باشد .

 می باشد . 𝟑𝟎𝑲𝒈و در مدل بزرگتر  𝟐𝟎𝑲𝒈وزن قابل تحمل برای جابجایی در مدل کوچک 

   404دستگاه برای بالا بودن سرعت سرمایش دارای دو سیستم برودتی می باشد. که بخش اول با گاز  

 شارژ میشود  503و بخش دوم با گاز  

 دستگاه میتواند کلیه سیکلهای تنش حرارتی  در صنایع نظامی و هوا فضا 

 انجام بدهد متالوژی  خواص مواد  و غیره را 

 می باشد . 𝟔𝟎𝑨 برق دستگاه سه فاز 

 


