








 

       تحت خلأ -گرافیتیدمابالای  مشخصات فنی کوره 

 اتمسفرخنثی/

 مشخصات کلی کوره:

   :درجه سانتیگراد ±3دقت دمایی 

 پنوماتیکسیستم درب اتوماتیک/ 

 :میزان خلاmbar    5-01 *5 

 بدنه فولاد زنگ نزن دو جداره آبگرد 

  کلیه فرامین و عملکرد تحت کنترلPLC  قابل نمایش رویHMI 

  اندازه گیری دما: ترموکوپلC- Type پیرومتر / 

نام 

 محصول

حجم  مدل

مفید 

 )لیتر(

توان 

)KW( برق /

 مصرفی

حداکثر فشار 

کاری گاز 

 (mbar)خنثی

میزان خلأ 
(mbar) 

سیستم اندازه 

 گیری دما

دما کوره 

بالای 

    گرافیتی
� C 0111  

NCR-HT2000-
5L 

 ترموکوپل 10*5-5 ۳۰ سه فاز -31 5

NCR-HT2000-
15L 

 ترموکوپل 5-10*5 ۳۰ /سه فاز01 05

کوره دما 

بالای 

    گرافیتی
� C 0011  

NCR-HT2200-
5L 

 ترموکوپل 5-10*5 ۳۰ /سه فاز01 5

NCR-HT2200-
15L 

 ترموکوپل 5-10*5 ۳۰ /سه فاز55 05

کوره دما 

بالای 

   گرافیتی
 1150 � C 

NCR-HT2500-
5L 

 پیرومتر 5-10*5 ۳۰ سه فاز-51 5

NCR-HT2500-
15L 

 پیرومتر 5-10*5 ۳۰ /سه فاز011 05
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