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 آزمون سرشار

Cerchar 

های اندازه  ترين روش آزمايش سايش سرشار  يکي از معمول

 .گیری سايش در آزمايشگاه است

سوزن متصل بهه  شده ونمونه در فک گیره ثابت نگه داشته 

از آن آويزان شده بهه  کیلوگرمي7  ای اهرم دستگاه که وزنه

 مدت يک ثانیه و طول يک سانتي متر بر روی سطح صها 

میزان صها    شود. تازه شکسته شده افقي سنگ کشیده مي

شدگي سر پین فولادی بعد از کشیده شهدن روی سهطهح 

 شود سنگ، با میکروسکوپ بررسي مي
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 آزمون شکنندگی

Brittleness Test 

اين آزمايش نشان دهنده مقاومت سنگ در مقابهل رهربهه 

جهتهت بهرآورد  s20پارامتهر مداوم و خرد شدن است.  

 حفرپذيری از آن حاصل مي شود.

کهیهلهوکهرم  41سانتیمتر و وزن آن  02ارتفاع سقوط وزنه 

 رربه يکنواخت مي باشد. 02تعداد رربات  است.

انتقال نیرو به  وزنه از طريق سیستم زنجیری و شهمهارش 

 بصورت اتوماتیک صورت مي گیرد.
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 آزمــون

LCPC 

در فرانسه و بهه   07در دهه  LCPCآزمايش سايش 

 .منظور بررسي سايندگي سنگ و خاک ابداع گرديد

 AFNOR P18-579ين آزمايش در استانداردش ا

 تعريف شده است.

دور در   0577دقیقه با سرعت  5تیغه دستگاه به مدت 

 دقیقه گردش کند.

 راکول است.  56 های دستگاه از فلزی با سختي تیغه
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 آزمون حفاری سیورزجی

Sievers’ J-miniature drill test 

نفوذ را اين آزمايش نشان دهنده مقاومت سنگ در مقابل 

جتت برآورد حفرپذيری از  sjاندازه گیری مي کند. پارامتر 

 آن حاصل مي شود.

 کیلوگرم است. 02و وزنه روی مته  022تغداد دور چرخش 

 میلیمتر است. 5.8درجه و طول سطح تخت  442زاويه مته 

قطع حفاری با اتمام آزمون بصورت اتوماتیک صهورت مهي 

 گیرد.
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  AVآزمون سایش 

 NTNUبه روش AVSو 

مي بهاشهد (  CLIشاخص عمر تیغه )اين آزمون برای تعیین 

در    TBMبرای تخمین زمان کارکرد صفحهات بهرشهيکه 

با  قطعه سهايشهي  AV.پارامتر رود مي سنگ بکار   حفاری

 با قطعه تنگستن کاربید سنجیده مي شود. AVSفولادی و 

 42دور در دقیقه و  نهیهروی قهايهم   02سرعت چرخش 

 کیلوگرم است.

میلیمتر  48میلیمتر و شعاع آن  42* 02ابعاد قطعه سايشي 

است.تغذيه نمونه به سطح توسط ويبره و جهمهع آوری آن 

 توسط وکیوم صورت مي گیرد.
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