
ساخته شده از ترکیب استیل و پیرکس 
عملکرد کاملا اتوماتیک 

جهت صرفه جویى در مصرف انرژى ، آبى که در اثر عبور از کندانسور ها داغ شده به مخزن تقطیر اول هدایت مى شود. 
خاموش شدن دستگاه در اثر قطع آب و یا جریان کم آب ، افزایش دماى بیش از حد توسط ترموستات دستگاه 

داراى سنسور حساس جهت شناسایى ناخالصى هاى بالا در تقطیر اول و روشن شدن چراغ رسوب گیرى 
تخلیه دى اکسید کربن از طریق تهویه روى کندانسورها 

سوئیچ اصلى و لامپ هاى راهنما براى نظارت کاربر از مراحل تقطیر در جلوى دستگاه سوئیچ اصلى و لامپ هاى راهنما براى نظارت کاربر از مراحل تقطیر در جلوى دستگاه 
محفظه دو بخشى ساخته شده از ورق فولادى با پوشش رنگ الکترواستاتیک 

کیفیت آب مقطر عالى 
مخزن بویلر و کندانسور قسمت هاى کنترل سطح آب ساخته شده از جنس پیرکس 

سیستم گرمایشى دستگاه از جنس سیم پیچ ها با هسته سرامیکى و غلاف کوارتز مى باشد. 
اتصال برق از طریق کابل استاندارد ، سه فاز مى باشد. 
ساخت در ظرفیت هاى 2 ، 4 و 8 لیتر  در ساعت 

آب مقطرگیرى دوبار تقطیر  

 هدایت الکتریک در حدود  ۱٫۶ میکرو زیمنس 
تست شده با آب تهران 

هدایت الکتریک بسته به آب منطقه و خلوص  
آب ورودی فرق می کند 


