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 2 دزیمتر 

 توجه

 مطبوع تهویه
 خاموش از آن، مخصوص کیف در دستگاه دادن قرار از قبل. دارد مناسب تهويه به احتياج صحیح عملکرد یبرا دستگاه اين

 به صدمه و دستگاه داخلی حرارت رفتن بالا باعث کیف داخل در دستگاه ماندن روشن. نمایید حاصل اطمینان دستگاه بودن
 .شودمی آن

 .2.4“ قابل شارژ فقط در نسخه ونی ومیتیل یو باتر  10.1 “و 7  ”آمپر در نسخه 2ولت  12 یخارج هیاستفاده از منبع تغذ و آداپتور یباتر 
 های احتمالی در هنگام جا به جایی دستگاه از کیف مخصوص آن استفاده نمایید.بیاز آس یر یجلوگ یبرا ییجاه ب جا

 خصوصیات
 استاطلاعات موجود در اين گزارش ممكن است در هر زمانی تغيير نمايد. مرجع كامل خصوصيات هر محصول راهنمای فنی 

 .شودیم ارائهكه در زمان خريد 
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 6 دزیمتر 

 یاطلاعات عموم

را  راهنما كتابچهشود. قبل از استفاده از دستگاه حتما اطلاعات ذکر شده در در ادامه اطلاعات عمومی مربوط به دستگاه ارائه می

ی شرکت تماس حاصل فرمایید. شایان ذکر است که در نمطالعه نمایید و در صورت نیاز به سوال در مورد عملکرد دستگاه با بخش ف

گاه فرض بر این است که کاربر تمام اطلاعات موجود در این کتابچه راهنما را به طور کامل مطالعه نموده صورت شروع به کار با دست

 .است

 هدف

 .استشركت كنترل فرآيند پاسارگاد  DLS2115 سوسوزنكار دستگاه  از نحوه یاطلاعات یاين كتابچه راهنما حاو

 یوارانت طیشرا

محصولات خود را با مشخصات اعلام شده كه در شرايط مناسب استفاده  کلیه یفرآيند پاسارگاد خدمات پشتيبان كنترلشرکت 

. اين خدمات فقط استروز  90تعويض قطعات و تعمير تا  ،ی. قطعات مصرفنمايدیتعهد م یک سالشوند از تاريخ فروش به مدت 

و  است یفن یسال، شامل مشخصات ذكر شده در راهنما 10از فروش به مدت  پس. خدمات استدستگاه  یشامل خريدار اصل

سفارش داده شده بر عهده شركت كنترل فرآيند  یلوازم جانب ی. گارانتشودیمشابه را، شامل نم جزئیاتپوشش  یبرا یهيچگونه تعهد

انجام  یگارانت یک سالرا، در طول مدت زمان  محصولاتخاص تعويض  طیتعميرات و در شرا ،ی. شرکت در موارد خرابنیستپاسارگاد 

دهد. انجام اين خدمات در مواردی است كه كارشناس فنی شركت علت نقص را اهمال، مخدوش شدن هولوگرام، استفاده یم

 تحت شرايط نامناسب تشخيص ندهد. یر یکارگهتصادف، وارد شدن شوک و...( و يا ب ،یاز توان نام شی)ب حیصحریغ

 یاضاف محصول و موارد مشابه هزينه خدمات خاص در هنگام تحويل محصول از قبيل بيمه ارائهبر  یمبن یصورت اعلام مشتر  در

 .شودیمترقبه نمشامل حوادث غير یگارانت. اين شودمیدريافت 

 یبانیپشت خدمات

 ونیبراسیدرباره محصولات خود، اعم از كار با دستگاه، كال یسوال كامل نسبت به هر گونه ییپاسارگاد پاسخگو ندیكنترل فرآ شركت

 ها را تعهد مینماید. برای این منظور سوالات خود را از طر یق دفتر تهران، قسمت فنی پیگیر ی نمایید.و استفاده از آن

 یو نگهدار  ریتعم

زمان  شیمثال: افزا ی. برادینمایم ارائهخود  انیمشتر  یبرا زیخاص را ن یفن یبانیپاسارگاد خدمات پشت ندیكنترل فرآ شركت

 یبرا ،خود انیمشتر  یهاو مشاوره و مشاركت در پروژه یانسان یروین شرفتهیپ یهاآموزش ،یانداز خدمات نصب و راه ،یوارانت

 .دییحاصل نما ماست یتر با دفتر مركز اطلاعات كامل
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 در مستندات اختلافات

 یساز نهیو به یو دائما در حال بررس داندیم آورینف نیدتر یبا جد یزاتیتجه ارائهپاسارگاد خود را موظف به  ندیكنترل فرآ شركت

 قیدق یدر عوض مستندات فن ؛است ریسرعت امكان پذه محصولات ب یظاهر  راتييتغ دیدانی. همانطور كه ماستمحصولات خود 

نباشد  انیمورد درخواست مشتر  جزئیاتممكن است شامل تمام راهنما كتابچه  نیا رونیاز ا .دارد دیتول یبرا یشتر یبه زمان ب اجیاحت

ها، سطح مستقیم )DC Offset( و یا تغييرات جزئی در سطوح منطقی داشته باشد. شكل پالس ،یدر مشخصات زمان یو اختلافات كم

 .اطمینان حاصل نماییدآن  یرسانروزهموارد ذکر شده از صحت دستگاه و ب کلیهدر 

 حق كپی برداری

 .استمتعلق به شركت كنترل فرایند پاسارگاد این مستند و محصولات مرتبط با آن حقوق مادی و معنوی  کلیه

 افزارنرم كپی حق

 .است مجاز رایانه یک برای پشتیبان و كپی نسخه تهیه گونه هر .است رایانه یک ویر بر نصب برای شده ارائه هایافزارنرم تمامی

 پیگرد افزارهانرم از قانونیغیر برداریكپی هرگونه .نمایید استفاده شبكه تحت یا و كاربریچند هاینسخه از گذاریاشتراک به برای

 .دارد قانونی

 خدمات تعمیر

های مرجوعی مشتریان در دفتر مركزی در تهران دریافت میشود. حتما در هنگام تحویل دستگاه رسید دریافت نمایید. دستگاه

شماره سریال دستگاه، هولوگرام شرکت و مدل دستگاه باید سالم باشد و مخدوش بودن هر كدام، دستگاه را از شرایط گارانتی خارج 

 .شودنماید. اعلام دستگاه مرجوعی توسط مشتری باید از طرف مشتری اصلی تایید می

 دات پیشنها

 دات ارزنده خود مطلع سازید.محصولات، ما را از نظرات و پیشنهابهبود خدمات و  منظور بهلطفا 

 WWW.CFP.CO.IRسایت: آدرس وب
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 8 دزیمتر 

 مقدمه

DLS2115 ،ینبا استفاده از چند دز آهنگ یژهها به وورود داده یبراذخیره داده  سامانهیک  پاسارگاد، یندمحصول شرکت کنترل فرآ 

دارای سه  DLS2115 .است CFPمختلف ساخت شرکت  یهاارتباط با پروب یمنظوره براچنددر واقع یک لاگر  آشکارساز مستقل است.

زیرا این دستگاه  ،مورد استفاده قرار گیرد توانداین سیستم به طور مستقل نمیاست.  10.1"و  7" ،2.4"نسخه با نمایشگرهای لمسی 

ریزی ، برای ایجاد عملکرد مطلوب و برنامه CFPبرای نمایش اطلاعات در هنگام کار با آشکارسازهای خارجی تولید شده توسط شرکت

گیری های اندازهیف، طدادهنشان صفحه نمایش  در را با استفاده از آشکارسازها یریگاندازه یجابزار نتا ینا .شده خود طراحی شده است

اطلاعات و  یساز یرهاقدام به ذخ یصورت محله لاگر ب ینا کند.یم یرپذرا امکان یانهارتباط با را و یرهخود ذخ یشده را در حافظه دائم

سرور در  یرو همزمان برطور ه دستگاه ب یهابه داده خط-بر یامکان دسترس ینهمچن .نمایدیخوانده شده توسط سنسور م یهاداده

 خروجی ولتاژبا  AC/DC یهمنبع تغذ یشود. دستگاه دارایکنترل م یدکلیک ساده و  یمنو یکعملکرد دستگاه با  .اتاق کنترل وجود دارد

 است. DC ولت 12

به ها داده نمگابایت است. ای 8صورت استاندارد این عدد ه ب که مگابایت را دارد 128ر حداکث داده تا قابلیت ذخیره این دستگاه

از  CFP نامهشیوهانتقال داده با استفاده از قابل انتقال هستند.  یخارج رایانهبه  USBو یا  یالرابط سر  یقو از طر ذخیره  یصورت محل

خام،  یهاداده یلاز قب یریگاندازه مهمپارامترها و اطلاعات  یهکل قابل انجام است.صورت گزینه انتخابی ه بترنت ا   یهارابط یقطر 

 RS485شبکه  یککابل در  یکتوان با میواحد را  32حداکثر  .هستند یقابل دسترس یبه راحت یگرد یهشدار و پارامترها یهاآستانه

 است. یافته یشواحد افزا 128تعداد به  ین، اTCP-IP. در نسخه انتقال دادمتر  1200با حداکثر طول 

 
 .DLS2115دستگاه  نمودار بلوکی 

 محصولات گریدستگاه نسبت به د نیا یایمزا
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 دوام و استفاده آسان با. 

 عیوس ییدر دامنه دما کارکرد. 

 آشکارساز نینصب چند تیقابل. 

 شده یبندقیعا یخروج/یورود. 

 دوگانه ایعملکرد با پروب تک  تیقابل. 

 محیطی سخت. طیمداوم در شرا عملکرد 

 خوانش از راه دور یاانهیافزار رانرم یدارا.  

 و مطمئن از عملکرد دستگاه منیا استفاده. 

 نییبالا/پا اریبس دزآهنگ  صیتشخ ستمیس. 

 نامهشیوهاز  یبانیپشتTCP-IP  ( یانتخاب نهیگز). 

 مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار ،یبدنه قو یطراح.  

 یصورت محله داده ب رهیذخ یحافظه بالا برا یدارا. 

 2  الیرابط سر RS232/RS485 ای USB/Ethernet. 

 متفاوت یگاما یپرتوها یبرا یانرژ  ونیبراسیکال تیقابل. 

 دستگاه یهاتیفعال کلیه یبرا میهشدار قابل تنظ زنگ. 

 نشانگر LED یتمام رنگ شینما صفحههمراه ه ی بتمام رنگ IPS. 

 کاربردها

 یتیامن یهانترلک. 

 یصنعت یکاربردها.  

 یشگاهیآزما هاییریگاندازه. 

 یو پژوهش یآموزش یقاتتحق. 

 یدرمانپرتو یهااتاق پایش.  

  ای.وقوع حادثه هستهدر صورت  پرتودر برابر  حفاظتیاقدامات 

 داروهای نگهداری رادیوو اتاق دهندهمراکز شتاب. 

  پرتوزایی. در معرض خطر هاییطدر مح یفرد یمنیا  

 داروهایوو راد یصنعت یهامراکز کار با چشمه پایش. 

 داروها در مراکز یوساخت راد یندفرا پایشPET  وSPECT یمارستانیب. 
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 10 دزیمتر 

 دستگاه یكل مشخصات

DLS2115 
 10.1" 7" 2.4" نسخه

 الکترونیک
 w1   w5  w10  یازتوان مورد ن

 مکانیک
 mm  50×100×150   mm  80×200×200 mm  39.5×195×270 ارتفاع(×عرض×ابعاد )طول

 kg750/0    kg20/2    kg30/3    وزن
 40IP بندیعایق

 طراحی مکانیکی

 پ

"2.4 

 
"7 

 
 "10.1 

 محیطی
 C40°تا  C10° نگهداریدمای 

 C50°تا  C0° دمای عملیاتی
 درصد 10-80 رطوبت نسبی
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 دستگاهمشخصات کلی 

  نشان داده شده است. 1شكلدر ارتباطی و اتصالات های درگاه، عملکردیکلید شامل مشخصات کلی دستگاه 

 

 .DLS2115مشخصات کلی دستگاه  

 دستگاه اندازیراه

 شروع به کار دستگاه

را در زیر قاب اصلی  ON/OFFکلید را به دستگاه متصل نمایید. سپس ولت  12 برای روشن نمودن دستگاه ابتدا کابل آداپتور برق

 در وضعیت روشن قرار دهید.  1شكلدستگاه مطابق با 

 

 .دستگاهروشن و خاموش کردن  کلید 

 

 

 

 

 تیوضع نشانگر
 یطیدز مح 

 تیوضع نشانگر
 یطیدز مح 

 شماره سریال

 دکمه روشن و خاموش

 آداپتور برق مستقیم
(V 12)+ 

 رابط اتصال
 پروب گاما

هشدار 
 صوتی

 USBرابط 
 ایانهاتصال با ر

 RJ45رابط 
ارتباط تحت 

 شبکه
 )گزینه انتخابی( 

و  ماتیتنظ یدستگاه برا F1 دکمه
 دستگاه یاکار با منوه

 گر وضعیتنشان
 دز محیطی

نمایشگر 
 رنگیتمام

 نشانگر وضعیت
 دز محیطی

نشانه شرکت 
 تولیدکننده

 شماره سریال
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 12 دزیمتر 

 دستگاه اصلیی صفحه

 سیستم در حالت آماده به کار است. پس از بالا آمدن دستگاه

 

 

 .دستگاه گرشینما درو صفحه اصلی  هیاول ریتصو 
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 صفحه اصلی واسط کاربری دستگاه معرفی

 ذکر شده است. 5شكلکه در های مختلفی تشکیل شده صفحه اصلی دستگاه از قسمت

 

 .DLS2115 صفحه اصلی واسط کاربری دستگاه 

 

 منیا طیشرا در طیمح دز

 هشدار طیدر شرا طیمح دز

 خطر طیدر شرا طیمح دز

 حافظه دستگاهنماد نمایش پر شدن 

 هانماد نمایش وضعیت ذخیره داده

 PCارتباط با نماد نمایش 

 دماینماد نمایش 
 سنسور متصل به دستگاه 

 نمودار

 ایمیله نمودار
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 14 دزیمتر 

 .صفحه اصلی واسط کاربری دستگاهاجزای معرفی  

 توضیح شماره اجزاء
 هشدار است(.نمایش هشدار صوتی دستگاه )حضور این علامت نشانگر فعال بودن  1
 .PCارتباط با نشانگر  2
 .هاذخیره دادهحالت شانگر ن 3
 .نشانگر پر شدن حافظه دستگاه 4
 .scroll barهمراه با نمایش  PCها به درصد دانلود داده عدد مربوط به 5
 .گرادنمایش دمای سنسور متصل به دستگاه برحسب سانتی 6
 .ساعت دستگاه 7
 .تاریخ دستگاه 8
 .(Safe, Warning, Alarm)ستگاه دنشانگر سطح هشدار  9
 .و یا شمارشتجمعی دز دد مربوط به عهمراه با  (CPS ،µSv/h) 4گیری نشان داده شده در بخش واحد اندازه 10
 .اینمودار میله 11
 .نشانگر ضریب کالیبراسیون 12
 .نشانگر نوع سنسور متصل به دستگاه 13
 نمودار. 14
 .سنسورنشانگر اتصال صحیح به  15

 LEDنشانگرهای 

عمل کرده و بسته به شرایط  اینمودار میلهرنگی وجود دارد، که مانند یک  LEDجلوی دستگاه یک نوار نشانگر  صفحهبر روی 

دهد. در صورتی که محیط ایمن باشد، درصدی از آن تنها به نمایش می هشدارمحیط بازه رنگی از سبز تا قرمز را در صورت وجود 

 شود.رنگ سبز نمایش داده می

 

 .رنگی LEDنشانگرهای  

 

 پرتوو وضعیت  نشانگر میزان
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های متناظر با میزان پرتو به حالت SAFEاز حالت  ،سطح آستانه بیشتر شود انحراف معیار که میزان پرتو از این نشانگر در صورتی

. همچنین در دهدتغيير وضعیت می ALARMیا  WARNING ،تواند در سطح هشدار و خطر باشد، به صورت چشمک زنمیمحیط که 

  شود.گیری نمایش داده میهسمت راست دستگاه میزان پرتو بر حسب واحد انداز

   

   

 .پرتو محیطنمایشگر میزان و وضعیت  

 خاموش کردن دستگاه

  .در وضعیت خاموش قرار دهید 3شكلمطابق را  ON/OFFبرای خاموش کردن دستگاه کلید 

 پارامترهای دستگاه کنترل

این کلید دارای گیرد. های دستگاه توسط آن صورت میکه تمامی کنترل استدارای یک کلید چند کاره  DLS2115دستگاه 

  است:های زیر وضعیت

 کلیک حالت

. برای این کار گیردمیمورد استفاده قرار  ،های برنامهجایی در منوه ب برای نمایش منوی اصلی و یا جاکاره بالای دستگاه کلید چند

 جایی بین منوها وجود دارد. ه ب امکان جاثانیه،  1و رها کردن این کلید در کمتر از  فشردنبا 

 

 .یک منو هایبخشجایی بین بهجا 

 انتخاب گزینه هاحالت 
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 16 دزیمتر 

و تا زمانی که رنگ منوی انتخاب شده به رنگ آبی تغيير وضعیت دهد آن را نگه دارید  بفشاریدبرای ورود به یک زیرمنو کلید را 

 و سپس رها نمایید. 

 

 .منوانتخاب و ورود به یک زیر 
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 کاری دستگاههای حالت

 پیمایشحالت 

گیرد. در این حالت، پرتوهای فرض در حالت پیمایش قرار میکار شدن سیستم، دستگاه به صورت پیشبا روشن شدن و آماده به

 شود.نمیای ذخیره شوند. در این حالت هیچ دادهبرداری و نمایش داده میبار در ثانیه نمونه 5محیط با آهنگ 

 

 .پیمایشحالت  

 سازی اطلاعاتپیمایش و ذخیرهحالت 

را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه نماد  Start Recordingبرداری شده از منوی اصلی گزینه سازی اطلاعات نمونهبرای ذخیره

REC کند.سازی اطلاعات میشود و دستگاه شروع به ذخیرهزن ظاهر میدر نوار بالای صفحه هر یک ثانیه یک بار به صورت چشمک 
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 18 دزیمتر 

 

 .عاتسازی اطلاذخیره 

سازی متوقف عملیات ذخیره ،را انتخاب نمایید Stop Recordingسازی اطلاعات از منوی اصلی گزینه توقف عملیات ذخیره به منظور

 رود.پیمایش میحالت و دستگاه به 

 

 .Stop Recordingانتخاب  

کارت حافظه نمایش نماد ، RECنماد و به جای اطلاعات متوقف شده  سازیعملیات ذخیرهحافظه دستگاه پر شود، حالت در این  اگر

 شود.داده می
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 .نمایش پر بودن حافظه دستگاه 

 PCارتباط با حالت 

را بین دستگاه و  USBهای ذخیره شده در حافظه دستگاه، تنها کافی است که کابل برای تنظیم پارامترهای دستگاه و انتقال داده

PC کلیک بر روی گزینه افزار باد. در نرماییمتصل نم connect ،بادستگاه به حالت ارتباط  حالت PC عملکرد  حالت،کند. در این می تغيير

همچنین در نوارابزار بالای  افتد.منوها که در بالای دستگاه است، از کار می کلیدمحیط است، ادامه یافته ولی  پایشاصلی دستگاه که 

 scroll barها، درصد دانلود و شود. در صورت دانلود دادهنمایش داده می Remote Connected و در پایین دستگاه PCدستگاه نشانه 

 شود.ها نیز غیرفعال میحالت ذخیره داده ،شودنیز در نوارابزار نمایش داده می

 

 .PCارتباط با  حالت 
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 20 دزیمتر 

 معرفی منوهای دستگاه

 یاصل یوارد منو دیاست، کاربر قادر است با فشردن کل یواسط کاربر  یصفحه اصل شیدستگاه در حال نما شگریکه نما یهنگام

کلید تا زمانی  نگه داشتنبا همچنین  و شودجا بهمختلف جا یهانهیگز  نیب دیمنو کاربر قادر است با فشردن کل نی. در اشوددستگاه 

 .شود یاصل یمنو یهانهیز از گ کیهر  یمنوهاریوارد ز می تواند  که رنگ منو آبی شود،

 که به ترتیب عبارتند از:است گزینه  5منوی اصلی شامل 

 Continue Survey 

 Reacquire Background 

 Start Recording 

 Configuration 

 Status 

 Continue Surveyگزینه 

 .دشویپیمایش میحالت با انتخاب این گزینه وارد صفحه اصلی دستگاه و 

 Reacquire Backgroundگزینه 

 دهد.گیری جدید انجام میبا انتخاب این گزینه، دستگاه میانگین

 

 .گیری جدیدمیانگین 

  

http://www.cfp.co.ir/


21 

 

 

WWW.CFP.CO.IR دزیمتر 

DL
S2

11
5

 

 

 Start Recordingگزینه 

 شوند.میبرداری شده نیز در حافظه دستگاه ذخیره های نمونهوارد صفحه اصلی دستگاه شده ولی دادهبا انتخاب این گزینه 

 Configurationگزینه 

 پرداخته شده است.در ادامه به تشریح آن  شوید کهبا انتخاب این گزینه، وارد زیرمنوی تنظیمات دستگاه می

 .زیر استاین بخش شامل موارد  شوید. Configurationبرای ورود به منوی تنظیمات از منوی اصلی وارد زیر منوی 

 تنظیم تاریخ و ساعت دستگاه. 

 سازیتنظیم پارامترهای ذخیره. 

  هشدار.تنظیمات 

 تنظیمات کالیبراسیون. 

 

 

 .صفحه نمایش در منوی تنظیمات 
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 22 دزیمتر 

 نمایش تاریخ و ساعت سیستم

 واسطافزار ساعت و تقویم سیستم فقط از طریق نرم نسخهدر این  شود.بخش ساعت و تقویم سیستم نمایش داده میدر این 

ساعت و تقویم  واسطافزار به رایانه متصل نمایید و از طریق نرم USBکار دستگاه را توسط کابل  برای این .استرایانه قابل تنظیم 

 .است( توضیح داده شده واسطافزار )اطلاعات بیشتر در راهنمای نرم سیستم را تنظیم نمایید

 

 .تنظیم تاریخ و ساعت سیستم 

 سازیگیری و ذخیرهتنظیم پارامترهای متوسط

 5سازی اطلاعات را از تواند زمان ذخیرهرا انتخاب نمایید. کاربر می Storage Timeو سپس  Measurment گزینهاز منوی تنظیمات 

تخاب گیری شده بر اساس میانگین بازه انبار انتخاب نماید. همچنین با تنظیم این پارامتر، مقادیر اندازه ثانیه یک 5بار در ثانیه تا 

محاسبه  را ثانیه 5های دریافتی در مدت ثانیه را انتخاب نماید، دستگاه داده 5شود. به طور مثال، اگر کاربر مقدار شده ذخیره می

 ثانیه است.میلی 200به صورت ثابت هر  نمودارها در کند. سرعت نمایش دادهثانیه یک بار ذخیره می 5و هر  نموده

شود. استفاده شود و حجم بیشتری از حافظه اشغال میبدیهی است که در صورت انتخاب زمان کمتر اطلاعات بیشتری ذخیره می 

 برداری در زمان پیمایش سریع مناسب است.از زمان کمتر برای نمونه

شود و حافظه داخلی به ها میسازی دادههای کمتر از یک ثانیه موجب کند شدن سیستم در هنگام ذخیرهسازی در زمانذخیره

 شود.سرعت پر می
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 .Storage Timeهای گزینه 

 صوتی هشدارتنظیمات 

توانید سیستم صوتی دستگاه شوید. در این منو می Alarmمنوی وارد زیر Measurmentسیستم از منوی صوتی هشدار برای تنظیم 

تنظیم در صورت فعال بودن را صوتی هشدار شدت حساسیت  Thresholdتوان توسط پارامتر می همچنین را فعال/غیرفعال نمایید.

 نمود.
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 24 دزیمتر 

 

 

 هشدار صوتی. حساسیتتنظیمات  

 هشدار صوتیتنظیم سطح آستانه 

برای کاربردهای  برابر انحراف معیار 3شده معمولا  تنظیم، آستانه صدا توسط یک پارامتر از قبل شیمایپعملیاتی  حالتدر 

گیری شده گیری میانگیناولیه نمونه ثانیه 10داخلی،  بررسیشود، بعد از شود. وقتی که دستگاه روشن مینظر گرفته می ژئوفیزیکی، در

سطح از این آستانه تجاوز کند،  . اگر شمارندهشودیفعال م هشدار صوتیشود و سپس و آستانه صدا از این میانگین محاسبه می

محلی تغيير یافته و این قضیه  زمینهها، پسشود. اگرچه در اغلب محیطهمچنان که در بالا توضیح داده شد، شنیده می هشدار صوتی

  .شودمیانه مشکلات آستسبب 

cps 110 (sigma 1 +100 )برابر یک برابر انحراف معیار باشد، آستانه صدا در  cps 100 محلی زمینهبه عنوان مثال، اگر سطح پس

افزایش  cps 300محلی، تا  زمینهشنیده خواهد شد. اگر پس هشدار صوتیشود،  cps 110شمارش بیش از  آهنگشود. بنابراین اگر می

 زمینهطور مشابه، اگر پسه شود، چنانکه صدا دیگر به تغييرات محلی کوچک حساس نیست. بیابد، صدا به طور پیوسته روشن می

حس این به طور موثر سیستم صدا را بییابد، بنابرمحلی، قبل از شنیده شدن صدا افزایش می تابشکاهش یابد،  cps 50محلی، به 

 .کندمی)غیرفعال( 
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. سپس سیستم را انتخاب نماید Reacquire Backgroundاز منوی اصلی گزینه تواند ای غلبه بر این مشکل در هر زمانی، کاربر میبر

" UPDATING BACKGROUNDآستانه صدا را دوباره محاسبه نموده و پیغام " خودکارطور ه بازگشته و ب پیمایش حالتبه صفحه نمایش 

هر زمانی  درتواند شود. این بدان معنی است که کاربر می، نمایش داده میروزرسانیبهثانیه بعد از  10بر روی صفحه نمایش برای 

 آستانه صدا را بازگرداند، و بدین ترتیب، آستانه صدا را بهینه نماید. 

 

 Reacquire Background. 

 گیریتنظیم واحد اندازه

 .استهای زیر این منو شامل گزینه شوید. Unitمنوی وارد زیر Measurementگیری از منوی برای تنظیم واحد اندازه

 Count(CPS) 

 Dose(µSv/h) 

 

 .گیریواحدهای اندازه 
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 26 دزیمتر 

 تنظیم ضریب کالیبراسیون

 توان برحسب سه ماده مختلف ضریب کالیبراسیون را تنظیم نمود.می Dose Calibrationدر منوی 

 

 .انتخاب ضریب کالیبراسیون 

 Statusمنوی 

مشخصات مراه ه دستگاه بهسنسور اطلاعات دمایی ، داخلیمیزان ظرفیت حافظه ، این منو اطلاعات شماره سریال دستگاه رد

  شود.ارائه می افزار و تغذیه دستگاهنرم

 

 .دستگاهوضعیت نمایش  
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 رابط کاربری

 نوار وضعیت

 زیر است: این نوار شامل موارد 

  سیستمو تاریخ ساعت. 

  نمادREC. 

  دستگاهدمای سنسور متصل به. 

  هشدار صوتی.نماد 

  نمادPC دانلود و. 

 

 .نوار وضعیتنمایشگرهای صفحه اصلی و  

 نمودار

شود. هر ای نمایش داده میگیری شده بر روی نمودار میلههای نمونهنقطه آخرین داده 800در صفحه اصلی دستگاه اطلاعات 

 شود.بندی مشخص نمایش داده میبا رنگ نقطه از نمودار بر اساس شدت میزان پرتو

 

 .نمایی از صفحه اصلی دستگاه 
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 28 دزیمتر 

 اینمودار میله

قابلیت نمایش میزان  اینمودار میلهرنگی دستگاه قرار دارد. این  اینمودار میلهو در سمت چپ آن در صفحه اصلی دستگاه 

ه آستانه دهندشود که نماد پایین نشانمیدو نماد بر روی آن نمایش داده  همچنینرنگ متناسب با آن را دارد.  ای شدت پرتو بالحظه

 .استدهنده آستانه ورود به سطح خطر نماد بالا نشان واعلام هشدار 

 

 

 ای.نمودار میلههای مختلف نمایی از حالت 

دهد پرتو در محیط در وضعیت هشدار را نشان می شدت 2. حالت استدهنده وضعیت ایمن محیط نشان 1حالت ، 26شكلدر 

 دهد.ای محیط را نمایش میاین نمایشگر تنها وضعیت لحظه .نمایانگر وضعیت اخطار است 3و حالت 
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 یرابط کاربر افزار نرم

 دهد.افزار را نشان مینمایی از این نرم 27شکل  شده است. ارائه دستگاهنیز همراه DLS2115.exe  به نام PCنرم افزار ارتباط با 

 

 .DLS2115افزار نرم 

های موجود در حافظه را داده Erase گزینهشود. استفاده می  Downloadگزینههای ذخیره شده در حافظه از برای دریافت داده

و دز نیز  ای تعداددر صفحه مقادیر لحظه شود.میبرای تنظیم ساعت دستگاه استفاده  Date/Time گزینهکند و می حذفطور کلی به

شود. برای توضیحات کامل به راهنمای نصب نمایش داده میها نیز دادهشود. همچنین نمودارهای گراف و بارگراف نمایش داده می

 .مراجعه کنید DLS2115-PCافزار اندازی نرمو راه

 .دستگاههای لتحانمایش  

GUI دستگاه  
 DLS2115مشاهده کرد.  یانهها در راداده یو جمع آور  PC یهابا رابط توانیدستگاه را م ینگزارش شده ا یج، نتاDLS2115 افزارنرم با استفاده از
 ینا یشگرنما هایحالتاز  یبرخ یر. در ز استبه صورت مستقل  نگارییفط یجنتا یشقادر به نما ینچیا 10.1 و 7، 2.4 یتمام رنگ یشبا صفحه نما

 نشان داده شده است.دستگاه 

 
 عادی.رنگ سبز وضعیت ایمن یا  (1 حالتافزار ) پنجره اصلی نرم
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 30 دزیمتر 

 
 .رنگ زرد یا نارنجی وضعیت هشدار (2 حالتافزار ) نرم یپنجره اصل

 
 .قرمز وضعیت خطر رنگ (3 حالتافزار ) نرم یپنجره اصل

 یانهافزار رانرم
 DLS2115افزار نرم

 افزار(نرم ی)استفاده برا یخروج/یورود
USB صورت استاندارد ه ب 

/RS232/RS485/TCP-IP صورت انتخابیه ب 
 یفرمت داده خروج

CSV   یا TXT 
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 محصول سفارش

 .است شده ارائه بخش این در آن استاندارد بندیبسته بهمراه محصول هر سفارش به مربوط اطلاعات

  "DLS2115-2.4 استاندارد بندیبسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

 "DLS2115-2.4دستگاه 
 

 ."DLS2115-2.4مدل  ینچیا 2.4 شگریداده با نما رهیذخ ستمیس

ACCE2115001 

 

 .دی راهنمای کاربرسی

ACCE2115002 

 

 .یبا فوم داخل جعبه دستگاه

ACCE2115003 

 

 .گارانتی )یک سال(

ACCE2115009 

 

 .یمادگ با دو سر نر و نیپ RS232 ،9متر کابل ارسال داده  5/1
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  "DLS2115-7بندی استاندارد بسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

DLS2115-7" 

 

 ."DLS2115-7 مدل ینچیا 7 یشگرداده با نما یرهذخ یستمس

ACCE2115001 

 

 .راهنمای کاربر دیسی

ACCE2115002 

 

 .یبا فوم داخل جعبه دستگاه

ACCE2115003 

 

 .گارانتی )یک سال(

ACCE2115009 

 

 .یمادگ با دو سر نر و نیپ RS232 ،9متر کابل ارسال داده  5/1
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  "DLS2115-10.1بندی استاندارد بسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

DLS2115-10.1" 

 

 ."DLS2115-10.1 مدل ینچیا 10.1 یشگرداده با نما یرهذخ یستمس

ACCE2115001 

 

 .دی راهنمای کاربرسی

ACCE2115002 

 

 .یبا فوم داخل جعبه دستگاه

ACCE2115003 

 

 .گارانتی )یک سال(

ACCE2115009 

 

 .مادگی پین با دو سر نر و RS232 ،9متر کابل ارسال داده  1.5

ساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد  یکتضمین كامل  یکاین شرکت با ارائه  کند.جانبه میهمه ( از محصولات خود حمایتCFP= شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد )  *
. برای دادخواهد را ارائه  یگزینی دستگاهجا یاکامل و  یرتعم امکان صورت كند. در غیر اینمیهای خود تضمین دستگاه، مواد و یا طراحی، رضایت شما را از كیفیت دستگاه

 .(DLS2115 - Manual) دستگاه مراجعه فرمایید کتابچه راهنمااستفاده از شرایط گارانتی لطفا به 
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 هالوازم جانبی انتخابی و سرویس

 توضیحات تصویر شماره قطعه

ACCE2115004 

 

 .اندازینصب و راه

ACCE2115005 

 

 .آموزش

ACCE2115006** 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال
  (استفاده از پس سالپیشنهاد شرکت: یک)

ACCE2115007 

 

 .کیف حمل و نقل با فوم داخلی

ACCE2115011 

 

 .وسیع دهنده دیدسیستم هشدار

ACCE2115012 

 

 .گزینه انتخابی(لمسی ) اینچی 7نسخه صفحه نمایش 

ACCE2115013 

 

 گزینه انتخابی(.لمسی ) ینچیا 10.1نسخه  یشصفحه نما

ACCE2115014 
 

 .ینچیا 2.4نسخه  یساعت( با شارژر برا 8) یباتر 

ACCE2115015 

 

 .LANکابل 

ACCE2115016 

 

 .RS485کابل 
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ACCE2115017 
 

 )رنگ قرمز(  ای یک طرفهنقطه یسماتر با از راه دور  یشصفحه نما
 در صورت درخواست موجود است. یسفارش سایزمتر( یسانت 40×15)

ACCE2115018  

 

  )رنگ قرمز(دو طرفه  اینقطه یسماتر با از راه دور  یشصفحه نما
 در صورت درخواست موجود است. یسفارش سایزمتر( یسانت 40×15)

ACCE2115019 
 

  تمام رنگی  یک طرفه تینسگم 7نمایشگر از راه دور 
 در صورت درخواست موجود است. یسفارش سایزمتر( یسانت 60×20)

ACCE2115020  

 

 تمام رنگیتی دو طرفه نسگم 7نمایشگر از راه دور 
در صورت درخواست موجود  یسفارش سایزمتر( یسانت 60×20) 

 است.

ACCE2115021 
 

 متر( یسانت 70×20) یرنگتمام یک طرفه  یشصفحه نما
 .در صورت درخواست موجود است یسفارشسایز 

ACCE2115022  

 

 متر(یسانت 70×20)طرفه دو  یرنگتمام  یشصفحه نما
 .در صورت درخواست موجود است یسفارشسایز  

PRM2415A-PRO 

 

.نسخه قابل نصب  RRM2415A-PRO  

PRM2415A -STD 

 

 . نسخه قابل نصب  RRM2415A-STD  

PRM2415A -BETA 

 

.نسخه قابل نصب  RRM 2415A-BETA  

GC2217-1" × 2.5"  .CsI(Tl)   1" × 5/2" آشکارساز یکپارچه 

GC2217-2" × 3" 
 

.CsI(Tl)  2" × 3" آشکارساز یکپارچه  

GP2320 
 

 .BGO، "1.6×"1.6 و CsI(Tl)، NaI(Tl) یآشکارسازها
 .BGO،  "2×"2و  CsI(Tl)، NaI(Tl) یآشکارسازها
 .BGO،  "2.5×"2.5 و CsI(Tl)، NaI(Tl) یآشکارسازها
 .BGO،  "3×"3 و CsI(Tl)، NaI(Tl) یآشکارسازها

 
با شرکت کنترل  یادوره ونیبراسیخدمات کال یمهم است. برا رایبس یر یگاز عملکرد و دقت اندازه نانیاطم یها برادستگاه یامناسب دوره ونیبراسیو کال ی**  =  نگهدار 

 .(46045383-021) دییپاسارگاد تماس حاصل فرما ندیفرآ
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