
 

 Bottom Elevator Firing Furnace»  BEF-1720»                                                    »مشخصات فنی«    

 »کورۀ ویژۀ ذوب های آزمایشگاهی«

ازقبیهه  آزمایشهههایی  تجه درجۀ سانتیگراد طراحی شده 1720با ماکزیمم دمای  BEF-1720* کورۀ آزمایشگاهی 

 باشد. میع آزمایش دیگر و انوا  های مختلفیت مپوزیزکاوآنالا و لعاب و ترکیبات سیلیسیذوب فلزات،ذوب شیشه 

                               (=D،  طول = W، عرض  =H:  )ارتفاعTypeها بر اساس  * ابعاد داخلی کوره

Type 1            W=15cm   H=15cm   D=15cm  
Type 2            W=22cm   H=22cm   D=22cm 
Type 3            W=27cm   H=27cm   D=27cm 

 می باشد. ایشو یا آزم یژه جهت قرارگیری بوته یا ساپورت ویژۀ ذوبنشیمنگاه ودارای کوره )درب( * کف 

کنترل کوره پن   که در قسمت) بالا و پایین ( فرمان    * کف کوره بصورت متحرک )عمودی( با کنترل توسط کلیدهای

پس از قرار دادن بوته یا قطعات در مح  اصلی خود توسههط تور این امکان را می دهد که  دیده است، به اپرا نصب گر

)داخ  محفظه   در مح  اصلی  حرکت داده و  را  مام بوته یا قطعات قرار گرفته برروی آن  درب کوره به انض  Up  کلید

 و پایین کوره نصب گردیده است کههه ای در بالاهای ویژه    قرار دهد. لازم به توضیح است که میکروسوئیچ  حرارتی (

 حرکت کوره را تعیین می کند. ۀدودمح

 . می باشد 1800گرید  2i(MoS(م دیسیلیساید ومولیبدنیالمنت های بکار رفته در کورۀ فوق از نوع  *

 شد. اروپایی می بابرند ع ا نوا از  1840c زیرکونیایی -های بکار رفته از نوع بوردسرامیک فایبرآلومینایینسوز* 

       می باشد.  Type B (Pt – 30% Rh / Pt-6%Rh) از نوعپ  کورۀ فوق موکوتر* 

مههدل    یمرحلههه ا  32برنامههه  4 یزیهه برنامههه ر تیهه با قابل  TouchPanel یلمسسیستم کنترل از نوع * کوره دارای  

AFCTP1-5i  با امکان کنترل نرخ افزایش و کاهش دما در واحد زمان   برند آذرکوره(RAMP) ب و اعمال  ضههرای

PID . می باشد 

د و باشهه مههی  PID  (Fuzzy Logic Control) با امکان کنترل زاویه آتههشالکترونیکی  مجهز به سوئیچ های* کوره 

 عم  می نماید. (Policeman) سیستم بعنوان محافظ اضطراریشده در  تعبیه تریستور

 لورژی می باشد.گاه های سرامیک و متامناسب آزمایش ،با ظاهر زیبا )پایه دار( یستاده ا *کوره بصورت 

 محفظۀ حرارتی و برق مصرفی می باشد. گردد که تفاوت آنها در سایز  *  کورۀ فوق در سه تیپ مختلف تولید می

  : مصرفی توان و جریان ر ، حداکث * برق مصرفی

          Type  1= Single phase           Type 2= Single phase                 Type 3= 2 phase 

             Type 1= 5.5kw/h                   Type 2 = 7.7kw/h                        Type 3 = 17.6kw/h            

            Type 1= 25Amp                    Type 2 = 35Amp                         Type 3 = 2×40A            

وضههیح مههی باشههد، لازم بههه ت  رکورهشرکت آذبه مدت یک سال تحت گارانتی  از تاریخ تحوی     BEF-1720* کوره  

مشههمول   محفظۀ حرارتیالمنت ها و    احتیاطی در کار با کوره و ریزش مذاب  مات ناشی از بی  ددرصورت صاست که  

  این گارانتی نمی باشد.

 ر سرتاسر ایران می باشد.« مطمئن ترین خدمات پس از فروش د ه»شرکت آذرکوره آماده ارائ

 


