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  Qeshm Voltage                                      

 مجموعه آموزشی

 با قابلیت تکنولوژيپذیر انعطاف تولید هاي سیستم

Industry 4.0 
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تجهیزات ،  FMSتکنولوژي به منظور آموزش  QV-FMS-I4.0با کد پذیر انعطاف تولید هاي سیستممجموعه آموزشی 

فرایندهاي صنعتی ) صنایع انواع که در Industry 4.0 ، تکنولوژي  CNC، رباتهاي صنعتی ، انواع پنوماتیکی ، کنترلی 

 .خودرو سازي ، صنایع غذایی ، سیمان و .....   ( کاربرد زیادي دارند طراحی و ساخته شده است 
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 به شرح زیر می باشد: FMSشرایط نصب مجموعه 

 
 

 محل استقرار 

قابلیت استفاده در تمام آزمایشگاه هاي برق و کنترل استاندارد را دارا می باشد. این دستگاه می   QV-FMS-I4.0دستگاه 

مورد قوي  فشار کابلهاي از دور بهبا سطح مسطح و کاملا تراز و   مترمربع 59 حداقل مساحت با  Indoorبایست در محیط 

 استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.

 

 

 

 

 دماي محیط 

 درجة سانتیگراد می باشد.  91تا  01شرایط دمایی بهینه براي این دستگاه بین 

 رطوبت هوا 

 درصد می باشد.  01تا  1رطوبت بهینه براي دستگاه بین 
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