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 EX.1700 – 3Lي مدل مشخصات فني كوره

 دماي كاركرد  
  :1700حداكثر دماي كوره °C  

  :1600حداكثر دماي كاركرد دائم °C  

 :!در صووورا افووتفاده ات بوته در داخر كوره، دماي حداكثر كاركرد تا فووكث حداكثر دماي حابر تسمر توفووا بوته كاهش   توجه

 خواهد يافت. 

 اتمسفر كاركرد  

   اتمسفر هوااين كوره صورفا  ههت افتفاده تست (Clean Air و فشار مسيا طراحي شده افت و افتفاده ات آن تست فشار يا )

 . باشدهاي خنثي، نيتروژن، هيدروژن، اكسيژن، هيدروكربن، خلأ و فاير مجات نمياتمسفرها ات حبير: گاتتست فاير 

 ي حرارتيمحفظه
 :ابعاد مسفظه حرارتي بدون المنت 

  =13عرض cm =16.5،  ارتفاع cm =16،  عمق cm 

 :ابعاد مسفظه حرارتي پس ات نصب المنت 

  =10.5عرض cm =16.5،  ارتفاع cm =15.5،  عمق cm 

 ي حرارتي ات نوع غير مافر نوع مسفظه: مسفظه(Box) ،گردد.هاي هانبي و انتهايي كوره مستكر ميها در ديوارهالمنت بوده 

   1950نسوت لايه اول: حباب آلومينا با نسوتندگي °  C 

   :عدد مكاومت پرتوان دي فيليسيد موليبدن  8المنت حرارتي(MoSi2) 1800 °C 

  1800لايه اول: بورد فراميكي با نسوتندگي   عايق °C 

  ي افتكرار هاي حرارتي: بوردهاي فراميكي چند لايه با نسوتندگي بالاتر ات دماي نكطهعايق 

   :ترموكوپرPt%6Rh-Pt%30Rhنوع ،-B 

  برق مصرفي 

  3.5توان   %100حداكثر توان مصرفي در حالت گرمايش با kW .افت 

 باشدآمپر مي 24باشد. حداكثر هريان عبوري ات خا، به طور متوفا برق تك فات مي كوره نياتمند اتصال به. 

 كنترلر دما

 ي دما ات نوعفيستم كنترل كنندهPID   ماركShinko  مدلPCD-33A باشدفاخت ژاپن مي. 

 ابعاد خارجي و وزن  

 ابعاد خارهي كوره:  

  =51عرض cm =71،  ارتفاع cm =60،   عمق cm 

  125 :تكريبي كورهوتن kg 

 مشخصات درب كوره 

 گردد.كه تششع حرارتي ناشي ات بات شدن درب به پشت كوره هدايت ميشود به طوريدرب كوره به پهلو بات مي 

  .بر روي درب، فوراخ ديد تعبيه شده افت 

 يمني كاربر، برق عبوري ات باشوودد در نتيجه هنمام بات نمودن درب، ههت حفا ادرب كوره مجهز به ميكروفوووئيح حفايتي مي

 .گرددها حطع ميالمنت
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 EX.1700 – 3Lي مدل مشخصات فني كوره

 دماي كاركرد  
  :1700حداكثر دماي كوره °C  

  :1600حداكثر دماي كاركرد دائم °C  

 :!در صووورا افووتفاده ات بوته در داخر كوره، دماي حداكثر كاركرد تا فووكث حداكثر دماي حابر تسمر توفووا بوته كاهش   توجه

 خواهد يافت. 

 اتمسفر كاركرد  

   اتمسفر هوااين كوره صورفا  ههت افتفاده تست (Clean Air و فشار مسيا طراحي شده افت و افتفاده ات آن تست فشار يا )

 . باشدهاي خنثي، نيتروژن، هيدروژن، اكسيژن، هيدروكربن، خلأ و فاير مجات نمياتمسفرها ات حبير: گاتتست فاير 

 ي حرارتيمحفظه
 :ابعاد مسفظه حرارتي بدون المنت 

  =13عرض cm =16.5،  ارتفاع cm =16،  عمق cm 

 :ابعاد مسفظه حرارتي پس ات نصب المنت 

  =10.5عرض cm =16.5،  ارتفاع cm =15.5،  عمق cm 

 ي حرارتي ات نوع غير مافر نوع مسفظه: مسفظه(Box) ،گردد.هاي هانبي و انتهايي كوره مستكر ميها در ديوارهالمنت بوده 

   :1900 بورد فراميكي با نسوتندگينسوت لايه اول °C 

   :عدد مكاومت پرتوان دي فيليسيد موليبدن  8المنت حرارتي(MoSi2) 1800 °C 

  1800لايه اول: بورد فراميكي با نسوتندگي   عايق °C 

  ي افتكرار هاي حرارتي: بوردهاي فراميكي چند لايه با نسوتندگي بالاتر ات دماي نكطهعايق 

   :ترموكوپرPt%6Rh-Pt%30Rhنوع ،-B 

  برق مصرفي 

  3.5توان   %100حداكثر توان مصرفي در حالت گرمايش با kW .افت 

 باشدآمپر مي 24باشد. حداكثر هريان عبوري ات خا، به طور متوفا برق تك فات مي كوره نياتمند اتصال به. 

 كنترلر دما

 ي دما ات نوعفيستم كنترل كنندهPID   ماركShinko  مدلPCD-33A باشدفاخت ژاپن مي. 

 ابعاد خارجي و وزن  

 ابعاد خارهي كوره:  

  =51عرض cm =71،  ارتفاع cm =60،   عمق cm 

  125 :تكريبي كورهوتن kg 

 مشخصات درب كوره 

 گردد.كه تششع حرارتي ناشي ات بات شدن درب به پشت كوره هدايت ميشود به طوريدرب كوره به پهلو بات مي 

  .بر روي درب، فوراخ ديد تعبيه شده افت 

 يمني كاربر، برق عبوري ات باشوودد در نتيجه هنمام بات نمودن درب، ههت حفا ادرب كوره مجهز به ميكروفوووئيح حفايتي مي

 .گرددها حطع ميالمنت
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