
 

 K 200کوره زیر سطحی کاتالوگ       

انجام تست سايش در مقياس واقعي )تست ميداني ( به علت صرف هزينه هاي گزاف و دخيل     

سبب مشكلاتي در نتيجه گيري منطقي از نتايج بدست آمده مي شود. لذا در ، بودن عوامل متنوع 

اين پروژه مقياس كوچكتر سيستمهاي تريبولوژيكي فوق شبيه سازي و تمامي نيروهاي محاسبه 

د . وشمي    Scale downدو قطعه با ثابت نگه داشتن تنش تماسي واقعي بين   نمونهشده به 

 واقعي قطعه استفاده شده در صنعت مورد نياز جهت دستيابي به طراحي براي اين امر ابتدا محاسبات 

اس واقعي ( بر اس قطعهدر مقياس كوچكتر  ) حداكثر  ابعاد نمونه قابل تهيه از  نمونه و به تبع آن 

 .  انجام مي شودتنش تماسي 
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  و کوره زیر سطحی دستگاه تست سایش الكترونيكی فلوچارت مدار کنترل و فرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لازم به ذکر است که تهيه کامپيوتر بعهده خریدار ميباشد

 


