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ويژگيها
 ASTM D 1646, ISO 289: 2005, Part1-4, DIN استانداردهای  با  مطابق 

53525
25-200°Cاندازه گيري و ثبت دما در محدوده ي

0-100MU اندازه گيري و ثبت گشتاور در محدوده ي
کاملا رايانه اي ) کنترل عمليات توسط رايانه(

کنترل دما با کنترل )                                               ( PID و با سرعت 
پاسخ دهی مطلوب

تکرار پذيري و قابليت اطمينان بالا
گزارش تست پيشرفته شامل گراف هاي ويسکوزيته )               (،پيش 

ولکانيزاسيون )                           ( و واهليدگي تنش )                           ( 
و محاسبه مقادير مربوطه 

کاليبراسيون گشتاور به صورت 
سرعت چرخش روتور 2دور در دقيقه )ثابت(

تعمير و نگهداري آسان
سهولت در استفاده

کاربردها 
برسي خواص رئولوژيک لاستيک ها و الاستومرها

برسي تاثير دما و زمان روي ويسکوزيته مواد لاستيکي
بدست آوردن نقاط خاص و اطلاعات گرافيکي واحد هاي موني )                                ( 
اعم از موني ويسکوزيته)                              (پيش ولکانيزاسيون)                    ( 

و واهليدگي تنش )                           ( و نيز دما بر حسب زمان
مناسب براي کنترل کيفي و نيز تحقيق و توسعه در فرايند توليد آميزه هاي 

لاستيکي و الاستومري

دستگاه SMV-200 و سيستم رايانه مربوط به آن
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-SMV-200 پانل کنترل دستگاه

SMV-200 قالب پايين دستگاه

Proportional Integral Derivative

Pre-Vulcanization

Pre-Vulcanization

Dead Weight

Stress Relaxation

Stress Relaxation

Viscosity

Mooney Units
Mooney Viscosity



SMD معرفی دستگاه تست رئومتر لاستيک  سری
ولکانيزاسيون لاستيک ها و الاستومرها جهت تعيين خواصي همانند 

موني 
ويسکوزيته)                        ( ، موني اسکورچ)                     ( و 
واهليدگي تنش)                       ( با استفاده از دستگاه هاي سري 
SMV-200 شرکت سنتام صورت مي گيرد. کار با اين دستگاه بسيار 
تمام  آنکه  ضمن  آيد،  مي  بدست  بالا  دقت  با  نتايجي  و  بوده  آسان 
مسئول  گيرند.کاربر،  مي  انجام  خودکار  صورت  به  آزمون،  مراحل 
قرار دادن نمونه در داخل دستگاه مي باشد و پس از آن، تست با يک 

کليک تا انتها پيش مي رود.
زماني که تست به پايان برسد، درب دستگاه به صورت خودکاربازشده 
و کاربر مي تواند آميزه ي پخت شده )           ( را براحتي از دستگاه 

خارج نمايد.
لازم به ذکر است که با توجه به نوع آزمون، دو نوع روتور استاندارد)با 
قطرهاي متفاوت(، قابل انتخاب و نصب بر روي دستگاه مي باشند، 
لغزش  احتمال  که  ويسکوز  بسيار  هاي  نمونه  براي  که  اي  گونه  به 
)                 ( از ميان قالب ها وجود دارد و ممکن است مقدار واحد 
موني )                   ( از ظرفيت گشتاور دستگاه فراتر رود ، روتور 

کوچک استاندارد مورد استفاده قرار ميگيرد.

منحني حاصل از آزمون موني ويسکوزيته

منحني حاصل از آزمون واهليدگي تنش منحني حاصل از آزمون پيش ولکانيزاسيون

Cured

Slippage
Mooney Unit

تصوير شماتيک از نحوه چرخش روتور در حفره قالب ها

Stress Relaxation
Mooney ViscosityMooney Scorch



نماینده

مشخصات مندرج در این بروشور بدون هیچ اعلامی می تواند تغییر کند

شرکـت طـراحی مـهنـدسی

آآ

 کارخانه )دفتر و مونتاژ

ایران ، تهران ، کیلومتر 5 جاده قدیم کرج ، خیابان صنایع فلزی ، بلوار
17 شهریور ،  خیابان پرسی گاز شمالی ، نبش کوچه وزین ،پلاک 12

(:

 ایران ، تهران ، کیلومتر 5 جاده قدیم کرج ، خیابان صنایع فلزی بلوار17
شهریور ، پلاک 405

:)کارخانه )ماشین کاری

6 6  7 9  6 1  2 3    4  ،  6 6  8 1  4 4  9 7    8 : تلفن 
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رئومتر لاستيکقيـمت منـاسب، کـارايي بـالا
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105 × 69 × 55 ) ارتفاع × عرض × طول 

مشخصات فني دستگاه رئومتر
کد

استاندارد

سرعت چرخش روتور
سيستم بسته شدن قالب
نيروی عمودي قالب ها

100-0 واحد موني

0/02±2 دور در دقيقه )ثابت
پنوماتيک

11/5 کيلونيوتن)1170کيلوگرم

روش کار

اندازه گيري دما
اندازه گيري گشتاور

گيرش ديسک
خارج شدن ديسک

زبان نرم افزار و سيستم عامل

قالب ها
کاليبراسيون گشتاور

نرم افزار

رطوبت

فشار هوا

برق مصرفي

وزن)تقريبي(

ابعاد دستگاه )تقريبي(

ابعاد روتور)تقريبي(

SMV-200

دوران ديسک با سرعت ثابت 2 دور در دقيقه حول حفره ي استوانه ای موجود در قالب در شرايط دمايي معين
ASTM D 1646, ISO 289: 2005, Part1-4, DIN 53525 مطابق با استانداردهای

در محدودهc°200-25 توسط سنسورهاي مقاومت به حرارت پلاتيني

دستي
خودگيرش با قابليت تنظيم ارتفاع مطابق با استاندارد و به صورت مکانيکي

 آزمون موني ويسکوزته                                :ترسيم منحني )واحد موني-زمان(،بدست آوردن گشتاور واحد
موني در هر محدوده زماني و نيز زمان پاياني

 آزمون واهليدگی تنش                              :ترسيم منحني )واحد موني زمان( و منحني لگاريتمي مربوطه،
 به دست آوردن گشتاور 1 ثانيه پس از توقف ديسک      و نرخ واهليدگي تنش     به منظور دستيابي به رابطه
 توان مربوطه، محاسبه مساحت زير نمودار از     تا    محاسبه    )زمان   درصد کاهش گشتاور پس از توقف

ديسک(،محاسبه       )درصد کاهش گشتاور در   ثانيه پس از توقف ديسک
 آزمون پيش ولکانيزاسيون                                  :ترسيم منحني )واحد موني- زمان(، محاسبه حداقل ويسکوزينه

، زمان اسکورچ    )يا    (، زمان پخت    )يا   ( و انديس پخت     )يا     ( براي روتور بزرگ )يا روتور کوچک
 قابليت مقايسه نتايج مربوط به هر يک از آزمون هاي فوق براي چند نمونه در يک گراف واحد و نيز محاسبه
 ميزان متوسط، انحراف معيار ، اختلاف حداقل و حداکثر براي هر پارامتر و نيز تعريف بازه هاي دلخواه براي

هر يک از پارامترها جهت پذيرش يا رد آن
گزينه هاي انتخاب

درج تاريخ ، نام کاربر،نام تست،مشخصات نمونه و تعيين نوع روتور
قابليت تعيين زمان پيشگرم                       و زمان هر آزمون بسته به جنس نمونه و استاندارد مورد نظر

تعيين محدوده گشتاور و محدوده ي دما از طريق رايانه
نشان دادن شرايط دمايي )دماي حداقل، دماي حداکثر، دماي نهايي و ميانگين براي قالب پاييني و بالايي

گزينه چاپ نتايج حاصل

110 کيلوگرم)بدون احتساب وزن رايانه

روتور بزرگ )قطر38/10 ميليمتر،ضخامت 5/54 ميليمتر(،روتور کوچک )قطر 30/48 ميليمتر ، ضخامت 5/54 ميليمتر
Win XP, Win 7, Win 8انگليسي

از جنس فولاد ابزار با سختي         55با پوشش کروم سخت
کاليبراسيون در دماي آزمون به صورت

10تا90 درصد بدون چگالش

نتايج آزمايش

برق تک فاز 220 ولت، 10 آمپر،50 هرتز
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