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 SabaCell 110نصب دستگاه 

 را به شما ارائه مي دهد. 111 سلصبا  بیوراکتوراين بخش اطلاعات ضروري براي نصب 

 

 نیازمنديهاي نصب -1

 راهنماي برق دستگاه 1-1

 هرتز( کار مي کند.  01متناوب) 221اين دستگاه با برق 

 توجه: از وجود اتصال به زمین مطمئن شده و از محافظ برق استفاده کنید. √

 راهنماي آب دستگاه -1-2

 ورودي آب در سمت چپ دستگاه قرار گرفته است. 

 میکرومتر عبور نمايد . 01ا منافذ و نه بیشتر از آن( بوده و از صافي ب Psig 21)حداکثر Psig10 فشار آب بايد 

به عهده  یوراکتورببايستي از اتصالات سرشیلنگي مناسب استفاده شود زيرا اين ابزار وظیفه مهمي را در دستگاه 

 دارند.

 اتصالات گاز )هوا واکسیژن ورودي( -1-3

 ورودي گازها در سمت راست دستگاه تعبیه شده است.

 توسط بست و فیتینگ محکم و ايمن مي شوند. اتصالات سرشیلنگي  هوا و اکسیژن 

همه گازها بايد به طور منظم دريك تنظیم کننده ي دو مرحله اي)جريان سنج هوا و اکسیژن( تنظیم شوند و 

 گیرد.شوند اندازه ميدرجه جريان سنج گازهائي را که وارد مي

 همه گازهاي ورودي بايد استاندارد باشند.)درجه پزشکي داشته باشند(



 باشند. Psig21فشار گازهاي ورودي نبايد بیشتر از 

 محل استقرار دستگاه -1-4

بر روي آن قرار مي گیرد بايد صاف و محکم باشد. مطمئن شويد که محل  111 سلصبا  بیوراکتورسطحي که 

 شما را همراه با مخزن مورد نظر و لوازم جانبي مورد نیاز تحمل نمايد.  بیوراکتورقرارگیري مي تواند وزن 

سانتي متر( وجود داشته باشد. اين کار  11اينچ ) 4فاصله کافي حداقل  111 سلصبا  بیوراکتوربايد پشت وطرفین 

 براي راهبري درست و همچنین پخش گرماي ايجاد شده ضروري است.

 سطح صاف و قوي در محیطي مناسب و قابل دسترس قرار دهید. را بر روي 111 سلصبا  بیوراکتور

 پايه قابل تنظیم بوده و بايد بدون حرکت باشد. 4داراي  بیوراکتورسطح زير 

 نصب دستگاه -2

 نصب مخزن شیشه اي -2-1

 ابتدا واشر صفحه بالايي را در محل مربوطه)زير آن( نصب نمائید.

ها والکترودها نبايد روي آن قرار داشته باشند چرا که باعث برخورد با جدارهبراي نصب صفحه بالاي، اتصالات 

هاي آن را به صورت دو به دو )رو به روي هم( و صدمه ديدن آنها مي شود. پس از قراردادن صفحه بالايي پیچ

 سفت نمائید.

د بايد شهاي قبلي آلوده شده باشنهاي اتصالات صفحه بالايي در اثر اتوکلاو يا مواد باقي مانده از آزماياگر پیچ

 تمیزکاري شوند.

 pHنصب الکترود  -2-2

الکترود را برداشته، ضمن دقت در برخورد نکردن حسگر  با جداره، در محل مربوطه قرار دهید. در هنگام 

 قراردادن الکترود از چند قطره گلیسرول براي روان نمودن ورود آن استفاده نمائید.

 DOنصب الکترود  -2-3

 مشابه بخش قبلي عمل نمائید.  DOبراي نصب الکترود

 نصب ظرف شیشه اي بر روي پايه -2-4



هاي ظرف شیشه اي را داخل پايه نگهدارنده قرار داده و پايه فلزي نگهدارنده مخزن شیشه اي را توسط پیچ

 فاصله محکم نمائید.

 اتصال موتور -2-0

 ا کمي جابجائي و چرخش مستقر نمائید.موتور را با دقت بر روي محل مخصوص گذاشته و ب

 نصب حسگر دما 2-6

روي صفحه بالايي محفظه اي براي حسگر دما تعبیه شده است حسگر دما را در محل خود قرار دهید. ريختن  

 چند قطره گلیسرول در محفظه قرار گرفتن حسگر دما، براي جلوگیري از ايجاد خطا، مفید است.

 نکات ايمني نصب دستگاه -2-7

 فشار و ضربه وارد نکنید. بیوراکتورهرگز به مخزن شیشه اي 

همیشه ازچشمهايتان در مقابل مخزن شیشه اي مراقبت کنید )هنگام باز کردن درب مخزن بر اثر فشار داخلي 

 ممکن است ذراتي به طور نا خواسته به اطراف پرتاب شود که براي چشم خطرناك است(.

 ها  را باز نمائید.خزن شیشه اي شیلنگپس از اطمینان از تخلیه کامل م

ها جريان ندارد شیرها را ببنديد يا منبع گاز را بعد از باز کردن شیرهاي هوا ، اگر حس کرديد هوا آزادانه در لوله

 خاموش نمائید و به دنبال رفع ايراد باشید.

 ائید.از فشار مناسب )هوا يا اکسیژن( که جريان کافي را فراهم مي کند استفاده نم

فراتر نرويد . اين ماکزيمم فشار فقط براي بدست آوردن بالاترين   (Psig 20)هرگز از ماکزيمم فشار معین شده

سرعت جريان هوا لازم است واگر منفذ وخروجي وجود نداشته باشد اين فشار احتمالا باعث شکستن ظرف 

 شیشه اي خواهد شد.
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