
 .باشد دستگاه به شرح زیر میبرای نصب و راه اندازی  شرایط محیطی لازم

 درصد ۶۰رطوبت محیط : حداکثر  (1

 درجه 1۵شیب سطح : حداکثر  (2

 درجه سانتی گراد ۶۰درجه تا  -1۰دما : حداقل  (3

 عرض( × طول × )ارتفاع 400mm × 700mm   ×600mmبرای نصب دستگاه :  مورد نیاز ی پیشنهادیفضا (4

 )سعی شود از پریز ارت دار استفاده شود.( متر 2فاصله از پریز برق : حداکثر  (۵

 .شرایط نگهداری دستگاه به شرح زیر می باشد

 زمین عاری از هرگونه ارتعاش و مواد اسیدی و شیمیایی باشد. (1

 روی دستگاه هیچ وسیله ای قرار نگیرد. (2

 به دستگاه هیچ وسیله ای تیکه داده نشود. (3

 مایعی نریزد. مادهدستگاه هیچ  بر روی (4

 فن پشت دستگاه به اندازه کافی از دیوار فاصله داشته باشد و در مجاورت گرد و خاک و مایعات قرار نداشته باشد. (۵

 هیچ گونه جسم سختی وارد فن دستگاه نشود. (۶

 .رایط کالیبراسیون دستگاه به شرح زیر می باشدش

در شرایط نگهداری دستگاه که در بالا ذکر شد قابلیت کالیبراسیون دستگاه توسط کاربر وجود دارد و طبق توضیحات گفته شده 

چه راهنمای کاربری دستگاه در بخش کالیبراسیون ، کاربر می تواند موارد توضیح داده شده را کالیبره کند ، همچنین در دفتر

 سیون برای انجام آزمایشات دقیقدلیل پرتابل بودن دستگاه به راحتی قابلیت انتقال دستگاه به آزمایشگاه های مرجع کالیبرا به

 یافت گواهینامه کالیبراسیون وجود دارد.و در

 :آزمون های تحویل دهی

 دستگاه توسط پرسنل ، ارائه شده توسط شرکت ادمان تک تمامی دستگاه ها و محصولات دهی تحویل استاندارد طبق فرآیند

داده شده و تست می شود محصول به کاربر توضیح تمامی امکانات  ، بر طبق دفترچه راهنماشرکت نصب و راه اندازی شده و 

ها بعد از پرسنل شرکت پر شده و در انتیک برگه تست توسط  ، کاربره برای انجام تمامی مراحل تست دستگاهمچنین در حین 

 اده می شودد تحویلبه کاربر کامل و دستگاه به صورت  ارائه کننده دستگاه و کاربر امضا می شود توسط کارشناس ، کاربرتایید 

. 

 


