
 مشخصات فنی

 های کوچک و تکرارپذیر را انجام دهد .جاییاستپ موتور دقیق این دستگاه قادر است جابه .1

 نماید .جایی و عدم خروج از محور را تضمین میسیستم ریل و واگن و بال اسکرو این دستگاه صحت جابه .2

 بر روی صفحه پلیت متحرک این دستگاه انواع مختلفی از هلدرها قابلیت نصب دارند . .3

 جایی را به خوبی برای کاربر فراهم سازد .افرار این دستگاه با محیط کاربری آسان قادر است مدیریت جابهنرم .4

 های تعیین شده حرکت رفت و برگشت انجام دهد .نترل شده و دستگاه قادر است در بازهها توسط کامپیوتر کجاییکلیه جابه .5

افزارهای استاندارد کنترل استیج موتور نظیر افزار دستگاه قادر به اتصال به سایر نرمافزار انجام شده و نرمها توسط نرمجاییکلیه جابه .6

 لب ویو و .... را دارد .

 جایی کاملا تکرارپذیر است .است و این جابه میکرومتر 10جایی در رنج دستگاه قادر است به جابه .7

را  X , Y , Z دستگاه به یکدیگر کنترل سه محور 3توان با اتصال باشد و در صورت نیاز میافزار قادر به کنترل سه دستگاه مینرم .8

 . انجام داد

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 MLD-JOJ/1جا کننده خطی موتوریزه جابه دستگاه
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