
دستگاه پایش لحظه ای ذرات معلق محیط جهت اندازه گیری ذرات معلق آلاینده ی هوا با قطر کمتر از 10 
میکرومتر )PM10( و کمتر از 2/5 میکرومتر )PM2.5( به کار می رود.

 GPRS این دستگاه دارای قابلیت ارسال داده های پایش آلودگی هوا از محل نصب خود به کمک سیستم
به فضای اینترنت بوده که این داده ها در محلی دیگر، از طریق مرورگر کامپیوتر قابل مشاهده و ذخیره می باشد. 
همچنین این دستگاه دارای قابلیت های دیگری از جمله نمایش داده های اندازه گیری شده در محل و 

نمایش میزان شاخص کیفیت هوا )AQI( و ارسال آن به مانیتور مرکزی می باشد.

عملکرد این دستگاه مطابق با استاندارد EPA 40-C.F.R.50  می باشد. مشخصات فنی دستگاه در جداول زیر آورده شده است.
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   قیمت مناسب

   مجهز به میکروکنترلر صنعتی هوشمند
   مجهز به سنسورهای با طول عمر بالا

   قابلیت اتصال به اینترنت و ارسال اطلاعات از راه دور
   توان مصرفی بهینه و بصرفه
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