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 صنعتي مدل ویفليميز لرزان آزمایشگاهي و نيمه

مدل ویفلی شرکت  آزمایشگاهی میز لرزان
برای جدایش ثقلی مواد طراحی کاران آسیا کانی

شده است. نتایج این میز برای طراحی صنعتی مدار 
شود. این دستگاه شامل مکانیزم میثقلی استفاده 

با قابلیت تنظیم فرکانس و دامنه ارتعاش و  محرکه
کاری خودکار، صفحه میز از جنس روغن

دهی و توزیع آب ، سیستم خوراکفایبرگلاس
آوری ، مکانیزم تنظیم شیب، لاندر جمعشستشو

و موتور با دوام اروپایی  ، پایه نگهدارندهمحصول
فرکانس و آزمایش از جمله  کنترل شرایطاست. 

، شیب، میزان آب شستشو و نرخ دامنه ارتعاش
تاثیر آنها قابل مشاهده است. به همین خاطر تعیین شرایط بهینه با  بسیار ساده و کارامد بود و در حین انجام آزمایشباردهی 

گیری سنج آب جهت کنترل و اندازهمراه دبیدر صورت نیاز میز لرزان به هشود.  ِاین میز در زمان کوتاه و هزینه کم انجام می
 سازی پالپ قابل ارائه است. آب شستشو و آب همراه پالپ به همراه همزن جهت آماده

 

 هاي شاخصويژگي

  مکانیزم مناسب برای تنظیم فرکانس و دامنه 

 تنظیم راحت و آسان شیب 

 آوری آسان و دقیق چند محصولجمع 

 شستشو تنظیم دقیق آب همراه پالپ و آب 

 ابلیت نصب و جابجایی آسانق 

 بدنه و ساختار نگهدارنده مستحکم 

  

 ساير مشخصات فني

 مدل

 صفحه اندازه

(mm) 
 ظرفیت

(kg/h) 
 عرض طول

KST-13A 130 62 125-40 

 مدل

 ابعاد كلي دستگاه

 متر()میلي

وزن تقريبي 

 حمل

 ارتفاع عرض طول )كیلوگرم(

KST-13A 260 112 170 155  
 


