


ــه  ــه ب ــی ک ــت های ــد و قابلی ــداف بلن ــا اه ــت ب ــرکتی اس ــیار کاوش« ش » دانش

ــتند. ــد هس ــال رش ــرعت در ح س

هــمــچـنـــــان کـه بـخـــش مـهـمــی از ایــن شـــرکـت به طــــراحـی و ســاخـــت 

» دانشــیار KFT21 « مشــغول بــوده اســت، ســایر بخــش هــا بــرای تامیــن قســمتی 

از نیازهــای مراکــز تحقیقاتــی و صنعتــی کشــور بــه تجهیــزات دیگــر تــاش 

ــد.  ــر داشــته ان موفقیــت آمیــزی در ســال هــای اخی

امــروز، دانشــیار کاوش بــا برخــورداری از یــک تیــم فنــی کارآزمــوده و متبحــر، بــه 

عنــوان نماینــده انحصــاری چنــد کمپانــی مشــهور اروپایــی ســازنده سیســتم هــای 

 ، )SEM ( الکترونــی ، ) AFM ( مدرنــی نظیــر میکروســکوپ هــای نیــروی اتمــی

آنالایزرهــای Particle size & zeta Potential و ... حضــور موثــری در بــازار ایران و 

ــتان دارد.  ــوری ارمنس ــارس و جمه ــج ف ــه خلی ــازار کل منطق ــر از آن، ب فرات

و اینــک آرزوی مــا ایــن اســت کــه در آینــده ای نزدیــک و در قالــب یــک همــکاری 

دو جانبــه بــا هــر یــک از این شــرکت هــای اروپایــی، از امکانات آنها بــه منزلــه دروازه ای 

بــرای بازاریابــی و فــروش خارجــی دســتگاه » دانشــیار KFT21 « بهــره ببریــم. 
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" دانشــیار KFT 21 " حاصــل یــک تفکــر منطقــی بــا پشــتوانه ای اســتوار از دانــش و تجربــه اســت . نیــاز مســتمر آزمایشــگاه هــای 

کنتــرل کیفــی در صنایــع مختلــف بــه یــک دســتگاه تیتراتــور کارل فیشــر قابــل اعتمــاد بــرای تعییــن محتــوای آب در انــواع نمونــه 

هــای مــورد آزمایــش، مــا را بــه فکــر طراحــی و ســاخت دســتگاهی انداخــت کــه عــاوه بــر تامیــن ایــن نیــاز، مشــکل کاربــران آن را 

بــا ســرویس هــای گرانقیمــت معمــول و خدمــات بعــد از فــروش نامطلــوب احتمالــی نیــز بــرای همیشــه حــل نمایــد. بــا ایــن ایــده و بــا 

انجــام یــک کار گروهــی منســجم و صــرف زمانــی نزدیــک بــه دو ســال، تیتراتــور کارل فیشــر" دانشــیار KFT 21 " متولــد شــد. در 

طراحــی ایــن دســتگاه تــاش زیــادی بــه عمــل آمــده اســت تــا تمــام مزیــت هــای فنــی و کاربــردی ممکــن لحــاظ گــردد و نتیجــه ایــن 

تــاش، محصولــی اســت کــه بــدون هیچگونــه تردیــدی، بــا تمــام رقبــای پــر آوازه خــود، از هــر نظــر برابــری مــی کنــد. 

 گامی بلند به سوی هدفی متعالی
 سخت افزار کامل و قابل اعتماد 

" دانشــیار KFT 21 " از یــک بدنــه اصلــی تشــکیل شــده اســت کــه دربردارنــده بردهــای الکترونیکــی پیشــرفته و قطعــات میکانیکــی 

اســت. ایــن بدنــه از بردهــای الکترونیکــی در مقابــل Noise هــای محیطــی و نیــز آســیب هــای فیزیکــی بــه خوبــی محافظــت مــی کنــد. 

بــورت شیشــه ای روی بدنــه اصلــی دســتگاه قــرار گرفتــه اســت. محافــظ UV قرمــز رنــگ و غــاف 

محافــظ از تاثیــر نــور بــر روی تیترانــت موجــود دربــورت و نیــز 

صدمــات فیزیکــی بــر بدنــه آن جلوگیــری مــی نماینــد. 

 

ــا  ــه اســت، ب ــورت قــرار گرفت ــار ب شــیر ســه طرفــه ای کــه در کن

دقــت عالــی عمــل پــر و خالــی شــدن بــورت  را مدیریــت مــی نماید. 

 

صفحــه نمایشــگر بزرگــی کــه در جلــوی بدنــه اصلــی دســتگاه 

قــرار گرفتــه اســت، امــکان دسترســی آســان و ســریع کاربــر 

را بــه تمــام منوهــای کنتــرل و آزمایــش فراهــم مــی نمایــد. 
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بــر روی بدنــه اصلــی، مکانــی خــاص بــرای قــراردادن شیشــه محتــوی محلــول کارل 

ــول کارل  ــوی محل ــه محت ــری شیش ــت قرارگی ــت. وضعی ــده اس ــه ش ــر تعبی فیش

فیشــر در ایــن فضــا بــه گونــه ای اســت کــه امــکان افتــادن یــا کــج شــدن آن وجــود 

نــدارد و لــذا هرگونــه ریــزش محلــول کارل فیشــر بــه بیــرون از شیشــه بــر روی 

دســتگاه یــا میــز آزمایشــگاه، غیــر ممکــن مــی گــردد. 

همــزن مغناطیســی کــه درکنــار دســتگاه قــرار مــی گیــرد بــه صــورت نــرم افــزاری 

ــل تنظیــم اســت. ایــن  ــادی میــزان دور آن قاب ــا دقــت زی کنتــرل مــی گــردد و ب

همــزن واجــد پمــپ قدرتمنــدی اســت کــه انتقــال حــال را از ظــرف آن بــه داخــل 

ظــرف تیتراســیون و خالــی کــردن ظرف تیتراســیون را پــس از پایان تیتراســیون، 

بــا یــک اشــاره انگشــت، ممکــن مــی ســازد. 

یــک پایــه قابــل اتصــال بــه همــزن مغناطیســی/ پمــپ دســتگاه، حرکــت درپــوش ظــرف تیتراســیون را بــا نهایــت ســهولت امــکان پذیر 

ــی کند.  م

دو " پایــه حلقــه " خــاص، ظــروف 

حــال و پســاب را بــه گونــه ای 

قابــل اطمینــان مقیــد مــی ســازد 

ــه  ــن موادب ــن ای ــکان ریخت ــا ام ت

دلیــل  افتــادن یــا کــج شــدن 

ظــروف بــه حداقــل کاهــش یابــد . 

 

بــه لطــف وجــود یــک چاپگــر متصــل بــه دســتگاه، چــاپ نتایــج هــر آزمایــش 

تنهــا بــا یــک فرمــان ســاده بــر روی صفحــه کلیــد و یــا بــه صــورت خــودکار 

در انتهــای هــر آزمایــش ، امــکان پذیــر اســت. 
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 طراحی هوشمندانه ، مناسب برای کار عملی

 راه انــدازی آســان . کافیســت بخــش هــای مختلــف دســتگاه را بــه هــم وصــل کنیــد و آن را روشــن نماییــد. ارتبــاط پایــه اصلــی بــا 

همــزن ، پمــپ، صفحــه نمایــش و چاپگــر بــه صــورت آنــی برقــرار مــی گــردد و دســتگاه آمــاده کار خواهــد بــود. 

  چراغ  تعبیه شده بر روی سطح جلویی بدنه دستگاه، با چشمک زدن در حین عمل conditioning ، کاربر را از وضعیت آمادگی 

دستگاه برای شروع آزمایش باخبر می کند. 

  صفحــه نمایــش بــزرگ. بــا ســرعت بــا این صفحه نمایش آشــنا می شــوید 

و بــه ســادگی بــا آن کار خواهیــد کــرد. نــور زمینــه آن قابــل تغییــر و تنظیــم 

اســت و کلیدهــای آن بــه انــدازه کافــی بــزرگ هســتند کــه اشــتباهی در 

انتخــاب آنهــا اتفــاق نیفتــد. ایــن صفحــه نمایشــگر بــا ابعــاد بــزرگ و کیفیت 

نمایــش قابــل ملاحظــه، منحنــی تیتراســیون را بــه صــورت زنــده و همزمــان 

بــا انجــام تیتراســیون در معــرض نــگاه و بررســی کاربــر قــرار مــی دهــد. 

 متدهای موجود در حافظه دستگاه.

 5 روش )method( بــرای تعییــن محتــوای آب در حافظــه دســتگاه وجــود دارد کــه نیــاز کاربــر را بــه هرگونــه متــد نویســی جدید 

رفــع مــی کنــد. کافــی اســت یکــی را از لیســت متدهــا انتخــاب کنیــد تــا دســتگاه بــر اســاس آن تیتراســیون را انجــام دهــد و 

نتایــج حاصــل را گــزارش کنــد. ) بــا ایــن حــال دســتگاه بــه شــما اجــازه و امــکان نوشــتن هــر متــد جدیــد را بــدون هیچگونــه 

محدودیتــی، مــی دهــد( .

 بدنــه از جنــس اســتیل ضــد زنــگ. بدنــه KFT 21 از جنــس اســتیل ضــد زنــگ بــا روکــش اپوکســی ســاخته شــده و نــه تنها 

بردهــای الکترونیکــی داخلــی را از Noise هــای محیطــی ایزولــه مــی کنــد، بلکــه در مقابــل آســیب هــای فیزیکــی و محلــول 

هــای خورنــده کــه ممکــن اســت بــا آن تمــاس یابنــد، مقــاوم اســت. 

 پمــپ دوگانــه. وجــود دو پمــپ قدرتمنــد، امــکان افــزودن حــال و نیــز خالــی کــردن ظــرف تیتراســیون را بــا حداکثــر 

ســرعت ممکــن و تنهــا بــا اشــاره یــک انگشــت بــر روی کلیــد مرتبــط ، امــکان پذیــر مــی ســازد. 

 حافظــه جانبــی. دریافــت نتایــج هــر آزمایــش نــه تنهــا بــا چــاپ مســتقیم توســط چاپگــر دســتگاه امــکان پذیــر اســت، بلکــه بــا بــه 

ــود. ــل نم ــه منتق ــه رایان ــره و ب ــمار را ذخی ــی ش ــات ب ــج آزمایش ــوان نتای ــی، میت ــک flash memory اختصاص ــری ی کارگی
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 دقــت و صحــت قابــل اعتمــاد. تزریــق محلــول کارل فیشــر توســط سیســتمی بــا تفکیــک پذیــری 300.000 پالــس بــه داخــل ظــرف 

تیتراســیونی کــه در نهایــت امــکان آب بنــدی شــده اســت، آرزوی دســتیابی بــه نتایــج صحیــح و تکرارپذیــر را بــه واقعیــت مبــدل 

مــی ســازد. عــاوه بــر ایــن در عمــل، بــا حفــظ Drift در کمتریــن مقــدار ممکــن و auto - conditioning  ســریع ، ســرعت دســتیابی بــه 

نتایــج نیــز مطلــوب خواهــد بــود. 

 نــرم افــزار اختصاصــی Titro V، ارتبــاط " Daneshyar KFT 21 " را بــا رایانــه ممکــن مــی ســازد و از ایــن طریــق امــکان مشــاهده 

منحنــی تیتراســیون بــر روی صفحــه نمایشــگر رایانــه، ذخیــره اطلاعــات مربــوط بــه هــر آنالیــز یــا ادغــام دســتگاه در یــک شــبکه کاری 

) Net work ( فراهــم خواهــد شــد. 

" دانشــیار KFT 21 " از کیفیــت و کارآیــی مطلوبــی برخــوردار اســت امــا چیــزی کــه ایــن تیتراتــور کارل فیشــر ایرانــی را بــه نحــو بارزی 

از رقبــای خــود متمایــز مــی کنــد، خدمــات بعــد از فــروش " همیشــه در دســترس" اســت! شــما در هــر کجــای ایــران کــه باشــید، بــا 

ارســال یــک email یــا برقــراری یــک تمــاس تلفنــی، بــا ســازنده دســتگاه ارتبــاط مســتقیم خواهیــد داشــت و نیــاز شــما بــه قطعــات 

یدکــی، ســرویس دســتگاه یــا آمــوزش هــای مجــدد، بــدون فــوت وقــت بــرآورده خواهــد شــد.  

" دانشیار KFT 21 "  تصـویر جدیدی از " کـالای ایــرانی"  در ذهــن شمـا خـلـق خــواهـد کرد.

"  KFT 21 مروری بر اطلاعات فنی دانشیار " 

Steps per cylinder volume : 300000 

Dialogue language : English 

 Predefined methods including calculation formulas 

Polarization current : 10-20-30- 40-50 µA 

Live curve display with TFT LCD 

 Connection of printer, PC and USB storage device 

Stirrer : 200-1500 RPM 

Printer : serial port 

 Software : Titro V 

measuring range : 100 ppm – 100% 

Display :  7" TFT color Display 

  Statistics : average value, standard deviation and relative standard deviation 

Dimensions : width x Depth x Height  200 x 350 x 190 mm 

Weight : Appro x 12 Kg 

 Electrodes : connection for double platinum electrode 

 Burette Accuracy : -+ 0.1% of full burette volume 

Tubing : PTFE 

       Voltage range : 1 mV to 1000 mV 




