


د موارجمله قابلیت های این دستگاه می توان به از 
:زیر اشاره کرد

درجه600تااتاقدمایگسترهدرکوریدمایتعیین
.(حجیموپودریجامدموادازاعم)سانتیگراد

گرمدهموناچیزحددرآزمایشینمونهمقدار.
سانتیگراددرجه2حداکثرگیریاندازهخطای.
هندسیابعادتاحجیمموادبرایگیریاندازهmm33×3×15
نیوتن10-5تامغناطیسینیرویبهحساسیت.
رایانهبهاتصالقابلیت.
رومیزیوایستادهمدلهایدرشدهطراحی:(CT170)

(CT110)و(CT70).

CT110: مدل
cm 110:ارتفاع

cm70:    پهنا
cm40:   عمق



،پژوهشیحوزهسهدستگاهاینکاربردهایحوزهبارزترین
بهمربوطپژوهش،کاربردیحوزه.هستندپزشکیوصنعت
هادانشگاهبخصوصپژوهشیموسساتآزمایشگاهیدرهایبخش
ونانوهایاندازهدرمغناطیسیموادبهمربوطمباحثدر.است
ادمواینکوریدمایتعییننیاز،موردپارامترهایازیکیبالک
فشاروذراتاندازهماده،ترکیبنوعبهدمااینکهچرا.است

ذکرلعوامبرعلاوهمغناطیسیهایسرامیکدرالبته.استوابسته
ومیزانهمچنینوحرارتیعملیاتزمانودماپارامترهایشده
وزهحدر.گذارندتاثیرمادهکوریدمایدرنیزسرامیکآلایشنوع

نابعمدرکوریدماینیزمغناطیسومخابراتالکترونیک،صنایع
دیگرایلوسبسیاریوهاسلفترانسفورماتورها،سوئیچینگ،تغذیه
دربخصوصوپزشکییحوزهدر.داردایکنندهتعییننقش

کوریدمایهایپرترمیا،روشازدرمانودارورسانی
ایالعادهفوقاهمیتازاستفادهموردمغناطیسیماده

.استبرخوردار

CT70: مدل
cm70: ارتفاع

cm70:    پهنا
cm40:   عمق



یرناگزوضروریرامترهایپاازیکی*
یمغناطیسموادبرایایشناسنامهو

.استآنها(TC)کوریدمایتعیین
ابمغناطیسیموادمغناطشهمچنین
اینکهیابدمیکاهشدماافزایش
سبینکاهشتعیینتواناییدستگاه

.داردرادمابهنسبتمغناطش
دستگاهیکشوردرحاضرحالدر*
اردندوجودکاملبستهیکصورتبه
.ندکسنجشراکوریدمایبتواندکه
دمایتعیینبرایدستگاهایناز*

وبالکونانواندازهدرپودرهاکوری
بهجامدمغناطیسیموادهمچنین
وزیتپکامیا،متداولبالکصورت

.رودمیکاربهنانوذرات
اهدستگایندرگیریاندازهاصول*
نیرویگیریاندازهمبنایبر

.استمغناطیسی
CT170: مدل 

cm170: ارتفاع
cm60:    پهنا

cm60:   عمق


