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 اي آزمایشگاهی آسياي ميله

سازي عولکرد  كاراى آسيا جْت شثيِ اي آزهایشگاّی كاًی آسياي هيلِ
اي در هذار تستِ تا كلاسيفایر ٍ یا ّيذرٍسيکلَى  اي ٍ گلَلِ آسياي هيلِ

 100ّاي تسرگتر از  تٌذي طراحی شذُ است. استفادُ از ایي آسيا در داًِ
هش تا دقت تيشتري عولکرد آسياي صٌعتی در هذار تستِ تا 

كٌذ. هيساى تَليذ ًرهِ در ایي آسيا ًسثت  سازي هی رّا را شثيِكلاسيفای
تر  ّاي درشت اي تسيار كن است زیرا در توام هذت داًِ تِ آسياي گلَلِ

در حال خردایش ّستٌذ. جْت كار هقذار هشخصی هادُ هعذًی تِ هذت 
شَد. سپس پالپ از  هعيي در داًسيتِ جاهذ از پيش تعييي شذُ آسيا هی

تر از اًذازُ دلخَاُ دٍتارُ  شَد. هَاد درشت تٌذي هی ٍ طثقِ  آسيا تخليِ
شَد تا توام هادُ هعذًی تِ  تِ آسيا ترگشت دادُ شذُ ٍ سيکل تکرار هی

اًذازُ دلخَاُ ترسٌذ. در ایي آسيا تِ علت استفادُ كن از آب شستشَ 
تَاى پالپ را تِ طَر  حجن پالپ حذاقل خَاّذ تَد تِ ّويي علت هی

سلَل فلَتاسيَى اًتقال داد. تخليِ ایي آسيا تِ راحتی اًجام  هستقين تِ
  هاًذ. تذًِ ّا رٍي یک شثکِ تَري تاقی هی شذُ ٍ در ٌّگام تخليِ هيلِ

ّاي  ّاي ایي آسيا از فَلاد آلياشي ضذ سایش است ٍ در اًذازُ ٍ هيلِ
هختلف قاتل ساخت است. هحركِ ایي دستگاُ هَتَر گيرتکس از ًَع 

‌.ت. ارٍپایی اس

‌

 َای‌شاخص‌يیژگی

  ًِّاي ضذ سایش  ٍ هيلِتذ 

 تاردّی ٍ تخليِ آساى 

 قاتليت ًصة ٍ جاتجایی آساى 

 تذًِ ٍ ساختار ًگْذارًذُ هستحکن 

 ُّاي هختلف قاتل ساخت در اًذاز 

ایه‌آسیا‌بٍ‌درخًاست‌مشتری‌تا‌قطر‌تًجٍ:‌
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ي‌عوذق‌‌‌ساخت‌است‌يلی‌بٍ‌علوت‌سوىگیىی‌‌

‌.شًد‌سًُلت‌کار‌تًصیٍ‌ومی

 

‌

 سایر‌مشخصات‌فىی

‌مذل
‌اوذازٌ

‌متر(‌)میلی

‌َا‌میلٍيزن‌

‌)کیلًگرق(

‌مًتًر

‌)کیلًيات(

‌ظرفیت

‌)کیلًگرق(

KRM-3038 380×300 61 1 5-4 

KRM-2532 320×300 36 1 3-2 

KRM-2025 300×200 18 5/0 2-1 

‌مذل

 *ابعاد‌کلی‌دستگاٌ

‌*حمليزن‌تقریبی‌‌متر(‌)میلی

‌)کیلًگرق(
 ارتفاع عرض طَل

KRM-3038 1600 800 1300 200 

KRM-2532 1500 700 1200 160 

KRM-2025 1350 600 1100 120  
 


