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  مشتري گرامي : 
  گوييم.   دگان از توليدات صنايع مكانيك خاك ايران تبريك ميننمقدم شما را به خانواده استفاده ك

  
با هدف توليد تجهيـزات آزمايشـگاهي و صـحرايي مكانيـك      1359صنايع مكانيك خاك ايران در سال 

سـال از تاسـيس ايـن     33د. پس از قريب خاك، مكانيك سنگ، مقاومت مصالح، قير و آسفالت تاسيس گردي
مجموعه و به كوشش مديران و پرسنل آن، صنايع مكانيك خاك ايران موفق گرديد تا در رديف مشهورترين 

و محصـولات ارائـه شـده از     يـرد و بزرگترين توليد كننده تجهيزات مختلف آزمايشگاهي و صحرايي قـرار گ 
شـاور، پيمانكـاران دولتـي و خصوصـي، دانشـگاهها و      اين شركت توسط طيف وسيعي از مهندسين م بجان

مراكز مختلف علمي، تحقيقاتي و نظامي در منطقه خاورميانه مورد استفاده قرار گرفته است. اين مجموعه بـا  
همكاري مهندسين و كارشناسان جوان و متخصص مفتخر است بعنـوان اولـين و تنهـا سـازنده دسـتگاههاي      

ديجيتال خاك با قابليـت اتصـال بـه كـامپيوتر، قرائـت و ثبـت خودكـار         محوري و برش مستقيمآزمايش سه
اطلاعات، خدمات گسترده و كاملي را در خصوص تجهيز آزمايشگاه، ارتقـاء تجهيـزات قـديمي (آنـالوگ)،     

اندازي و آموزش كامل كليه دسـتگاهها و  ابزاربندي تجهيزات، طراحي و ساخت تجهيزات خاص، نصب، راه
  ايش، ارائه نمايد. روشهاي انجام آزم

ند كليه نيازها و مقصودهاي شما مصـرف كننـده   نبتوادر تلاشند تا  اين مجموعهران و كاركنان يه مديكل
توانيد در صورت نياز بـه  مي رانيك خاك ايع مكانيد خانواده صنايعضو جدشما لذا د. نبرآورده سازرا عزيز 

ايـن   ، بـا در هرچـه بهتـر شـدن توليـدات و خـدمات      تو انتقادا ارائه پيشنهاداتن يهمچناطلاعات بيشتر و 
  مجموعه تماس حاصل فرماييد. 

  
پـارس  اداري  -تهران، بزرگراه فتح (جاده قديم كرج)، روبروي كارخانجات پلاسكوكار سـايپا، مجتمـع تجـاري    دفتر مركزي:

  24، طبقه اول، واحد صنعت
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، پـلاك  يتهران، بزرگراه رسالت (غرب به شرق)، بعد از تقاطع بزرگراه صياد شيرازي، نبش خيابـان مجيديـه جنـوب    دفتر فني:
  5، طبقه سوم، واحد 1106
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  صنايع مكانيك خاك ايران
 TR-HY-300ديناميكي مدل  دستگاه سه محوري ديجيتال كاتالوگ

  
تحـت آن قـرار   مسـتقر روي آن  در شرايط بارگذاري مختلفي كه در طول عمر مفيد سازه خاكي شناخت رفتار مصالح 

. اين شرايط بارگذاري معمولاً به دو بخش اصلي بارهاي اسـتاتيكي و  گيرد، لازمه يك طرح جامع و كامل مي باشد مي
گردند. در بخش استاتيكي رفتار سازه و مصالح آن تحت بارهاي ثقلي و بارهاي ثابت ديگري كـه   ديناميكي تقسيم مي

 و مصالح زيرآن شود. در بخش ديناميكي رفتار سازه گردد مورد بررسي واقع مي بسته به كاربري سازه به آن اعمال مي
  گيرد. تحت بارهاي سيكلي با دوره تناوب كم و فركانس بالا مانند زلزله مورد بررسي قرار مي

به علت بالا بودن هزينه هاي ساخت نمونه هاي قطر بزرگ با دسـتگاه و همچنـين مشـكلاتي كـه در انجـام        
مصالح به قطر كوچك انجام مي شود. در اين  آزمايش بر روي اين نمونه ها وجود دارد، آزمايش بر روي نمونه هايي از

ه ذرات بزرگتر از حد مجاز در نمونه هاي آزمايش قرار نمي گيرنـد و آزمـايش بـر روي مصـالحي     زحالت مصالح با اندا
لذا در برخي پروژه ها استفاده از نمونـه  باشند.  تر از مصالح واقعي مورد استفاده در پروژه مي انجام مي شود كه ريزدانه

  يي با اندازه واقعي اجتناب ناپذير است.ها
ساخته شده است. اين دسـتگاه توانـايي   مجموعه دستگاه سه محوري سيكلي بر اساس طرح كارشناسان اين   

باشد. دستگاه از قطعات مختلفي  ميليمتر را دارا مي 300به قطر انجام آزمايشهاي استاتيكي و ديناميكي مصالح خاكي 
ال ت ـ، دستگاه كنترل واحد ديجيو هيدروليك ، قاب بارگذاري عمودي، پمپهاي پنوماتيكسه محوريمحفظه از جمله 

دسـتگاه توانـايي    هيدروليكتمام الكترونيك و سيستم كامپيوتري گيرنده داده ها تشكيل شده اسـت. سيسـتم سـرو   
عمالي به نمونه، از يك بار محوري عمودي را دارد. جهت اندازه گيري مقدار بار عمودي ا كيلونيوتن100بارگذاري تا 

سـه   محفظـه شود. حداكثر فشار جانبي قابـل اعمـال در    استفاده مي كيلو نيوتن 50به ظرفيت  سيستم بارگذارينوع 
  مي باشد. kg/cm210محوري مخصوص نمونه هاي خاكي 

آزمايش به هر دو شكل كنترل تنش و كنترل كرنش قابل انجام است و هر نوع مسير تنشي كـه مـورد نظـر      
باشد را مي توان به نمونه اعمال كرد. شكل موج بار اعمالي بـه نمونـه مـي توانـد سينوسـي، مسـتطيلي و يـا مثلثـي         

  توان به نمونه اعمال كرد.  هرتز را مي 15دار) باشد و تا فركانس  انهند(د
  برخي از مشخصات اصلي دستگاه عبارتند از:

 يلونيوتنك 100تا حداكثر نيروي  هيدروليكبارگذاري به صورت  -

 امكان تنظيم فشار همه جانبه به صورت اتوماتيك و فشار متقابل به صورت دستي. -

 هرتز 15حداكثر فركانس بارگذاري  -
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 ASTM D 5311، ASTM D3999 ، ASTM D 4767، ASTMانجام آزمايش بر اساس استانداردهاي  -

D 2850، ASTM D7181  
 نشهاي كوچكبه منظور اندازه گيري كر GAP SENSORمجهز به حسگر  -

  


