
 

 

Innovative & Smart Testing 

 KN 5دستگاه کطص یونیورسال دو ستونه 

 قطعات صنعتی و غیره . . .  ,پلاستیکها و کاهپوزیت ها  ,انواع لاستیک ها  ,هیلگرد و تسوه ,قاتلیت انجام تست ترای فلسات  -

(   Peelingچسثنذگی),(   Compressionفطار) ,( Bendingخوص) ,( Tensileقاتلیت انجام تست های کطص) -

 (Creepخسش ) ,( Relaxationرهایص) ,(  Tearپارگی),

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 سخت افسار:

 عولکرد سیستن : تصورت سرو الکتریکال  Ball 

Screw)ساخت آلواى ( 

  لودسل ته ظرفیتKN 5  ساختZemic  اهریکا 

 : 0.03دقت لودسل% FS 

 دارای دو ستوى 

: کورس هفیذ دستگاه mm 1200 )تا فک و لودسل( 

قاتلیت نصة اکستنسوهتر 

دارای انکودر دیجیتال 

 قاتلیت تعویض و نصة  لودسل ها و گیره های دستگاه تا

 اتصالات پینی هختلف و انجام تست های هختلف

 قاتلیت نصة اکستنسوهتر های هختلف  کورس کوتاه و

 تلنذ 

 

 هطخصات فنی : 

اعوال نیرو تا دقت تالا 

 دارای کنترلرPLC تا دقت تالا 

A/D 24 تیتی 

 5/0دقت انذازه گیری: کلاس  

   : سرعت دستگاهmin  mm/1  تاmm/min  200 

/500 

 هوتور از نوعAc   یا سرو هوتورDC 

  کنترل دستگاه : فول کاهپیوتری از طریق پورت سریال

232 RS USB  تذوى هحذودیت در نوعPC 

 دارای کنترلرPLC 
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 نرم افسار

کرنص و ,تنص ,نطاى دادى و کالیثره کردى پاراهترهای نیرو-

 جاتجایی 

 دارای گسینه کالیثراسیوى -

  نوودار تنص و کرنص در نقطهyield  

تنص و کرنص در هاکسیون نیرو 

  حذاکثر ازدیاد طول در نقطه ضکست 

 تعریف روش های تست طثق استانذارد 

 نیرو و کرنص  ,هوقعیت ,کنترل سرعت 

 و سیستن عاهل های هختلف  7تحت وینذوز 

 قاتلیت پرینت و رخیره سازی و تازیاتی اطلاعات و رسن

 نوودار

 رخیره سازی خودکارو چاج نتایج تست 

سینه وارد کردى اطلاعات اپراتوری گ 

 انتخاب گسینه اکستنسوهتر 

تست کطص، فطار و خوص اجرای کاهل استانذارد 

دارای هحذود کننذه های سخت افساری و نرم افساریOver 
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