
          

 
  )Spray Pyrolysis( .  دستگاه اسپري كوتينگ  :مشخصات فني دستگاه 

 سانتيمتر  190محفظه دستگاه از جنس استيل  و ارتفاع تقريبي دستگاه با سيستم تهويه   -1  
  .ميلي متر از جنس استيل ضد زنگ 7-8سانتيمتر و ضخامت  25صفحه داغ به قطر  -2
  . دور در دقيقه 10 - 30امكان كنترل صفحه داغ تا حدود  -3
      .محفظه داراي سيستم تهويه و هود مناسب جهت خروج گازهاي شيميايي در هنگام لايه نشاني -4
    درجه سانتيگراد 550دماي صفحه داغ قابل كنترل تا  -5
  .سانتيمتر 65تا  35سيستم اسپري با قابليت كنترل جابجايي فاصله نازل اسپري تا سطح كار از  -6
  .ي حركت روبشي براي توزيع شارش يكنواخت بر روي سطح كارسيستم نازل اسپري دارا -7
                              .سيستم اسپري با قابليت كنترل گاز حامل در هنگام اسپري كردن -8
    .سي سي 50مقاوم در برابر خوردگي شيميايي با حجم  ظرف نگهداري محلول اسپري  -9

     .            ولت مي باشد220آن و ولتاژ ورودي كيلو وات  3توان دستگاه مذكور حدود  -10



          

 

 


