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 تن 033جک های بتن شکن 

از جمله آزمایش های موثر و پر کاربرد در کنترل کیفی بتن سختخش هخ                      

آزمایش تعیین مقاومش فشاری بتن می باه . مقاومش فشاری بتن به اصطلاح             

به نتیجه آزمایش تعیین مقاومش فشاری بتن گفته می هود. این آزمایخش بخر                 

روی نمونه های استان ارد مکعبی و یا استوانه ای صورت می گخیخرد. ایخن                   

آزمایش مت اول ترین آزمایشی اسش که در مورد کیفیش بختخن  از اخ خا                    

مقاومش صورت می گیرد در این آزمایش سه نمونه ی مکعبی هکل با ابخعخاد                

مشتص داریم که بای  در انتها به نمونه استوانه ای معادل سازی هونخ  ایخن                 

آزمایش توسط دستگا  آزمایش فشاری ) پرس ( انجام می گخیخرد کخه بخار                     

یکنواخش به نمونه وارد می کن  و این عمل توسط دو فک سنگین صخورت                

می گیرد اساس کار این دستگا  به گونه ای اسش که فشار را بخه انخ از  ای                    

 افزایش می ده  تا نمونه از هم گسیتته هود و نیروی ماکزیمخم را بخه مخا                     

 می ده . 

برای ان از  گیری مقاومش فشاری بتن  نمونه هایی از آن تهیه و تا عمر معین               

 در آزمایشگا  نگه اری می هون   آزمایش مخقخاومخش فشخاری در رو                 

ASTM       اینچ( و      6× 11میلی متری )     153× 033روی نمونه های استوانه ای

 اینچخی( انخجخام         6میلی متری )     153روی نمونه های مکعبی         BSدر رو  

می هود  اگرچه با توجه به بزرگترین ان از  سنگ دانه ها  اسختخانخ ارد هخا                   

 استفاد  از نمونه های کوچکتر و بزرگتر را نیز مجاز می دانن .

استفاد  از جک های فشاری جهش تعیین مقاومش فشاری نمونه های بختخنخی               

بسیار فراگیر ه   اسش. هرکش صنایع مکانیک خاک ایران موفق به طراحی و         

ساخش جک بتن هکن تمام اتوماتیک ه   اسش. از جخملخه مخهخمختخریخن                     

خصوصیات این جک می توان به کنترل حلقه بسته سرعش بارگذاری  امکخان             

انجام آزمایش به صورت اتوماتیک و دستی  امکان انجام آزمایش به صخورت             

 کرنش و تنش کنترل اهار  نمود.

ASTM C39, EN 12390-4, AASHTO T22 
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 033جک بتن شکن 

 تن

 CCM304مدل 

 033جک بتن شکن 

 تن

 CCM303مدل 

 033جک بتن شکن 

 تن

 CCM302مدل 

 033جک بتن شکن 

 تن

 CCM301مدل 

 شرح

SMCO-3304 SMCO-3303 SMCO-3302 SMCO-3301 ک  سفار  کالا 

45×55×96 Cm 

41×41×87 Cm 
75×50×120 Cm 75×50×120 Cm 75×50×120 Cm 

 ابعاد 

L×W×H 

800 Kg وزن تقریبی  

10×10×10 Cm, 15×15×15 Cm, 20×20×20 Cm, Ø10×20 Cm, Ø6×12 Inch ابعاد نمونه آزمایش 

300 Ton 300 Ton 300 Ton 300 Ton ظرفیش اسمی 

 ح اکثر خطای قرائش 1% 1% 1% 1%

fKg 100 fKg 100 fKg 200 fKg 200 تفکیک پذیری نیرو 

 تعیین سرعش بارگذاری دستی دستی اتوماتیک و دستی اتوماتیک و دستی

50 to 2000  Kg/sec 

م  ود  سرعش بارگذاری تابع ستتی نمونه می باه . با افزایش ستتی ح اقل سرعش بارگذاری  م  ود  سرعش بارگذاری

 افزایش یافته. با کاهش ستتی ح اکثر سرعش بارگذاری کاهش می یاب .

 نمایش سرعش دارد دارد دارد دارد

 نمایش سرعش ا ظه ای دارد دارد دارد دارد

 نوع نمایشگر اینچ 0امسی  اینچ 0امسی  اینچ 0امسی  اینچ 6امسی 

 حافظه ذخیر  نتایج آزمایش آزمایش 133 آزمایش 133 آزمایش 1333 آزمایش 1333

 دارد دارد دارد دارد
قابلیش اتصال به کامپیوتر و انتقال نتایج آزمایش 

  به کامپیوتر

 ن ارد ن ارد دارد دارد
قابلیش انجام آزمایش به صورت جابجائی 

 کنترل ه   

 ن ارد دارد ن ارد دارد
قابلیش ترسیم من نی نیرو جابجائی و تعیین 

 م ول الاستیسیته و ضریب پواسن 

 م ل ب نه دستگا   دیواری دیواری دیواری دیواری

32 Cm ح اکثر فاصله بین دو فک 

65 mm, 100 mm   ارتفاع صف ات فاصله دهن 

  ظرفیش اسمی دستگا  تجاوز ننمای .63بای  توجه داهش جهش حفظ کارائی بلن  م ت جک های بتن هکن پیشنهاد می هود تا نیروی وارد  از % 

                          اهم می نمای  تا    فر  هرکش صنایع مکانیک خاک ایران این امکان را برای دارن گان جک های بتن هکن آنااوگ و یا دیجیتال ق یمی این هرکش و یا نمونه های خارجی

 با صرف هزینه ای کمتر نسبش به ارتقاء سیستم جک های خود اق ام نماین .

  تن را با ب نه ستونی هم سفار  دهی . برای این منظور کافیسش در هنگام سفار  حرف 033این امکان وجود دارد که هر یک از م ل های جک های بتن هکن P  را

 را ذکر نمایی .  PCCM301با ب نه ستونی مورد نظرتان می باه  در درخواسش م ل CCM301به ابت ای م ل مورد نظر اضافه نمایی . به طور مثال اگر م ل 


