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 PFA-TM مشخصات فني دستگاه تسلامتر دیجیتال رومیزی 

  رومیزی تک محورAC دیجیتال 

 دارای یک پراب 

  صفحه نمایشLED 

  30فرکانس Hz-300Hz 

  دقت                

  2000-200رنجmG  200-20وmT 

 
 هاي آزمایش:محدوده 

 برای اندازه گیری میدان مغناطیسی در آزمایشگاه های فیزیک، الکترومغناطیس و الکترونیک
 
 

 نگهداري و تعمیر:
 برای محافظت در مقابل نوسانات برق، حتما از ترانس برای اتصال به برق استفاده نمایید. .1
 پراب دستگاه را از ضربه محافظت نمایید. .2

 

 پس از فروش:شرایط گارانتی و خدمات 

ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و و گارانتی( شامل تعمیر یا سرویس دستگاهخدمات ضمانت )

سال در قبال پرداخت هزینه ها می  11دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 

 باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست

ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایي، آتش یا صدمات و ضایعات  .1

 حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادثطبیعي،

استفاده غلط از دستگاه یا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعیینشده براي دستگاه یا عمل  .2

 .در دفترچه راهنمایدستگاهنكردن به دستورالعملهاي ذكر شده 

ها، تجهیزات و لوازم  های ناشي از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایردستگاه صدمات و خرابی .3

 جانبي غیر سازگار یا معیوب

 .تعمیر شودپویا فرآزما هایی كه دستكاري شده یا توسط اشخاصي بجز نمایندگان شرکت  دستگاه .4

 
 

 باشد:شرح ذیل میاندازی به شرایط محیطی نصب و راه

 درجه سانتیگراد1تا 55محدوده دمایي بین  -1
 %11 -% 65محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -2
 از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید. -3

 

 


