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 مشخصات فنی:

 کالریمتر .1

 بشر .2

 هات پلیت .3

 دماسنج الکلی .4

 ترازوی یک کفه سه اهرمی .5

 

 :آزمایش هاي محدوده

برهمکنش های حرارتی نظیر ترکیب یک فلز داغ، قطعه ای یخ، مقداری از یک مایع و .....معمولا در 

قسمتی از محیط به نام سیستم بعمل می آیند تا از اثرات محیطی نظیر اتم ها و مولکول های موجود در فضا 

ایق حرارتی طراحی بتوان صرفنظر کرد. سیستم عبارتست از قسمتی از محیط که از آن جدا و بصورت ع

شده باشد، نظیر یخچال، فلاکس کالریمتر یا گرماسنج. مقدار انرژی گرمایی که فلاکس به عنوان یک 

می نامند.  (A)کالریمتر )گرماسنج( به خود جذب کرده است را ارزش آبی یا ظرفیت گرمایی گرماسنج 

با استفاده از این گرماسنج ایده آل تری خواهیم داشت. هرچه ارزش آبی یک کالریمتر کوچکتر باشد، 

 مجموعه آزمایشگاهی می توان ارزش آبی کالریمتر را بدست آورد.

 

 نگهداری و تعمیر:

 از کار در مکان هایی که نوسانات برق وجود دارد بپرهیزید. .1

 هرگز هات پلیت را بدون مصرف کننده روشن ننمایید. .2

 مقطر استفاده نمایید.برای انجام آزمایش از آب  .3

 ر را خشک نمایید. تر را خالی نمایید و داخل کالریمتپس از اتمام کار، آب داخل کالریم .4

 

 

 شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت )گارانتی( شامل تعمیر یا سرویس دستگاه وارائه خدمات رایگان جهت تعویض 

سال در قبال  11میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال 

 پرداخت هزینه ها می باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست

صدمات و ضایعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایي،  .1

 طبیعي دثآتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوا

شده براي دستگاه  استفاده غلط از دستگاه یا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعیین .2

 .دستگاه یا عمل نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
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ها، تجهیزات و  های ناشي از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایردستگاه صدمات و خرابی .3

 ازگار یا معیوبلوازم جانبي غیر س

تعمیر آزما پویا فرهایی كه دستكاري شده یا توسط اشخاصي بجز نمایندگان شرکت  دستگاه .4

 .شود

 

 

 باشد:اندازی به شرح ذیل میشرایط محیطی نصب و راه

 آمپر 11کنتور برق تک فاز  -1
 درجه سانتیگراد1تا 45محدوده دمایي بین  -2
 %11 -% 61محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -3

 
 
 

 آزمون تحویل دهی:
 

ثبت    در ستون  1ابتدا جرم ظرف داخلی گرماسنج را اندازه گیری کنید و در جدول  .1

 نمایید.

اینک  .2
 

 
 1ظرف داخلی را آب سرد در دمای محیط، ریخته و مجدداَ وزن نمایید و در جدول  

 جرم آب سرد برابرست با: ثبت نمایید.    در ستون 

         

 یادداشت کنید. 1جدول    دمای آب سرد را اندازه گیری کرده و در ستون  .3

آب داخل بشر ریخته و آن را بر روی هات پلیت قرار دهید تا بجوش آید. در  200ccحدود  .4

حالت جوش دماسنج را در نقطه تعادل فاز بین مایع و بخار آب جوش قرار داده و دمای آب 

 داشت کنید.یاد 1جدول    جوش را در ستون 

آب جوش را به کمک پارچه تنظیف بدون اتلاف زمان برداشته و سریعاَ در  .5
 

 
دیگر ظرف  

 داخلی گرماسنج )روی آب سرد(، آب جوش ریخته و بلافاصله در گرماسنج را بگذارید.

زمانی که ارتفاع ستون دماسنج به نقطه با همزن دما را یکنواخت کرده و پس از چند دقیقه  .6

 رسید و ثابت شد، دما را قرائت کنید و در جدول یادداشت نمایید.   ی تعادل گرمای

در انتهای کار مجدداَ جرم مجموعه ظرف داخلی و آب سرد و آب گرم را بوسیله ترازو  .7

 بنامید.   مشخص کنید، و در ستون 

 حال جرم آب گرم را از رابطه زیر بدست آورید: .8

         

 زیر ارزش آبی کالریمتری را که در اختیار دارید بیابید. اکنون با استفاده از رابطه .9

  
   (     )

(     )
     



 شرکت پویافرآزما 
 ارزش آبی کالریمتر آزمایش مجموعه

3  

 

        (  ) (  )    
 

(  )    
 

   
 

 ردیف

         1 

         2 

         3 

 1جدول 


