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 130PFA  مدل ليزر حکاکی و برش غيرفلزاتمشخصات فني 

 

 شامل:مشخصات فنی 

 ابعاد میز کار سانتی متر 130*90

 لیزر تیوب توان وات  120

 نوع تیوب لیزر  ای شیشه

 سرعت حکاکی میلیمتر بر ثانبه  800

 سرعت برش میلیمتر بر ثانیه 500

 دقت موقعیت میلیمتر  0.01

 سیستم حرکتی تایوان  Hiwinریل و واگن –استپ موتور و تسمه 

Leetro MPC6525 or MPC6565 کنترلر 

 توان مصرفی وات 1500

BMP,HPGL,JPEG,GIF,TIFF,PCX,TAG,CDR,DXF,… 
فرمت های 

 پشتیباتی

 برق ورودی هرتز 60ولت،  220تک فاز 

  متفاوت کاری لایه 30امكان تعریف 

   با مواد آمریکایی لنز 

 داراي LCD  ،براي نشان دادن و كنترل توان

 سرعت، زمان انجام كار، فایل و ...

  چیلر کمپرسوردار برای تثبیت دمای آب خنک

 کننده 

 سایر توضیحات

چیلر کمپرسوردار، دمنده، مکنده سانتریفیوژ، 

آموزش ، دفترپه راهنمای  CDجعبه ابزار، 

 طرح ها و نقشه های لیزر DVDفارسی، 

 تجهیزات همراه 

 کاربردها حکاکی و برش غیرفلزات

 ابعاد دستگاه 185*135*108

 وزن کیلوگرم 250

 

 محدوده هاي آزمايش:
لیزر تولید شده، علاوه بر رعایت استانداردهای طراحی، تولید و مونتاا  دساتهاه لیازر، ام اان  در ماشین الات

وجاود دارد. در …. انواع تغییرات در ابعااد دساتهاه، تاوان تیاوز لیازر، ناوع  نترلار دماادربردی، ناوع میاز و 

ه بر این ام ان سااخت صورتی  ه در دستهاه لیزر وارداتی ام ان تغییر مشخصات دستهاه وجود ندارد. علاو

 دستهاه به صورت  املا سفارشی و منطبق با نیازهای خاص مشتریان فراهم است.

این سری از دستهاه ها برای انجام پرو ه های ح ا ی و برش لیزر بروی انواع غیرفلزات، آموزش 

، آموزش  اربردهای لیزر برای پردازش مواد و.... قابل استفاده CNCاتوماسیون صنعتی، آموزش طراحی 

 است. 

قابل  180*130و  130*90وات در ابعاد  ار  200تا  60این سری از دستهاه ها از تیوز لیزر با توان 

سفارش برای تولید می باشد. همچنین می توان در ساخت دستهاه ها الزامات خاص دانشهاه ها و مرا ز 

 د نظر قرار داده شود. تحقیقاتی م



آزمایش های قابل تعریف برای دستگاه حکاکی و برش لیزر 

 غیرفلزات:

آزمایشهاه لیزر : آشنایی با ماشین آلات صنعتی لیزر، آزمایشهاه  اربردهای لیزر در صنعت و  -1

 پردازش مواد

 آزمایشهاه مواد: آشنایی با  اربردهای لیزر و پردازش مواد با لیزر -2

و  نترلرها، آزمایش مربوط به  CNCنیک: اتوماسیون صنعتی، بررسی ساختار آزمایشهاه م ا -3

 موتور و داریور ، انجام پرو ه های قطعه سازی و نمونه سازی قطعات

 CNCآزمایشهاه ال ترونیک: اتوماسیون صنعتی،  نترل عددی، تابلو برق دستهاه  -4

  ارگاه معماری: انجام پرو ه های ما ت سازی و قطعه سازی -5
 
 گهداري و تعمير:ن.

 ز ضربه زدن دستهاه خودداري شود.ا .1
 دستهاه را كاملا بسته و دستهاه را روشن و خاموش نمایید. ولوم  .2
 میهردد. منبعاستفاده مستمر از حداكثر توان خروجي موجز كاهش طول  .3

در صورت صدمه وارد آمدن به قطعاات الكترونیكاي دساتهاه و یاا از كاار افتاادن آن حتماا باا شاركت   .4
 فروشنده تماس حاصل نمائید.

 

 شرايط گارانتی و خدمات پس از فروش:

ارائه خدمات رایهان جهت تعویض قطعات و و گارانتیی شامل تعمیر یا سرویس دستهاهخدمات ضمانت د

سال در قبال پرداخت هزینه ها می  10سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت دستمزد تعمیر بمدت یک 

 باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست

صدمات و ضایعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس یا نفوذ آز و موادشیمیایي، آتش یا  .1

 حوادثطبیعي، حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و

استفاده غلط از دستهاه یا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعیینشده براي دستهاه یا عمل  .2

 .دستهاه نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنماي

ها، تجهیزات و لوازم  های ناشي از اتصال غلط یا ارتباط دستهاه با سایردستهاه صدمات و خرابی .3

 ر سازگار یا معیوزجانبي غی

 .تعمیر شودپویا فرآزما هایی كه دستكاري شده یا توسط اشخاصي بجز نمایندگان شر ت  دستهاه .4

 
 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه

 درجه  40-10دمای محیطی  -1

 %80رطوبت  متر از  -2

 

 :کاليبراسيون شرايط
 .ندارد  الیبراسیون به نیاز تغذیه منبع دستهاه این

 هرتز 60ولت،  220تک فاز 
 آزمون تحويل دهی:

 . قرار دهید ONرا بر روی  ON/OFFدستهاه به برق شهر و د مه اتصال دستهاه به رایانه و اتصال 

 جدول زمانبندی:



 زمان

 موضوع
1 2 3 4 

 روز 10 تدار ات و خرید قطعات

 روز 15 ساخت و مونتا  دستهاه

 روز 5  الیبراسیون و  نترل  یفی 

 روز 30 تحویل دستهاه ها 

 


