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 مشخصات فنی:

 0.1ccمدرج شیردار با دقت بورت عدد  2 .1

 عدد گیره بورت 2 .2

 عدد گیره دوبل نوا 2 .3

 آبکاری شده 100Cm~75میله عدد  1 .4

 با پیچ تنظیم پایه عدد  1 .5

 نشانه دار )کاغذ مدرج ضد آب(کاغذ عدد  1 .6

 4lit~2کف تخت و شفاف عدد ظرف شیشه ای  1 .7

 600ccبشر  .8

 بنزن مایع  لیتر 1 .9

 (Glycerinetrioleat)گرم پودر لیکوپودیاک  111 .11

11. 500cc الکل اتیلیک 
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 نگهداری و تعمیر:

 انجام آزمایش عاری از گردوغبار باشد.محیط  .1

 از ضربه زدن دستگاه خودداري شود.  .2

 ولوم پشت دستگاه را كاملا بسته و دستگاه را روشن و خاموش نمایید. .3

 

 

 شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

جهت تعویض خدمات ضمانت )گارانتی( شامل تعمیر یا سرویس دستگاه وارائه خدمات رایگان 

سال در قبال  11قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 

 پرداخت هزینه ها می باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست

صدمات و ضایعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایي،  .1

 طبیعي د و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادثآتش یا حرارت زیاد، گر

شده براي دستگاه  استفاده غلط از دستگاه یا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعیین .2

 .دستگاه یا عمل نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنماي

ها، تجهیزات و  های ناشي از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایردستگاه صدمات و خرابی .3

 لوازم جانبي غیر سازگار یا معیوب

تعمیر آزما پویا فرهایی كه دستكاري شده یا توسط اشخاصي بجز نمایندگان شرکت  دستگاه .4

 .شود
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 باشد:اندازی به شرح ذیل میشرایط محیطی نصب و راه

 درجه سانتیگراد1تا 45محدوده دمایي بین  -1
 %11 -% 61محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -2

 
 
 
 
 

 

 

 

 


