
 

 

 ی باسمه تعال

 

 شرايط محيطي نصب دستگاه:

 جهت نصب و راه اندازي به :    Rafea FRMدستگاههاي سري 

درجه سانتيگراد ورطوبت نسبي   27فضاي سرپوشيده آزمايشگاهي با دماي  -1

 % 40حداكثر 

 FRM50فرمانتور مدلحداقل فضاي مورد نياز جهت نصب  -2

 متر مربع مي باشد.  10

 مورد نياز  فرمانتوراندازي كليه تجهيزات  آمپر جهت راه 15فاز  سهبرق  -3

 مي باشد. 

 قابليت اتصال شيلنگ تخليه فشار به محيط آزاد وجود داشته باشد. -4

 آزمايشگاه داراي سيستم ارت فعال باشد.  -5

آزمايشگاه داراي سيستم ، جهت جلوگيري از تجمع گازهاي واكنش دهنده -6

 تهويه مناسب داشته باشد.

كپسولهاي گازهاي واكنش دهنده حتي المقدور خارج از محيط آزمايشگاه  -7

 نصب شوند. 

با توجه به حجم بالای فرمانتور می بايست سيستم دفع پس آب در محل  -8

 موجود باشد. 

 فرمانتور مشخص می شود. H/Dار تفاع سالن با توجه به نسبت  -9

 


