
 

 

 

 

 

                                        به نام خدا

 

 شرایط لازم جهت نصب وراه اندازی ونگهداری
 

 

 بسته بندی

 

بوده ونيز توسط يك  يونوليتدستگاه مجهز به بسته بندي با شاسي و ديواره چوبي و همچنين لرزه گير از جنس 

 كاور پلكسي گلاس پوشانده شده است .

 قرار دهيد.   سته بندي دستگاه را به آرامي باز كرده دستگاه را از جعبه بيرون آورده ودر محل خودب

 درهنگام باز كردن جعبه حتما به هشدار هاي روي جعبه دقت كنيد.
 

 نصب

 

 فرماييد:حتما به نكات زير توجه براي نصب دستگاه 

پس از باز كردن ديواره هاي چوبي وقبل از پايين آوردن دستگاه چرخ هاي پايه را در زير پايهه بسهته و محكه      -1

كنيد.

  عقب دستگاه ميباشد.ترمز براي  بدونچرخ  2چرخ ترمز دار براي جلو و  2بايد توجه شود كه 

از برخورد هاي احتمالي دستگاه با ديوار ويا اشياء موجود در محل يها افتهادن بهر روي     ،درهنگام نصب در محل -2

 زمين خوداري شود.

از سال  بودن پريز برق وهمچنين سي  ارت )زمين ( كاملا آگاه شويد. -3

در مسير وردي برق دستگاه يك ترانس جهت كنترل نوسانات ولتاژ قرار دهد تا از آسهيب رسهيدن بهه دسهتگاه      -4

يري شود.جلوگ

  هر دستگاه قيد شده است.مقدار برق مصرفي دستگاه به منظور تهيه ترانس مطلوب روي

دو شاخه برق دستگاه را به ترانس وصل كنيد. -5

  مطمئن شويد.نشتي  ز شهري وصل كرده وكاملا از نداشتناشلنگ گاز دستگاه را به گ -6


