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021-61907واحد یک تلفن  17کتر فاطمی غربی خیابان سیندخت شمالی پلاك دآدرس: تهران خیابان   

 
  Point load apparatus            دستگاه بار نقطه اي با نمایشگر دیجیتالی

ASTM D5731 
ISRM 

 
سنگ توسط دستگاه بارنقطه اي سنگ انجام می شود، سیستم بارگذاري این دستگاه بوسیله مقاومت  تعیین شاخص

  میلی متر براي شکستن نمونه هاي کوچک و بزرگ می باشد.   85تا  30جک بارگذاري به همراه فک هاي قابل تنظیم از 
  میلی متر می باشند. 5درجه و شعاع انحنا  60و داراي زاویه مخروطی  58HRCفک هاي این دستگاه فلزي با سختی 

 
   segment , red light 7:  نمایشگر دیجیتال

  داراي پورت سریال براي اتصال به پرینتر و کامپیوتر 
  داراي کالیبراسیون نرم افزاري 

  نیوتن  10دقت 
  امکان کار با برق شهري و باتري 

  ه داشتن مقدار ماکزیمم نیروبراي نگ  holdداراي گزینه 
  از آزمایشگاه کالیبراسیون آزمون سنج دقیق استاندارد نیرو مورد تائید اداره گواهینامه کالیبراسیون همراه با ارائه 

 


