
 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 8100مدل  (High Voltage Power Supply)بالا  ژمنبع تغذیه ولتا
است که ولتاژ  NIM ک ماژول با استانداردی IAP با برند 8100منبع تغذیه ولتاز بالا مدل 

ولتاژ بالا،  8100مدل . کندایجاد می mA 10تا  0و جریان از  V 3000تا  10خروجی قطبیده از 

های کیر، اتاقفوتو مولتی پلا هایتیوبپایداری عالی دارد که برای بایاس مناسب  پایین و ویزن

ی در ریونیزاسیون و آشکارسازهای نیمه هادی مورد نیاز است. این مدل به علت دقت و پایدا

 ±0025/0در محدوده قابل تنظیم % ی دقت هب که ولتاژ بالا در کارهای آزمایشگاهی هایاستاندارد

 شود.استفاده میمورد نیاز است، 

 مشخصات

 ورودی. 1

ac V 258-206  ،Hz 63-47  وW 70 کل خروجی  اسمی در توان 

 V ac 230برای کار با ولتاژ  V 250و  A 75/0فیوز  اسمی فیوز: مقدار

 خروجی. 2

 ولتاژ رگوله شده و قابل تنظیم با قطبیت انتخابی به طور همزمان به دو :شدهرگوله dcخروجی 

 مجهزشده است. پشتیدر پانل  SHVکانکتور

 عملکرد. 3

 شود.انتخاب می پشتیدر پانل  سلکتورت از نوع مثبت یا منفی، با یبقط :قطبیت خروجی

 ؛  3000 تا V10 :گستره خروجی

  .ثابت یدر ولتاژ خروجی در دمای محیط ≤ 0025/0تغییرات %  :خروجیظرفیت بار 

 .از روشن شدن دستگاه دقیقه 30 طیپس از  ≥ ± C  50: ppm/°C 50°تا 0 محدوده عملیاتی ناپایداری دما

 ساعت 24در  03/0و کمتر از %در یک ساعت  01/0کمتر از % در ولتاژ خروجی تغییرات :طولانی مدت جابجایی

 MHz 20 تا Hz 20 ؛قله به قله mV 10کمتر از  :خروجیریپل 

 .کندمدار داخلی، در برابر اضافه بار، از جمله اتصال کوتاه محافظت می :اربحفاظت اضافه 

 اسمی W 70و  V ac 230 ،Hz 63-47 شرایط منبع

 . فیزیکی4

 Kg  5/4 (lb 10):لحمل و نقو وزن  Kg  6/3 (lb 8)خالصوزن  وزن:

 پهنا دو NIMول استاندارد ژما ابعاد:

 


