
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

های نازک بر اساس پراش فرنل از پله فازیدستگاه ضخامت سنج لایه  
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فنی مشخصات  

 (nm 655)لیزر دیودی با طول موج چشمه نور

 کنندهعدسی موازی

 گیری آن در فضادارنده نمونه با قابلیت تنظیم جهتپایه نگه

 ای مستقل نمونه و دوربینموتور پله ای جهت چرخاندن زاویه

با اندازه هر   daA1280-54umباسلر مدل  CCDدوربین 

  µm 3.75پیکسل 

 

 

  تهران، امیر آباد شمالی، خیابان شانزدهم، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، 

 ، شرکت فناوری کهربا310، واحد2ساختمان شماره

1439813144کدپستی:   

02186093205تلفکس:    02186094102تلفن:   

fanavari.kahroba@gmail.com 
www.fanavari-kahroba.com 

 

افزازهای دستگاهنرم  

 نیاز به نصب شدن ندارد. FDP برنامه اصلی کار با دستگاه با عنوان 

که برای اجرای برنامه اصلی دستگاه لازم است افزار دیگری دو نرم

 :نصب شوند شامل

 Basler pylon 5.2.0   افزار مربوط به کار با دوربین باسلرنرم-1

2-Matlab  Runtime 2015b 

در برنامه اصلی امکان دسترسی  Basler pylon 5.2.0با نصب برنامه 

 شود.به پارامترهایی از دوربین داده می

، Trend هایدکمه Matlab Runtime 2015bهمچنین با نصب 

Fit  وanalyze در پنجره  process شوند.فعال می 

 

 نانومتر 2گیری دقت اندازه 

  نانومتر 20کمترین ضخامت 

  میکرومتر 5بیشترین ضخامت 
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