
                                                              

 

 

 توصيه هاي مهم ايمني
 حمل و نقل دستگاه:

  حمل و نقل دستگاه می بایست توسط افراد با تجربه در این زمینه و بدون وارد شدن ضربه نامتعارف به آن

 بر روی دستگاه دقت شود.انجام شود. همچنین به علائم هشدار دهنده و راهنمایی کننده 

  به هیچ وجه به قسمت لودسل و فکهای دستگاه نیرو اعمال نشود. هرگز از این قسمتها جهت حمل و نقل

 استفاده نشود.

 .به هیچ وجه از ستونهای دستگاه جهت بلند کردن دستگاه و یا خواباندن دستگاه استفاده ننمایید 

 همواره دستگاه به صورت عمودی حمل و نقل شود. 

 

 نگهداري دستگاه
 .از وارد آوردن ضربه به دستگاه خودداري نماييد 

 .از سقوط دستگاه به زمين جلوگيري نماييد 

  قرار ندهيد.و يا دماي شديد دستگاه را در معرض تابش آفتاب 

 )دستگاه را از باران و بخارات آب دور نگه داريد.)در جاي خشک نگهداري شود 

 تگاه خودداري نماييد.از ريختن مايعات برروي دس 

 .دستگاه را درمحيط هاي پرگردوغبار قرار ندهيد 

  استفاده نكنيددرجه سانتيگراد  5-پايينتر از  و 60دستگاه دردماي بالاتراز از. 

 .دستگاه را در معرض بخارهاي اسيدي قرار ندهيد 

 نيد.استفاده ك الكل براي پاك كردن دستگاه از 

 خودداري نماييد. قطعات ز باز كردن توانيد اتا آنجايي كه مي 

 .با بخش خدمات پس از فروش تماس بگيريددر صورت بروز اشكال 
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 نصب و راه اندازي دستگاه
دستگاه تست كشش يک دستگاه اندازه گيري ) ابزاردقيق( بوده و بنابراين بايستي توجه لازم به 

لازم در نگهداري آن و سرويس هاي لازم جهت  محل و چگونگي نصب دستگاه ، احتياط هاي

 عملكرد صحيح )دقت در اندازه گيري( آن مبذول شود.

اسیدی، ذرات گرد آلودگی از قبیل دوده ها ، بخارات شرابط فیزیکی :حفاظت از آلودگی محیط کار، -1

هم در اندازه  غن معلق در هوا هم می تواند به دستگاه آسیب برساند و عمر آن را کم کنند وو غبار و رو

آلودگی استفاده  عاری از هر گونهگیری ایجاد خطا کنند. بنابراین سعی کنید دستگاه را در یک محیط 

کنید. پس از اتمام کار با دستگاه ، توسط یک کاور مخصوص آن را بپوشانید تا از آلودگیهای محیط 

 اندکار محفوظ بم

 06-06رطوبت نسبي : %            

 ºC03º~13  دما :  

 كف مقاوم جهت تحمل وزن دستگاه و ضربات ناشي از شكست قطعه              

  شرایط برقی مناسب برای دستگاه: -2

  VAC ± 221 01% ولتاژ : - -

 A 01 A~ 5جریان :  -

مدار ارت : ارت مي بايست استاندارد بوده و از نول حتما جدا بوده و قابليت حذف    -

 و ابزار اندازه گيري را داشته باشد. نويزهاي القايي روي بدنه دستگاه

 

 

 

 

 

 

 هش انجام مي پذيزد.نصب و راه اندازي دستگاه فقط توسط نمايندگان شركت كوپا پژو

اخطار: باز كردن دستگاه )اجزا داخلي( به هر منظوري بايد توسط نمايندگان شركت كوپا و يا با 

 .هماهنگي آنها انجام پذيرد. در غير اين صورت ، تعهدي در اين خصوص متوجه شركت كوپا نخواهد بود
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 شرایط کاری اپراتور: -3

مطالعه و فراگیری کامل مطالب و دستور العمل کار با دستگاه و نرم افزار و همچنین رعایت ترتیب 

  مراحل هنگام انجام آزمایش در کارکرد دستگاه و صحت کار با آن نقش بسزایی دارد.

 مراحل نصب دستگاه:

 ایه های دستگاه :تراز پ 

تراز بودن دستگاه يكي از عواملي مي باشد كه در صحت انجام آزمايش نقش بسزايي دارد 

 ( در زير دستگاه تعبيه شده است.0شكل 4به همين منظور چهار پايه قابل تنظيم)شماره

 : پانل دستگاه 

اين پانل به جهت راحتي كار اپراتور طراحي شده است كه با آن مي توان جهت 

( با سرعت دلخواه و تنظيم آن در موقعيت 0شكل 60ركت دادن به پل وسط )شماره ح

 مناسب استفاده كرد.

 : DIRECTIONكليد  .0

اين كليد سه وضعيت را شامل مي شود كه جهت حركت پل از آن استفاده مي 

( و DOWN( حركت به سمت پايين)UPشود كه شامل حركت به سمت بالا )

 ( مي باشد.STOPتوقف در موقعيت موجود)

 :  SPEEDولوم  .6

 از اين ولوم مي توانيد جهت تنظيم سرعت حركت پل وسط استفاده نماييد.
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 : UPPER GRIPكليد  .3

مي اين كليد كه جهت باز و بسته كردن گيره بالا كاربرد دارد  شامل سه وضعيت 

جهت بازكردن گيره و حالت توقف در  open  ,جهت بستن گيره closeباشد؛

 عيت موجود.وض

 : LOWER GRIPكليد  .4

 براي گيره پايين مي باشد. UPPER GRIPكاربرد اين كليد همانند كليد 

 هشدار 
 به هنگام استفاده از كليدهاي فوق دقت كنيد كه دست ها از گيره ها فاصله داشته باشد.

 : چک کردن کابلهای ارتباطی دستگاه 

و كابلهاي قابل اتصال به برد الكترونيک  در اين بخش توضيحاتي در خصوص كليه كانكتورها

 مورد استفاده قرار مي گيرد را ارائه مي دهيم. دستگاه تست كشش هيدروليکكه در 

 

 شماره گذاری قسمتهای مهم دستگاه-2شکل

 كانكتور تغذيه : .0
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و به منظور تامين تغذيه كارت  از ترانس تغديه به برد الكترونيكي متصل مي شود

  كاربرد دارد.
 كانكتور اينورتر : .6

 phoenix 3 pinاين كانكتور كه از اينورتر به برد الكترونيكي متصل مي شود از نوع 

 .مي باشد
 )از اينورتر جهت كنترل دور موتور استفاده مي شود.(

 كانكتور ميكروسوئيچ : .3

اين كانكتور از ميكروسوئيچ هاي دستگاه به برد الكترونيک متصل مي شود و جهت 

 ( از آن استفاده مي شود. 0شكل 62ن محدوده حركت ميز)شماره مشخص نمود

 كانكتور كنترل پانل : .4

همانطور كه در بالا توضيح داده شد پانل دستگاه جهت تنظيمات پل وسط استفاده 

 مي شود.

 كانكتور خط كش ديجيتال : .5

اين كانكتور از خط كش دستگاه به برد الكترونيک متصل مي شود. كانكتور آن از 

 مي باشد. D-male 9 pinنوع            

 : USBكانكتور  .0

جهت ارتباط بين دستگاه و كامپيوتر ، اين كابل از سمت برد الكترونيک به پورت 

USB .كامپيوتر متصل مي شود 
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 توجه

اي تست كشش از سيستم وايرلس استفاده شده است و پورت در سري جديد دستگاهه

USB در آن كاربردي ندارد. 

 كانكتور اكستنسومتر : .7

اين كانكتور مستقيما از اكستنسومتر به برد الكترونيک متصل مي شود و به همراه 

 خط كش جهت اندازه گيري طول كاربرد دارد.

 كانكتور سنسور دما :  .8

از سنسور دما استفاده گرديده كه كانكتور مربوط به  جهت نمايش دما در نرم افزار

 مي باشد. phoenix 3 pin آن از نوع

 كانكتور رله الكترونيكي  :  .00

در اين دستگاه از رله جهت سوئيچ كردن بين موتورهاي پمپ هيدروليک و 

 مارپيچ استفاده شده است.

 : Wifiماژول   .06

لس استفاده شده است كه ماژول جهت اتصال بين دستگاه و كامپيوتر از سيستم واير

 آن بر روي برد الكترونيک نصب شده است.

 كانكتور ترنسميتر :  .03

در دستگاه تست كشش هيدروليک از ترنسميتر جهت اندازه گيري نيرو استفاده 

 شده و اين كانكتور جهت اتصال ترنسميتر دستگاه به برد الكترونيک مي باشد.

 كانكتور شير برقي:  .04

 ر برقيهاي دستگاه را به برد الكترونيک متصل مي كنداين كانكتور شي

) شيربرقيها جهت باز و بسته كردن گيره ها و حركت دادن به ميز متحرك استفاده  

    )مي شود
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  کلید قطع اضطراری ) کلید قارچی( : 

 .اين كليد در سمت چپ ميز قرار گرفته و در واقع با فشار دادن اين كليد در هر شرايطي

 دستگاه متوقف ميگردد.
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