
ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی

قیمت مناسب ، کارایی بالا

STE-200

ويژگيـها
,  EN DIN ISO 20482 طراحی مطابق با استاندارد

مکانيزم  هيدروليک با موتور و درايور سرو Close Loop بدون صدا
سيستم کنترلی از نوع PLC و کاملا اتوماتيک 

Touch Screen مجهز به نمايشگر لمسی
Deep Drawing بررسی کشش عميق بامتد

Stretch Forming بررسی شکل پذيری
قابليت تعويض انواع قالب و سمبه ، مطابق با استاندارد های مختلف 

قابليت انجام تست گرم Hot Forming درصورت سفارش قالب و سمبه مربوطه 
توقف تست به صورت اتوماتيک پس از بروز ترک  

کاربری آسان و حمل و نقل آسان دستگاه   
تکرار پذيری نتايج 

(
DIN EN 1669

  Universal Sheet Metal Testing Machine ( ERICHSEN
دستگاه تست يونيورسال ورق ) اريکسون (  
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کد
استاندارد

رابط کاربر
سيستم کنترلی 

رسم گراف 

تعداد قالب سمبه  

مدل قالب و سمبه  

درجه تفکيک نيرو 
رنج کنترلی سرعت

دقت اندازه گيری جابجايی
گيرش  فک ها

برق مصرفي
ابعاد دستگاه

وزن

STE-200

EN DIN ISO 20482
توسط             صفحه نمايش لمسی

 از نوع

ريموت دستگاه از طريق       به کامپيوتر
 برروی صفحه نمايش و امکان ارسال اطلاعات به کامپيوتر

Flash USB توسط 
 نوع سمبه کروی

  دو نوع قالب جهت تست سرد ) ساده با قطر سمبه       20 

 مجهز به دو سری کنترلر       جهت قرائت           و

1/40.000 of capacity

0.1-300 mm/min

0.001 mm
  هيدروليکی با قابليت تنظيم نيروی گيرش

برق سه  فاز
cm 

 

تنظيم اتوماتيک نرخ بارگذاری و نيروی گيرش فک و 

  Resolution

DIN EN 1669  ،
( HMI )

با قابليت تنظيم پارامتر های متد تست   PLC

2

 Extension resolution

10 A, 380 V

( ارتفاع × عرض × طول ) 110 × 80 × 175

نماینده

مشخصات مندرج در این بروشور بدون هیچ اعلامی می تواند تغییر کند

ورق  يونيورسال  دستگاه  مختلف  ورق های  بررسی  جهت 
سمبه  و  قالب ها  شامل  که  است  شده  طراحی   ) اريکسون   (
دقيق،  بسيار  هيدروليک  مکانيزم  با  که  می باشد  استاندارد 
مقدار نيروی بين قالب ها و سرعت حرکت سمبه کاملا کنترل 

شده و قابل تعريف می باشد. 
به کمک اين دستگاه می توان رفتار کشش دو محوری برروی 
ورق ها را مطالعه کرد و مقدار ارتفاع حدی ) LDH ( توسط 
سمبه  با  روش  اين  می گردد،  اندازه گيری  مربوطه  سنسور 

گوی کروی انجام می گيرد.  
 Deep( عميق  کشش  تست  انجام  قابليت  همچنين  دستگاه  اين 
با سمبه   )  Swift  ( به روش سوئيفت  فلزی  Drawing ( ورق 

کاملا تخت را دارا می باشد. 
مکانيزم دستگاه متشکل از دو جک هيدروليکی مستقل )جهت 
صورت  به  دستگاه  عملکرد  باشد،  می  سمبه(  و  کردن  کلمپ 
سروو هيدروليک ) موتور و درايور سروو ( با فيدبک از تغيير 
به صورت  نيرو  اعمال  و  تثبيت سرعت  نيرو جهت  و  مکان 
Close Loop انجام می گردد و نيروی گيرش قالب به  دقيق 

صورت اتومات با تعريف مستقل انجام می شود.
قابل   ( اتوماتيک  قابليت توقف تست به صورت  اين دستگاه 

تنظيم ( را بعد از بروز ترک در ورق دارد.

کاربردها دستگاه يونيورسال ورق

سويفت  روش  به  فلزات  رفتار  در  عميق  کشش  آزمون 
نيز  و  شدن  فنجانی  عمق  مطالعه  جهت   )Cupping test(

) Earring ( پديده گوشواره ای شدن
آزمون کشش دو محوری و يا اتساع به روش اريکسون 
جهت تعيين ارتفاع حدی ) LDH ( و نيز ترسيم دياگرامهای 

) FLD ( حد شکل پذيری
انجام تست گرم  Hot Forming  برروی ورق های مختلف 

کنترل مواد اوليه قبل از توليد
کمک به طراحی يا محاسبات دقيق‌تر با توجه به شرايط کار 

شبيه‌سازی‌شده
تحقيق و توسعه در زمينه ورق های فلزی

مشخصات فني دستگاه تست يونيورسال ورق ) اريسکون ( 

معرفی دستگاه يونيورسال ورق ) اريکسون (
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-
-
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1200 Kg
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-
-

شرايط محيطی

رطوبت: 10 الی 50 درصد بدون چگالش
دما: 10 الي 38 درجه سانتيگراد )کاري( 

نبود غبار در محيط 

Touch Screen

LAN

101.6 mm

mm
)با قطر سمبهLDHو

)      kN(400

PIDPT100تست گرم
HMI تنظيمات مربوطه در
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شـرکــت طــراحـی مــهنــدسی
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