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 افقـي      بطور  علامت سه خـط        5 و   6شد ، با فشاركليدهاي        دقيقه مورد نظر ميبا    120درصورتي كه زمان بيش از       :تذكر 
براي بازگشتن به حالـت اول بايـد   .واهد كردخفشارداده نشود كار stop دستگاه تازمانيكه كليدروي صفحه نمايشگر ظاهرشده و

  . راهمزمان فشارداد6 و 5مجدداً كليدهاي 
  .فشاردهيدرا   (start) 7پس از قراردادن نمونه ها كليد  ) 8
درغيراينـصورت دسـتگاه   . اسـتفاده كنيـد  (stop)   8 ازكليـد  شـود، دستگاه متوقف  در مواقع اضطراري كه مايل هستيد)9

  .تاپايان زمان تنظيم شده به كارخود ادامه خواهد داد
 ـ.دارد، قطع نكنيد   قراربه هيچ عنوان به هنگام كار دستگاه آن را با كليد اصلي برق كه درپشت دستگاه                  : تذكر  راي ايـن   ب

  .  استفاده نماييدstopكار از كليد  
 درصورت عدم نيازبه استفاده از دستگاه بعداز توقف دستگاه كليداصلي برق دستگاه را كه در پشت دستگاه قـراردارد، در                     )10

  .قراردهيد0 حالت 
   .در هنگام روشن بودن دستگاه از جابجا كردن دستگاه جداً خودداري كنيد  : تذكرمهم

  
  :تعمير و نگهداري 

   
  در  صورتي كـه .  نماييد  در صورت بروز هر گونه خرابي و يا اشكال با نمايندگي فروش و يا دفتر مركزي شركت تماس  حاصل         

مشمول گارانتي نخواهـد بـود و شـركت مـسئوليتي در قبـال صـدمات و                  تعمير شود ؛     دستگاه  توسط افراد غير مجاز باز و يا          
  .ين طريق نخواهد داشتخسارات وارده از ا

  
  : دستگاه مشخصات 

  
   Microtex                        Microtex  with incubator               دستگاه نام 

  3479                                                           3478                                            دستگاه دك
           c                                                      0-50 °c° 50-0                    ي محيط كاركردمحدوده دمائ

   %85-0                                                       %85-0                  رطوبت محيط كاركرد   همحدود
 RPM                                       250-1400  RPM  1400-250                سرعت دوران                  
        min                                                   0-120 min 120-0                   محدوده زمان كاركرد       

  )       ويا بدون محدوديت زماني     (                         )ون محدوديت زمانيويا بد (                                                  
  mm                                                     0.7 mm 0.7                       شعاع دوران                    

    kg                                                             1 kg 1                           فيت مجاز                  رظ
                         V  50 Hz                                              220 V  50 Hz 220                   ولتاژ                            

                        A 0.3                                 جريان                  
                        w 55                              توان                        

  PID Control                 كنترل                تم سسي
 mm × 130× 310                                400 mm × 210 × 470 400              ابعاددستگاه                 

  mm × 270mm                                      210 × 295 270               ابعاد صفحه متحرك          
 kg                                                   10 kg 15                                       وزن دستگاه               
                                                                                         c° 60-30       محدوده دمائي انكوباتور

     

  
  

  :اجزاي تشكيل دهنده صفحه كليد
  نمايشگرسرعت.1
 افزايش سرعتدكلي.2
 كليدكاهش سرعت.3
 نمايشگرزمان.4
 زايش زمانكليداف.5
 كليدكاهش زمان.6
 (start)روع به كاردستگاه شكليد.7
  ) (stopدن دستگاه وكليدمتوقف نم.8

 كه )0-1( دستگاه روشن كردنوخاموش  كليداصلي.9    
 .درپشت دستگاه قراردارد

  

 

  

 :دستورالعمل كار دستگاه
  
 آن را روي    ه به و عدم ارتعـاش دسـتگاه  ، حتمـاًً           بمنظورجلوگيري از صدمات وارد   .دستگاه راروي سطح كاملاً افقي قراردهيد     ) 1

  .يك ميزسنگين باپايه هاي محكم قراردهيد
  .  بلندنكنيدplatformبه هيچ عنوان دستگاه رااز قسمت سيني يا  : تذكرمهم

  . باشد0 )حالت (مطمئن شويدكليداصلي برق دستگاه كه درپشت آن قراردارد، درحالت خاموش ) 2
  . به برق شهروصل نمائيددوشاخه دستگاه را) 3
  .قراردهيد) 1حالت(دستگاه رادرحالت روشنليد اصلي برق ك) 4
 را بمدت چندثانيه فـشارداده تـا نمايشگربـصورت چـشمك زن ظـاهر شـودوباكليد افـزايش                   setبراي تنظيم دما، ابتدا كليد    ) 5

 بافـشاردادن  مجـدداً . )باشـد   مـي  درجـه 60تا   30دماي تنظيمي بين     (دياكاهش دمانسبت به تنظيم دماي موردنظراقدام نمايي      
  .تنظيم شده ونشانگردماي داخل محفظه را نشان مي دهددما  مدت چندثانيه setكليد
 بنابراين اگـر   .كار مي كند  ب محفظه المنت ازمدارخارج شده وبمحض بسته شدن درمجدداشًروع          ر صورت بازشدن د   در :تذكر 

  .دبدون انكوباتوراستفاده نمائي از شيكر گاه راباز كرده ونداريد در محفظه دست  به انكوباتور نيازي
  .ردقيقه تنظيم نماييدددور1400 تا 250 سرعت موردنظر را از3و2بافشاركليدهاي ) 6
  . دقيقه تنظيم نماييد120زمان موردنظررا ازصفرتا ، 5 و 6باقشاركليدهاي) 7

  
  

  :كليداجزاي تشكيل دهنده صفحه 
     نمايشگر دما .1
 كليدكاهش دما .2
  كليدافزايش دما.3
  SETكليد  .4
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