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mm2 5.702 x 4.276 حساسسطح

pix 2592 x 1944 تفکیکپذیری

mW 0.1 ~ 200 بازهتوانی

nm 400 ~ 1000 %10ازبازهحساسیتِبیش

- CW منابعنوریقابلاستفاده

≤ 4 fps at Full Resolution نرختصویربرداری

USB 2.0 Type B رابطرایانهای

Neutral-Density OD3/OD6 نوعفیلتر

bits 8 اندازهگیریهرپیکسلدقت

- CMOS نوعحسگر

mm3 60 x 60 x 45 ابعاد

µm2 2.2 x 2.2 ابعادپیکسل

- C - Mount رزوهلنز

gr  300 وزن

مشخصاتفنیویژگیها

هرسطحواحددرتابشیتواناندازهگیریباکهاستCMOSنوعازدوبعدیآرایهییکBP-101سنجنمایه
دعملکربرمحیطیتغییراتتاثیرابزار،اینکمکبه.کنداندازهگیریراشدتتوزیعوباریکهشکلمیتواندجزء،
میزانیاویزرلباریکههمگرایییاواگراییزاویهاندازهگیری،لیزرباریکهبراپتیکیالمانهایتأثیرلیزری،منابع
.استمشاهدهقابلپرتوجابجاییدقیق

400

1000
𝑛𝑚

~ 𝐶𝑀𝑂𝑆
1.6𝑚𝑠 𝑡𝑜

6𝑠

∫ 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.


