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 PN400  /Semi Preparative SP400مدل آناليتيكال 

 

 

 



P400  آناليست ها و محققان به شمار  يك پمپ چهار حلاله براي پاسخگويي مطلوب به تمام نيازهاي احتمالي

( پلي اتر اتر  PEEKاز جنس استيل يا  Semi Preparativeيا  هاي آناليتيكال Pump headرود كه با مي

در بخش جلويي پمپ ، پشت قاب مغناطيسي قرار دارند و  PEEKپمپ هد هاي استيل يا  كتون ) قابل ارائه است.

  بدين ترتيب براي هرگونه سرويس يا بازبيني احتمالي در دسترس كاربر هستند.

به خصوص در محدوده  ، Stepperاين پمپ به لطف بهره گيري از موتورهاي قدرتمند  Resolution. دقت و 

 جريان هاي اندك ، بسيار عالي و در خور توجه است.

در اين پمپ ها باعث   Lubricationپلانجر هايي با جنس زيركونيوم در تركيب با سيستم مدرن  بهره گيري از

  افزايش قابل ملاحظه عمر مفيد و عدم نياز آنها به سرويس هاي مكررشده است.

و تركيب آن با )  Pulsation ي به حداقل رساندن ضربان (از نوع دو پيستونه برا Pump headبا بكار گيري 

در  Semi Preparativeو قابليت جبران فشار به روش الكترونيكي ، اين پمپ براي تمام كاربرد هاي آناليتيكال 

HPLC  وGPC .بهينه شده و قابل استفاده مي باشد  

داخلي با ضربان پيستون همگام شده است تا دقت بسيار بالا و  كم فشار Gradient Mixerدر داخل پمپ يك 

 . صحت قابل قبولي در شستشوي شيبدار ( گراديان ) حاصل گردد

  



Vacuum Degasser   

Vacuum Degasser   بكار رفته ( بصورت سفارشي وoptional  در پمپ هاي گراديان(DanChrom 

با استفاده از لوله   Degasserكانال متمايز و ساختاري منحصر بفرد با محفظه اي شيشه اي است. اين  4داراي 

هاي ظريف تراوا نسبت به گاز ، عمل گاز زدايي از حلال را با بالاترين كيفيت ممكن انجام مي دهد و تضمين كننده 

  ت.عدم ورود حباب هوا به داخل سيستم و مسير فاز متحرك اس

  

  :مشخصات فني 

  ) PN400ميلي ليتر بر دقيقه ( مدل  10.000تا  0.001                       محدوده جريان ( قابل برنامه ريزي ) :

 ) SP400ميلي ليتر بر دقيقه ( مدل  40.000تا  0.1                                                                         

  ml / min 1.000 % 1.0 ±                                                                                دقت جريان :

  RSD 1.000 ml/min % 0.1 ±                                                        صحت جريان :

  ) PN400( مدل  MPa (0 – 6000 PSI) 40 – 0                                     محدوده فشار :

 MPa (up to 40.000 ml/min) 10 / )20 MPa (up to 20.000 ml/min )  SP400 (  

 


