
    مندسيستم کنترل ھوشمجھزبه  گياهبافت وفيتوترون رشد کشت کاتاق
 GR-500مدل:

 داخل کابين

 

  مراکز تحقيقاتی ودانشگاھی–کاربردھا:آزمايشگاه 

  نمای کلی

  



  مشخصات فنی:

  درجه سانتيگراد ۴۵الی ۵رنج کنترل دما:

  درصد ٢٠-٩٨رنج کنترل رطوبت:

  لوکس١٢٠٠٠مقدار نور تا سقف:

 CO2ليتری  ۴٠با قابليت نصب کپسول  (سفارشی)PPM-١۵٠-٨۵٠:CO2رنج کنترل 

  ت اتصال به رايانه جھت رکوردگيریسيستم کنترل:ميکرو کنترلر با قابلي

  کنترلPID-واقعی تطبيق با روزوشبمتغيروبا زمانھای قابليتھای کنترل:حافظه شبيه سازی شب وروز

  بر روی تلفن ھمراه SMS توسطانواع اAرمھا وکنترل واع?م GSMتوسط سيستم  دستگاهحفاظت 

  بر روی نمونه R-G-Bطيفامکان تست 

   فلورسنت مخصوص گياھان Aمپ دارای طبقه تست 

  امکان ضد عفونی تمامی نمونه ھای داخل کابين 

  دارای سيستم رکوردگيری تصاوير نمونه ھا در رايانه 

  جھت رسم نمودار وديگر اط?عات تحقيقاتی EXCEL نرم افزارامکان ذخيره مقادير وبازيابی ان در

  مرکزی با سنسورھای مجزاحفاظت مجھز به سيستم 

  

  

  لستان کاليبره ميگردد.انگ,    ,KANEکاليبراسيون:سيستم توسط تجھيزات ابزاردقيق شرکت لوترون تايوان و

  قابل دسترسی به محيط بيرون -مسقف-شھریشرايط محيطی نصب:محل مجھز به برق تک فاز 

روز کاری بسته به محل  ۴۵ال  ۴٠درصد مبلغ تحويل به مدت  ۴٠ودريافت زمانبندی ساخت وتحويل:پس از انعقاد قرارداد 
  سفارش

  ساعت در شرايط مورد درخواست کاربر ٢۴ستم وتست ان به مدت تحويل سي–ازمون تحويلدھی:پس از نصب وراه اندازی 

  سال خدمات پس از فروش  ١٠گارانتی وخدمات پس از فروش:اسال گارانتی و



  تا ييديه:تاييد شده توسط پرديس کشاورزی دانشگاه تھران

   


