
ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی

  
  Melt Flow Index

قیمت مناسب ، کارایی بالا

SMF-300

ويژگيـها
ISO 1133 و ) A روش (  ASTM D1238 مطابق استانداردهای

PID کنترل کننده ديجيتالي دما با کنترل
ابزار برش خودکار با تايمري که به سادگي قابل تنظيم است

حداکثر دماي 350 درجه سانتيگراد با رزولويشن 0/1 درجه سانتيگراد
تکرار پذيري و قابل اعتماد بودن نتايج

ساختار مستحکم و با دوام دستگاه
کارکرد و تعمير و نگهداري آسان

قيمت مناسب
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نماینده

مشخصات مندرج در این بروشور بدون هیچ اعلامی می تواند تغییر کند

ارتفاع × عرض × طول )   56 × 32 × 50 (

لوازم جانبي
فريم SMF-300 با يک کنترل کننده دما

ابزار برش خودکار با تايمر ديجيتال
)HRC 60-65(سيلندر، پيستون و قالب 2/096 ميليمتري استاندارد

وزنه هاي استاندارد : 1/2 ، 2/16 ، 3/8 و 5 کيلوگرمی
ابزار تميز کننده سيلندر

قيف پرکننده
مته 2 ميليمتري

MFI مشخصات فني دستگاه تست
کد

استاندارد
محدوده دمايي

کنترل دما
رزولوشن دما

سنسور دما
سيلندر

وزنه هاي استاندارد
قالب

ابزار برش

پيستون

دماي کارکرد

برق مصرفی
ابعاد

وزن )تقريبي(

SMF-300
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50
ISO 1133 و )Aروش(  ASTM D1238

RTD-100 سراميکي    

الي 350 درجه سانتيگراد
درجه سانتيگراد

            کنترل کننده ديجيتال         )            ( با خطاي           ±
() حالت ماندگار

PIDFuzzy

              قطر
             قطر

 وزنه هاي کاليبره شده که در مجموع با احتساب وزنه
پيستون،   وزن کل بر روي آنها درج شده است

 خودکار، پيش تنظيم شونده به صورت ديجيتالي، واحد
سنجش بر اساس دقيقه يا ثانيه دقت برش        ± ثانيه

قطر              ±          ميليمتر

 محيط 10 الي 38 درجه سانتيگراد ، رطوبت 10 الي90
درصد بدون چگالش

A, 220 V 1برق تک فاز
cm 

48 Kg

SMF-300 معرفی دستگاه تست
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ابزار برش خودکار با تايمر قابل تنظيم

قاب محافظ جهت ايمني با لوازم تميزکاري

دستگاه SMF-300  سيلندر، پيستون و قالبي دقيق دارد که با دقت بالايي 
کننده  کنترل  يک   ) سختي  و  زبري  ابعاد،  نظر  از   ( است  شده  ساخته 
ديجيتال  PID  دما و ) گزينه Fuzzy ( شرايط دمايي استاندارد را براي 

آزمايش فراهم مي آورد.
کاربر  مي باشد.  موجود  استاندارد  وزنه هاي  از  همچنين، طيف وسيعي 
مي تواند تمامي شرايط استاندارد تست را انتخاب کرده ) وزنه و دما ( و 
بنابراين مي توان طيف وسيعي از مواد پليمري را تست نمايد. يک ابزار 
پيشرفته برش به دستگاه اجازه مي دهد تا مقاطع بسيار دقيقي ) خطاي 
0/02± ثانيه ( جمع آوري کرده که به سادگي اين کار با استفاده از تايمر 
انجام مي شود ) به ثانيه يا دقت (. اين ابزار برش خطاي جمع آوري را که 
معمولا در حالت برش دستي مواد با شاخص جريان مذاب خيلي بالا ) يا 

خيلي پايين ( اتفاق مي افتد را از بين مي برد.
براي مواد خورنده جنس سيلندر، پيستون و قالب از نوع تنگستن کار بايد 

به صورت تقاضا موجود باشد.

MFI کاربردها دستگاه تست
براي صنايع پلاستيک

شاخص  تعيين  براي  که  است  دستگاهي   SANTAM SMF-300 دستگاه 
جريان مذاب پليمرها از طريق اکسترود کردن آنها در حالت مذاب از ميان 

يک قالب استاندارد تحت شرايط و تنش مشخص ، به کار مي رود.
اين رفتار رئولوژيک به متخصصين پليمر و کاربران ماشين آلات صنعتي 

پلاستيک کمک مي کند تا شرايط بهينه را براي فرايند توليد فراهم کنند.

لوازم انتخابي )در صورت تقاضا(
سيلندر ، پيستون و قالب از جنس تنگستن کاربايد ) 2/09 ميليمتري يا 

1/181 ميليمتري (
گيج برو-نروGO/NO GO )براي قالب 2/096 يا 1/181 ميليمتري(

گيج برو-نروGO/NO GO )براي سيلندر 9/55 ميليمتري(
برقوي قالب

وزنه هاي استاندارد:
1، 1/2، 2/16، 3/8، 5، 10، 12/5، 20 و 21/6 کيلوگرمي

بوش پايه پيستون: 71 و 81 ميليمتري
نرم افزار کامپيوتر: براي محاسبه MFR به طور مستقيم از سيستم 

 RS-232 سنجش وزن )سيستم سنجش وزن بايد پورت خروجي
داشته باشد (
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رطوبت: 10 الی 90 درصد بدون چگالش
دما: 10 الی 38 درجه سانتيگراد )کاری(

شرايط محيطی

شـرکــت طــراحـی مــهنــدسی

آدرس دفـتر و کارخانه : تــهران ، کـيلومتر 5 جاده قـديم کـرج 
خـيابان نـورد ، شماره 61 ................... کد پستي: 1378754811
(تلفن: 62999051 ، 8-66814497 ، فکس: 62999051 )داخلی3

www.santamco.comsales-d@santamco.com
santamco santamco1@


