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 41، واحد 41تهران، خيابان انقلاب، لاله زار نو، بين کوشک و منوچهری، کوی مصباح کريمی، ساختمان شماره 

 40416-4106( صندوق پستی تهران: 124) 00501264( فکس: 124) 00500111 -00501761 -00501666تلفن: 
  E-Mail:as1.support@Qeshmvoltage.com            WWW.Qeshmvoltage.com 

 :استقرار محل

 بايست می دستگاه اين .باشد می دارا را استاندارد کنترل و برق های آزمايشگاه تمام در استفاده قابليت QV-PLS-400A دستگاه

 .باشد آفتاب مستقيم تابش از دور و گرفته قرار استفاده مورد Indoor محيط در

 :محيط دمای

 .باشد می سانتيگراد درجة 50 تا 10 بين دستگاه اين برای بهينه دمايی شرايط

 :هوا رطوبت

 باش می درصد 60 تا 0 بين دستگاه برای بهينه رطوبت

 

 :شود نمی پيشنهاد ذيل شرايط در آموزشی مجموعه نگهداری و اندازی راه و نصب  

 خارجی  های محيط 

 بالا رطوبت با محيط های 
 بالا دمای با محيط های 
 قوی فشار برق و بالا نويزپذيری با محيط های 
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